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1 INTRODUGAO

O Estatuto da Cidade — Lei Federal n° 10.257/01 estabelece normas de ordem publica e interesse
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da seguranca e do bem-estar dos
cidadaos, bem como do equilibrio ambiental. Nesse contexto com o intuito de conciliar o desenvolvimento
urbano e a defesa do meio ambiente, o Estatuto da Cidade veio estabelecer as diretrizes da politica urbana

no Brasil e trouxe varios instrumentos de planejamento territorial.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) visa a identificacao e anélise dos impactos causados
pela implantacdo do EDIFICIO CIVIC HALL e seus reflexos na qualidade de vida da populagdo e do meio
urbano nas areas de influéncia. Para tanto foram realizados os levantamentos documentais pertinentes,
andlise de projetos, laudos técnicos, levantamento de dados e coleta in loco de informagdes, visando a futura
aprovagao do empreendimento. Por meio das informagdes técnicas supracitadas serd possivel realizar
projecdes e cenarios futuros de impactos na regido de influéncia do empreendimento, a fim de estabelecer as
medidas necessarias para facilitar a mitigacao dos efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos sobre

0 meio.

A ordem de prioridade no controle dos impactos ambientais deve ser primeiramente a prevengao,
depois a mitigacdo, a recuperagao e por fim, a compensacgéo, conforme especifica 0 Decreto n® 12.951 de
2017, que regulamenta a analise do Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) e do Relatério de Impacto de
Vizinhanga (RIV).

O trabalho demonstra os resultados consolidados das pesquisas e estudos realizados para a
elaboragdo do EIV do empreendimento cujos projetos foram desenvolvidos obedecendo plenamente ao
disposto na Lei Federal n° 6.766/1979 a e Lei Municipal n® 10.408/2010, que regem o parcelamento do solo

urbano no ambito Federal e Municipal.

Este estudo foi elaborado para a implantagdo de 01 (uma) torre que compde um empreendimento
comercial pertencente a empresa UNISUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, localizado na Rua Dr.

Colares, n° 855, Bairro Centro, no municipio de Ponta Grossa — PR.

Tendo em vista que Ponta Grossa possui a lei especifica conforme determina o art. 34 do Plano Diretor,
os contetidos dos estudos desenvolvidos neste EIV foram definidos tendo como base a Lei Municipal n°
12.447/2016 e serdo apresentados no texto a seguir o diagnostico realizado e a analise dos impactos

potenciais decorrentes da implantacdo deste empreendimento.
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2 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

2.1 IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

Quadro 1: Identificagdo do Empreendedor.

Razéo Social UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA
CNPJ 76.166.073/0001-10

Enderego Rua Doutor Colares, n° 855, Bairro Centro
Municipio / Estado Ponta Grossa, Pr

Telefone (0*42) 3225-2455

Representante legal

Hudson da Cunha Zanoni Junior

CPF

017.569.169-00

2.2 IDENTIFICAGAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO EIV

Quadro 2: Empresa Responsavel pela elaboragdo do EIV.

Empresa ORBIENGE LTDA - ME

CNPJ 12.127.927/0001-76

Endereco Rua Dr. Penteado de Aimeida, n° 60, Centro
Municipio / Estado Ponta Grossa/PR

e-mail contato@orbienge.com.br

Telefone e WhatsApp

(0*42) 3027-1135

Coordenagao Geral ("

Rodrigo Nunes Xavier

CAU

A61123-9

CPF

054.866.019-05

Qualificagao Profissional

Arquiteto e Urbanista

Registro de Responsabilidade Técnica

S112001557100CT001

Coordenagao Adjunta @

Jéssica Liziane Gadotti

CREA PR: 18.1918/D
Qualificagao Profissional Geografa
Anotagao de Responsabilidade Técnica 1720222754471

Coordenacao Adjunta @

Célia Regina Lucas Miara

CREA

PR: 27.593/D

Qualificagao Profissional

Engenheira Civil / Engenheira de Seguranca do Trabalho / Especialista em

Gestdo Ambiental / Mestre em Engenharia de Materiais.

Anotagao de Responsabilidade Técnica

1720222754668

(' Responsaveis técnicos pelo Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV, Decreto n® 12.951, de 27/04/2017

(@) Responsavel técnica pela Orbienge Ltda ME.
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2.3 INFORMAGOES GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Quadro 3: Informagdes gerais do empreendimento.

Uso da atividade EDIFICIO COMERCIAL
Razao social UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA
CNPJ 76.166.073/0001-10

Atividade Principal

41.20-4-00 - Construgéo de edificios

Atividades de acordo com o CNPJ
Atividades Secundarias

42.99-5-01 - Construgao de instalagdes esportivas e recreativas

Estatisticas:

+  Area total do lote: 1.206,22 m?

+  Area total a construir: 14.056,68 m?
Caracteristicas da obra + Numero de pavimentos: 20 pavimentos;
+ Taxa de ocupagao: 0,9197

+ Coeficiente de aproveitamento: 0,070

Enderego da Obra Avenida Visconde de Taunay, s/n°

Municipio / Estado Ponta Grossa / PR

Responsavel pelo Projeto Arquitetonico | Leopoldo Di Piero Roesler

Responsavel pela Execugédo da obra Hudson da Cunha Zanoni Junior
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3 CARACTERISTICAS DO EMPREEDIMENTO
3.1 LOCALIZAGAO E ACESSO
O lote de implantagdo do Civic Hall esta Ponta Grossa — PR com testada para a Avenida
localizado no Bairro da Ronda, limitrofe com a Visconde de Taunay, nas coordenadas UTM (X:
regido central, na sede urbana do Municipio de 583.602 e Y: 7.224.076) representadas na Figura 1.

Figura 1: Croqui de Localizago.

A area do empreendimento encontra-se nas entroncamento rodoferroviério e acesso a capital a
proximidades de importantes vias que favorecem o estado do Parana.

deslocamento urbano e regional. O tempo médio do _ o o
o . A localizag&o do Civic Hall € privilegiada,
centro do municipio até o local de insergdo do o ]
uma vez que sera implantado numa area com

edificio comercial é de 3 min, com um o .
ligacdo direta ao centro urbano e de intensas

deslocamento aproximado de 1,5 Km. - o .
atividades de comércios e servigos.

A Avenida Visconde de Taunay em sua o o
O acesso de pedestres a area do edificio

por¢do norte, liga-se a Rodovia Federal BR-376, _ ] _ .
comercial se dara pela Avenida Visconde de

conhecida por Rodovia do Café no sentido Leste- ) ] .
Taunay. Ja o acesso de veiculos, segundo projeto

Oeste, sendo esta via importante ligagdo para o
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arquiteténico, seré realizado pela Rua Bolivia e pela

Avenida Visconde de Taunay.

3.2 DOMINIAILIDADE E
ESPACIAL

DISTRIBUICAO

O terreno estd inscrito sob a matricula n°
70.879 do 1° Servico Registro de Iméveis da
Comarca de Ponta Grossa. O Lote denominado
“A’, da quadra n° 09 possui formato trapezoidal.
Distante 122,28 metros da Rua Reinaldo Ribas,
medindo 24,55 metros de frente para a Avenida
Visconde de Taunay, lado impar, confrontando de
quem da avenida olha, do lado direito com o lote n°
2/A, de propriedade de Angela Soely Souza
Raymundo Pauli e com parte do lote 15/A-1, de
propriedade de Glacy Moraes de Castro Bach,

Jussara Maria Bach Novakowski e José Augusto

A Figura 2 ilustra a imagem aérea do lote do

empreendimento inserido na malha urbana.

Bach Junior, onde mede 50,00 metro e no fundo
com os lotes n° 1/R, de propriedade de Silvana
Mara Neiverth Rosas e 2/D, de propriedade de
Silvana Passos Kossute, onde mede 23,70 metros,

totalizando uma area de 1.206,22 m2.

O lote apresenta area total de 1.206,22
metros quadrados, sendo um terreno urbano. A
matricula esta ilustrada no Anexo | do presente

documento.

3.3 JUSTIFICATIVA LOCACIONAL

O municipio de Ponta Grossa por suas

caracteristicas econdémicas, apresenta-se favoravel
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ainstalacdo de novos empreendimentos comerciais

de grande porte, como € o caso do Civic Hall.

A otimizagdo dos espagos urbanos através
da verticalizagdo em uma regi&o que se conecta ao
bairro Centro do municipio, ainda com
infragstrutura adequada as atividades do terceiro
setor sao fatores que tornam o empreendimento

atrativo ao mercado consumidor existente.

Como ponto positivo destaca-se ainda a
localizag&o privilegiada préximo ao bairro Centro e
aos diversos comércios e servigos presentes nas
vias do entorno, com destaque para a Avenida
Visconde de Taunay com a presenga da sede do

poder executivo do municipio.

Neste sentido o local é propicio as atividades
oferecidas pelo empreendimento com a tipologia

proposta.

3.4 DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

A empresa Unisul Projetos e Construgdes
Ltda responsavel pela obra do empreendimento
Edificio Civic Hall encontra-se classificada no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica como
Construcao de Edificios, conforme o item n° 41.20-
4-00 e Construgdo de instalagbes esportivas e
recreativas de acordo com o item n° 42.99-5-01 da
Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas
(CNAE), ligada a Receita Federal.

Ja o projeto arquitetdnico do edificio
comercial Civic Hall foi elaborado pela empresa
LRMV  Arquitetos. O empreendimento sera

composto por 49 (quarenta e nove) unidades

ENGE
& Cons

Consul

RIA
al

a Ambient:

comerciais e 139 (cento e trinta e nove) vagas de
garagem, distribuidos em 20 (vinte) pavimentos e

01 (um) subsolo.

Seguindo os trémites legais foi solicitada a
licenca ambiental junto a Secretaria do Meio
Ambiente (SMMA) e de acordo com a
caracterizagdo do empreendimento foi emitida a
Licenca Prévia sob o n° 268965 com validade até
04 de maio de 2024 (Anexo II).

Como parte integrante do processo de
licenciamento ambiental foi requerida a Certidao de
Anuéncia Quanto ao Uso do Solo junto ao
Departamento de Urbanismo (DU) da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa. O empreendimento
recebeu a Certiddo n° 68/2022, demonstrada no
Anexo Ill do presente documento.

3.4.1 Edificagbes existentes

Na area onde sera instalado o Edificio Civic
Hall haviam construgdes horizontais destinadas a
atividades comerciais e de servigos, atualmente o
lote encontra-se com o solo parcialmente exposto e

coberto com vegetagéo rasteira (Figura 3).

Figura 3: Foto aérea do lote do empreendimento.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Em relagdo ao entorno imediato, as areas As Figuras 4 e 5 ilustram as imagens aéreas
proximas as regides centrais de forma geral realizadas no ano vigente com a utilizacdo de
apresentam-se adensadas, consolidadas e com drone.

pouca altera¢do de sua paisagem.
I-

—i i il

Figura 4: Foto aérea com ilustragao parcial do entorno. Figura 5: Foto aérea com ilustrag&o parcial do entorno.
e 2UOE ORBIENGE, 2022, e m o 2 AUt ORBIENGE, 2022,
Através da analise da cronologia das ao longo dos anos as edificagdes do entorno no que
imagens extraidas do Google Earth a partir de se refere ao uso e ocupagao do solo mantiveram as
2005, 2009, 2015 e 2021 (Figura 6) confirma-se que mesmas caracteristica fisicas.

Legenda Elaborado por Orbienge, 2022.
1 Empreendimento Fonte: Google Earth, 2005-2021
Norte’

[IReferéncia do Ano de Captura da Imagem
Edificio Civic Hall @O RBIENGQE

Cronologia do Terreno AN

e Consultoria Ambiental

Figura 6: Cronologia da area de insergo do empreendimento.
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3.4.2 Projeto Arquitetonico

Como supracitado, o projeto arquitetonico do
edificio comercial Civic Hall foi elaborado pela
empresa LRMV  Arquitetos, tendo como
responsavel técnico o Arquiteto e Urbanista
Leopoldo Di Piero Roesler com registro junto ao

CAU sob o n® 119.978/1.

De acordo com o projeto arquitetonico
(Anexo 1V), a edificagdo comercial contempla uma
area a ser construida de 14.056,68 m? e segundo a
Lei Municipal n° 6.329/1999 esta enquadrado na
ZCOM (Zona Comercial).

O edificio Civic Hall sera composto por 20
(vinte) andares e 01 (um) subsolo, distribuidos
entre unidades comerciais e vagas de

estacionamento.

O subsolo com acesso pela Rua Bolivia
contara com area a ser edificada de 1.133,44 me
sera exclusivo para o uso de estacionamento

privativo, totalizando 49 (quarenta e nove) vagas.

O pavimento térreo com acesso pela
Avenida Visconde de Taunay contara com area a
ser edificada de 967,71 m? 01 (um) espago
comercial, area de elevadores, hall de acesso
destinados aos usuarios do empreendimento e
ainda sanitarios, cozinha, DML de uso dos
colaboradores responsaveis pela manutencdo e

higienizagao do edificio.

O primeiro, segundo e o terceiro pavimentos
serdo preparados para receber vagas de garagem
do sistema rotativo com acesso pela Avenida

Visconde de Taunay. As vagas do primeiro e do

ORBIENes
segundo pavimentos serdo em numero 29 (vinte e
nove) por andar e serdo edificados com éarea de
1.052,39 m? em cada pavimento. Ja o terceiro
pavimento sera composto com 34 (trinta e quatro)
vagas de estacionamento e contara com area de
949,03 m2. As vagas de estacionamento serdo o
total de 139 (cento e trinta e nove) incluindo as

vagas privativas do subsolo.

O quarto pavimento sera destinado aos
espagos comerciais, denominado como Garden e
além das salas o andar ird contar com areas
externas descobertas. As unidades comerciais
serdo compostas por 03 (trés) tipologias com areas
de 157,91 m? 148,50 m? e 86,58 m? e as areas
externas serdo compostas por metragens de
141,20 m?, 161,91 m? e 54,60 m% Do quinto
pavimento até o vigésimo, 0s andares serdo
pavimentos tipo. Os espagos comerciais se
conservardo com a mesma tipologia e areas do

pavimento Garden.

O acesso principal a pedestres se daréa pela
Avenida Visconde de Taunay, através de escadas
e rampas de acesso, garantindo acessibilidade
plena aos colaboradores e usuarios do
empreendimento. O acesso ao estacionamento
privativo serd pela Rua Bolivia. J& o0 acesso do
estacionamento rotativo serd pela Avenida
Visconde de Taunay. Também esta previsto um
porte-cochére com entrada pela Avenida Visconde
de Taunay e saida pela Rua Bolivia garantindo a
seguranca aos embarques e desembarques, em
frente a entrada do edificio, eliminando paradas nas
vias publicas, contribuindo dessa forma com a

mobilidade urbana do entorno.
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unisul e Al
A Figura 7 representa o esquema vertical do de salas comercias / servicos, garagens e area
empreendimento comercial com destaque as areas técnica.
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Figura 7: Esquema vertical da edificag&o.
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3.4.3 Descrigdo dos elementos que caracterizam

0 empreendimento como de impacto

Segundo a Lei Municipal n® 12.447/2016 que
dispde sobre o Estudo de Impacto de Vizinhanga -
EIV e sobre o Relatério de Impacto de Vizinhanga -
RIVI, conforme especifica empreendimentos com
100 ou mais vagas de garagem/ estacionamento,
caracteristica que confere ao empreendimento a

necessidade de apresentagdo do estudo

Sendo assim torna-se obrigatéria a
apresentagéo do Estudo de Impacto de Vizinhancga
e Relatério de Impacto de Vizinhanga para
empreendimentos de qualquer area (Quadro 4).

Quadro 4: Extraido da Lei Municipal n° 12.447/2016,
atividades previstas como de impacto.

Atividade/ Empreendimento Porte

Imdveis de uso nao residencial tais

como:
. Estabelecimentos de Area construida
Ensino, . ut
. igual ou superior a
. Hipermercados e 5,000m?
Supermercados, ’

. Ginasios, Estadios, Centros
Poliesportivos e Clubes e outros

Depositos, armazéns, entrepostos,
garagens de veiculos de transporte de Area construida ou
cargas, coletivos e transportadoras com | ndo, igual ou superior
area de estocagem a céu aberto ou a5.000m?
construida.

Locais com capacidade de lotagéo
superior a 1.000 pessoas, de acordo com
aNBR 9077

Empreendimentos com 100 ou mais

| vagas de garagem/ estacionamento

Operagdes Urbanas Consorciadas

Loteamentos e Condominios horizontais

Hospitais, Pronto Socorro e e

Cemitérios e Crematorios

Depdsito de gas, explosivos e produtos
quimicos

Postos de combustiveis

Centro de Convengdes, teatros, cinemas

Sake N'!AAI’\!*Q 3
Casas de espetaculos, boates,
danceterias e congéneres
Empreendimentos localizados em areas
de interesse patrimonial € paisagem
Base militar
Industrias nas zonas de uso permissivel
Aeroportos, aerédromos, heliportos,
helipontos, autédromos e similares
Terminal de Transporte coletivo
municipal
Terminal rodoviario interurbano de
transporte de passageiros
Obras de infraestrutura Viaria
Projetos de Revitalizagéo e/ou
recuperacdo de areas urbanas
Edificios Residenciais Mais de 50
apartamentos
Clinicas, Postos de Satde, Centros de Area constrmdg total
atenao 4 satde igual ou superior a
2.000m?
Area construida total
Igrejas, Templos e locais de culto igual ou superior a
1.000m?

. . - Carceragem para
Presidios e delegacias de Policia mais de 10 pessoas
Paraues Area igual ou

g superior a 50.000m?

3.4.4 Cronograma fisico preliminar da obra

De acordo com o planejamento fisico-
financeiro do empreendimento estima-se que as

obras terdo duragéo de 42 (quarenta e dois) meses.

Ressalta-se que as etapas poderdo ser
antecipadas ou postergadas segundo o andamento

das obras.

O Quadro 5 a seguir demonstra o

cronograma de obras.
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Quadro 5: Cronograma fisico preliminar da obra.
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4  AREAS DE INFLUENCIA

4.1 AREADE INFLUENCIA DIRETA

Segundo do Decreto n° 14.635 de
19/07/2018 que regulamenta a analise do Estudo
de Impacto de Vizinhanga e do Relatério de
Impacto de Vizinhanga, e da outras providéncias,

define a Area de Influéncia Direta como sendo:

Artigo 5°

|. Area de Influéncia Direta: imediagdes num
raio basico de 1.000,00 (um mil) metros do
local onde se propde a instalagéo, construgao
ou ampliagdo do empreendimento (PONTA
GROSSA, 2018).

A Area de Influéncia Direta (AID) é a area
sujeita aos impactos diretos do empreendimento a
ser instalado, tanto na fase de implantagdo quanto

na de operacao.

A delimitagéo da area é realizada reunindo o
territorio onde as relagdes do meio antropico e os
aspectos fisico-bioldgicos sofrem os impactos de
maneira primaria, tendo suas caracteristicas
alteradas, ou seja, ha uma relagdo direta de causa

e efeito.

A elaboracdo da AID tem por finalidade
qualificar, quantificar, confrontar e relacionar a
vizinhanga com a implantagdo e operagdo do

empreendimento.

Sendo assim, a AID deste estudo
compreende a area localizada dentro de um raio de
1.000 metros, formado a partir do centro geografico

do lote de insercéo do empreendimento.

4.1.1 Area de Influéncia Direta do Meio Antrépico

Para o0s estudos dos componentes
antropicos, a delimitacdo da area de abrangéncia
foi estabelecida de acordo com as atividades e usos
que poderdo sofrer interferéncias na regido,

definida em um raio de 1.000 metros.

A area de vizinhanga do empreendimento
abrange principalmente os bairros Ronda e Centro
a Leste), e pequenas porgdes dos bairros Estrela

(ao Sul) e Nova Russia (ao Norte).

A AID corresponde as areas de uso publico,
aos Comercios e servigos no entorno do imovel,
bem como o sistema viario. Este limite se justifica,
pois corresponde a regido que deve ser
imediatamente afetada e que sofrera os maiores
niveis de impactos decorrentes da obra e da

operagao do empreendimento.

Sendo um empreendimento direcionado para
0 uso comercial, seus impactos mais sensiveis nas
areas de entorno estdo relacionados com o
incremento de viagens que serdo notadas no

sistema viario.

No mapeamento ilustrado na Figura 8 estéo
representados os pontos que delimitam a AID do
objeto de estudo. A Area de Influéncia Direta é bem
consolidada e marcada pela presenca de 6rgdos
federais como 0 INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) e a Receita Federal, o DETRAN
(Departamento de Transito do Parana) autarquia da
administracdo publica estadual e a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sendo a sede do poder

executivo do municipio.
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0

Na AID ha também a presenca de comércios Saber, Colégio SESI, Colégio Sagrada Familia,

e servigos, a citar os postos de combustiveis Boa Colégio Dynémico e Colégio Estadual Becker &
Vista, Petrobras, Juninho e o Hipermercado Silva como estabelecimentos de ensino publicos e

Condor. Destacam-se ainda a Escola Caminho do privados.
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Figura 8: Area de Influéncia Direta: Meio Antropico.

Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: IPLAN, 2022
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412 Area de Influéncia Direta do Meio Fisico e De acordo com Meneguzzo (2009), foi a

Bioldgico partir da década de 1960 que se intensificou 0 uso

No que se refere ao meio fisico e bioldgico a do solo urbano na regido proxima ao arroio,
area de influéncia direta (Figura 9) abrange em sua sobretudo em regides mais altas, sendo um
maior parte & Sub-Bacia do Arroio da Ronda, em resultado direto do processo de modernizagdo e
menor escala a Sub-Bacia do Arroio do Padre a industrializagao da cidade.
Sudoeste, todas pertencentes a Bacia do Rio Tibagi

j Por se tratar de um lote previamente
(AGUASPARANA, 2013).

ocupado, a implantagédo do empreendimento nao

Entende-se que a area foi historicamente
ocupada nas extensdes mais altas da regido central
a partir da catedral em dire¢cdo as partes mais

baixas.

implicara em perda de massas vegetais ou
intervencBes proximas a Areas de Preservagéo
Permanente (APPs).
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Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: Google Earth, 2021.
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Figura 9: Area de Influéncia Direta: Meio Fisico e Bioldgico.

4.2 AREADE INFLUENCIA INDIRETA

Para a delimitagio da Area de Influéncia
Indireta considerou-se em maior propor¢do a
interligagdo das Vias Eixos com as principais vias
que se interligam com diversos bairros e ainda 0s

acessos a capital do Estado.

A érea de abrangéncia mapeada apresenta
boa infraestrutura urbana, acrescida de servigos e

equipamentos urbanos.

Na Area de Influéncia Indireta através da
delimitacdo supracitada foram considerados os
espacos de incidéncia quanto as suas influéncias
sobre 0 meio socioecondmico e sobre a
infraestrutura urbana. Apds as analises destes

aspectos, a All do empreendimento foi definida por

um poligono onde estdo englobados os bairros
Centro, Ronda, Nova Russia, Estrela e Contorno.

A All demonstrada na Figura 10 possui uma
variagdo de tipos de edificagdes, em que suas
unidades localizadas na regido central se
apresentam em sua maioria verticalizadas, sendo

um misto de comércios, servigos e residéncias.

Os bairros Ronda e Estrela na Area de
Influéncia Indireta sdo compostos basicamente por
unidades residenciais. O uso do solo nos bairros
Nova Russia e Contorno é marcado por atividades

principalmente do terceiro setor.

Devido a sua tipologia, a utilizagdo do
sistema viario na regido central e no bairro Nova

Russia serdo mais intensas.
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Os acessos pelas Vias Eixos que interligam
a Avenida Visconde de Taunay com a Avenida
Vicente Machado e a Avenida Jodo Manoel dos
Santos Ribas e conex@o com a Avenida Dom Pedro
Il onde possui a maior concentragdo de agéncias
bancarias, diversos comércios, setores de
alimentacdo e prestadores de servicos que
provavelmente atenderdo a populagdo do edificio

comercial.

Vale destacar a Rua Bolivia, sendo
transversal a via de acesso, de grande importancia
para 0 escoamento do fluxo de veiculos para a
Capital do Estado com inicio na Avenida Visconde
de Taunay, seguindo a leste até a Rua Bolivia e

desta até a Travessa Carlos Blageski, tomando-se

o0 sentido do tréfego a direita a oeste pela Rua
Bronislau Celezuk seguindo a mesma via onde
passa a ser denominada de Rua Leopoldo Miques
seguindo no sentido sul até o encontro da Rua
Quatro, onde segue a direita na Rua Esmair Batista
de Souza até o cruzamento com a Rua Joaquim de
Paula Xavier, deste ponto segue a direita e
novamente no mesmo sentido prosseguindo pela
Rua Amazonas até o cruzamento com a Rua
Balduino Taques, por onde segue até final, onde
passa ser denominada Rua Emilio Menezes, ainda
seguindo por essa via até avistar o Posto de
Combustiveis Hilgemberg onde novamente a via
muda a denominagdo para Avenida Visconde de

Maua seguido em linha reta até acessar o viaduto e

0 200 400 600 800 1000 m

Escala Gréfica

Elaborado por Orbienge, 2022.
Base Cartografica, IPLAN, 2022.
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Figura 10: Area de Influéncia Indireta.
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5  ADENSAMENTO POPULACIONAL

A densidade populacional se refere a
concentragdo ou espraiamento da populagéo
relacionado a area de ocupagdo dela no espago
urbano. Sobre tal aspecto, Acioly e Davidson (1998)

afirmam que:

A densidade representa o nimero total da
populagdo urbana especifica expressa em
habitantes por unidade de terra ou solo urbano,
ou total de habitantes de uma determinada
area urbana, expressa em habitagdes por
unidade de terra. Geralmente utiliza-se hectare
como unidade de referéncia quando se
trabalha com &reas urbanas (ACIOLY;
DAVIDSON, 1998).

Tal aspecto define as demandas de
infraestrutura urbana na regido de implantagéo de

usos do solo.

Dessa forma, quanto maior for a densidade
demografica de determinada regido, maior devera
ser a infraestrutura implantada para aquela area,
alcangando um limite maximo do que podera ser
adensado para permitir a adequada qualidade de

vida da populagéo local.

O desenvolvimento e o incentivo ao
adensamento populacional em areas que ja
possuem infraestrutura instalada contribuem para a
qualidade do local e para evitar a expansao urbana
em areas ambientalmente frageis ou desprovidas de
infraestrutura, além de mitigar os efeitos nocivos

causados pela poluigéo.

51 POPULAGAO EXISTENTE

O municipio de Ponta Grossa vem recebendo

grande numero de investimentos da iniciativa

privada, gerando emprego e renda para a populagéo
e consequentemente suscitando um aumento

populacional.

De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE, 2010), a populagéo
residente na cidade em 2010, ano do ultimo censo
apresentado, era de 311.611 habitantes, j& a
populagdo estimada para o ano de 2020 era de
355.333 habitantes.

A regido do bairro Ronda, local onde sera
inserido o empreendimento, apresenta a populagao
de 264 habitantes.

Com densidade demogréfica de 605.59
hab./km2. Reduzindo o recorte espacial para o setor
censitario onde se localiza o lote analisado (Figura
11), a populagdo passa a ser de 264 habitantes e a
densidade demogréfica de 605.59 hab./Km?2.

Conforme analise feita in loco, a area de
entorno ao empreendimento estd voltada ao uso
predominantemente comercial, principalmente no
eixo da Avenida Visconde de Taunay em contraste

com apenas 91 unidades de uso residenciais.

Isto pode ser observado através dos dados do
setor censitario do empreendimento que apresenta
uma pequena populagéo, relacionada também até
outra caracteristica dos bairros proximos aos
centros urbanos com a forte presencga de comércios
e servicos, estes que contam com a populagédo
flutuante marcada pelos colaboradores dos
estabelecimentos e a populagdo em geral que

frequenta estes locais.
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Legenda
Bl Empreendimento
[ Setor censitario

0 625 125 1875 250 3125m

Escala Gréfica

Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: IBGE, 2010 e IPLAN, 2022.

SETOR

UF Parana
Municipio Ponta Grossa
Bairro Ronda
Cadigo do Setor 411990505000140
Populagéo Total 264 habitantes
Domicilio Total 91 unidades
Pop. Feminina 139 habitantes
Pop. Masculina 125 habitantes

'\ | Densidade Demografica| 605.59 hab/Km?
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Edificio Civic Hall
Setor Censitario de Intervengao

Figura 11: Setor Censitario da Area de Intervengao.
Fonte: IBGE, 2010.

Analisando os dados da sinopse e a
piramide etaria do setor de intervengéo é possivel
compreender as caracteristicas da populagdo
amostrada quando foi realizado o ultimo Censo
Nacional (IBGE, 2010).

A idade predominante da populagédo é a
adulta (30 a 39 anos) e diferente da grande maioria
dos setores, a populagéo infantil se apresenta em

baixa quantidade.

Desta maneira entende-se que a populagao

do entorno apresenta baixa rotatividade,
caracteristica que ndo sera alterada com a
implantagdo do empreendimento objeto deste

estudo.

A Figura 12 na sequéncia demonstra a

piramide etaria do setor censitario de intervengao.
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Figura 12: Pirdmide etaria do setor censitario de interveng&o.
Fonte: IBGE, 2010.
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52  POPULACAO
EMPREENDIMENTO

GERADA PELO

Devido a tipologia do objeto de estudo se
tratar de um edificio para fins comerciais ndo
havera adensamento populacional relacionado a
sua fase de operacdo. Contudo, haverd uma

populagéo flutuante.

Uma populagao flutuante se caracteriza pela
oscilagéo de individuos em um local a um periodo
de interesse especifico, ndo estabelecendo
residéncia fixa, mas utilizando toda a infraestrutura

urbana do entorno em seu dia-a-dia.

Na fase de instalagdo do empreendimento,
0 numero de funcionarios sera variado em fungao
da fase da obra, porém, estima-se em média 15
colaboradores. Havera ainda, funcionarios de
empresas prestadoras de servico durante as

instalagdes especificas.

Durante a fase de operagdo o0

empreendimento tera basicamente trés perfis de

ST
populagéo flutuante, sendo o corpo administrativo
do Civic Hall incluindo colaboradores da
higienizagao, portaria € manutenc¢&o, os locatarios

das salas comercias e 0s clientes.

Cumpre destacar que o adensamento
urbano promovido pelo empreendimento ndo sera
gerador de novos adensamentos no entorno
imediato, mas ira corroborar para um processo de
substituicdo do padrédo de ocupagdo horizontal

pela vertical.

A verticalizagdo da ocupagdo em
determinados setores da cidade, previamente
planejado pelos drgdos competentes, tende a
diminuir estes custos e otimizar os servigos

oferecidos para a populagéo.

Do ponto de vista de gestdo ambiental, a
aglutinag@o de salas comerciais em condominios
facilita estas operagcbes, e desoneram a
implantagdo/ampliagdes da rede de infraestrutura

necessaria.
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6 USO E OCUPAGAO DO SOLO
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De acordo com o Portal de
Geoprocessamento Corporativo do Municipio de
Ponta Grossa, plataforma digital utilizada pelo
IPLAN (Instituto de Pesquisa e Planejamento de
Ponta Grossa), em conjunto com outras secretarias
municipais o entorno imediato do terreno apresenta

07 (sete) tipos de zoneamentos distintos.

Séo zoneamentos que  apresentam
caracteristicas e finalidades especificas sendo eles:
Corredor Comercial (CC), Zona Central (ZC), Zona
Comercial (ZCOM), Zona Especial de Interesse
Social (ZEIS), Zona Residencial 2 (ZR2), Zona
Residencial 4 (ZR4) e a Zona Verde Especial Il

(ZVEI).

A Lei Municipal n° 6.329 de dezembro de
1999 que atualiza a legislagéo que dispde sobre 0
zoneamento de uso e ocupagao do solo das areas
urbanas do municipio de Ponta Grossa define em

seu Artigo 7° a Zona Central como sendo:

Considera-se  Zona Central a area
correspondente ao centro tradicional de Ponta
Grossa, em que se permite diversidade de
usos de altas densidades, de forma a reforgar
o0 seu papel como nlcleo da cidade. (PONTA
GROSSA, 1999).

O Artigo 10° da referida Lei define a Zona

Comercial (ZCOM) como sendo:

Considera-se Zona Comercial as areas
lindeiras & Zona Central e as Zonas
Residenciais contiguas, que funcionam
como futuras areas de expansao do centro
e dos polos, com usos diversificados e
densidade de ocupacéo ligeiramente inferior
a Zona Eixo de Ponta Grossa. (PONTA
GROSSA, 1999).

Ja o Artigo 11° artigo da referida Lei define o

Corredor Comercial (CC) como:

Considera-se Corredor Comercial as quadras
lindeiras aos eixos viarios principais que, no
sul, ligam a rodovia ao eixo Ponta Grossa, ou
que, no norte, sdo perpendiculares a esse
eixo; essas vias sdo corredores secundarios
de transporte, seus usos sdo mistos e sua
densidade de ocupagdo é maior que a das
areas residenciais lindeiras (PONTA
GROSSA, 1999).

A Zona Residencial 2 (ZR2) é definida no

Artigo 18° da mesma Lei como sendo:

Considera-se Zona Residencial 2 as éareas
residenciais de baixa densidade de ocupagéo,
com alguma diversidade de usos e que
constituem a maior parte da malha urbana
(PONTA GROSSA, 1999).

Ja o Artigo 20° define o conceito de Zona

Residencial 4 (ZR4) como sendo:

Considera-se Zona Residencial 4 as areas
residenciais lindeiras as zonas
predominantemente comerciais ou aquelas
destinadas a atividades de grande porte ou
especiais; sdo zonas residenciais de alta
densidade e com diversidade de usos.
(PONTA GROSSA, 1999).

O Artigo 22° que define o conceito da Zona
Verde Especial Il (ZVEI).

Considera-se Zona Verde Especial as areas
com topografia muito acidentada, os grotdes
ou aquelas com presenga significativa de
mata nativa, que, por suas caracteristicas,
ndo sao compativeis com as formas
tradicionais de ocupag&o urbana; 0s usos sao
diversificados e os pardmetros construtivos
estdo concebidos de forma a aliar a ocupagao
urbana ao respeito as condicionantes do
suporte natural e ao melhor aproveitamento
paisagistico. (PONTA GROSSA, 1999).

Especificamente o Paragrafo 3° acrescido da
redagéo dada pela Lei n° 1386 de 2020 especifica

a situacao apresentada:
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§ 3° Estdo também compreendidas na Zona
Verde Especial I, as areas do perimetro
urbano enquadradas na Lei Federal 12.651,
de 25/05/2012. (Redagdo dada pela Lei
n° 13861/2020).

E finalmente o Artigo 23° acrescido pela
Redagdo dada pela Lei n°® 10581/2011 define a
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) como

sendo:

Considera-se Zona Especial de Interesse
Social as areas residenciais, que
compreendem as favelas e os condominios
sociais existentes no perimetro urbano do
Municipio. (PONTA GROSSA, 2011).

O terreno estd inserido no Corredor
Comercial (CC) e sua testada estd na Zona
Comercial  (ZCOM),

zoneamento o parametro urbanistico seguido no

sendo este Ultimo o

projeto do empreendimento.

O Anexo Ill deste documento apresenta a
anuéncia quanto ao uso e ocupagdo do solo,
emitida pelo Departamento de Urbanismo do
municipio. A Figura 13 ilustra a posi¢cdo dos

empreendimentos com relag&o ao zoneamento.

Legenda:

Emprendimento

[ CC - Corredor Comercial
[ ZC - Zona Central
[ ZCOM - Zona Comercial
[ ZEIS - Zona Especial de Interesse Social
[ ZR2 - Zona Residencial 2

[ ZR4 - Zona Residencial 4

[ ZVEIl - Zona Verde Especial Il

O Raio de 1.000 metros

0 126 250 375 500  625m

Escala Grafica

Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: IPLAN, 2022.
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Edificio Civic Hall
Zoneamento

Figura 13: Zoneamento do local de implantag&o.
Fonte: Geoweb, 2022.
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6.1 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
EXISTENTES NA AREA DE VIZINHANGA

O levantamento do entorno de um
empreendimento é relevante uma vez que se faz
necessario reconhecer a infraestrutura que

atendera aos futuros usuarios.

Desta forma, permite-se antever a relagao
que possivelmente se instalara entre, neste caso, 0

edificio comercial e o seu entorno imediato.

Com relacdo & Area de Influéncia Direta
(AID) ressalta-se que o empreendimento se
localizara com a testada para a Avenida Visconde
de Taunay, uma das principais vias que conecta o
bairro Ronda aos bairros Centro e Contorno
permitindo o escoamento do fluxo de veiculos em
direcdo a importantes rodovias que cortam o

municipio.

Na regido de inserc¢do do Edificio Civic Hall
verifica-se a presenga predominante de edificagcdes
térreas, em sua maioria destinadas ao comércio e
grande diversidade de usos oferecidos no entorno,
mostrando um misto de comércios vicinais de
pequeno a médio porte, de servigos e residéncias

em menor quantidade.

Autor: ORBIENGE, 2022.

Figura 14: Atividades de comércio — loja de méveis usados.

Figura 15: Atividades de comércio — loja de mdveis usados.
Autor: ORBIENGE, 2022.

6.1.1 Atividades de Comércio

Como j& citado, a regido do entorno
apresenta uma caracteristica evidente de regides
proximas ao bairro Centro com a concentragao de
comeércios ao longo de importantes vias e ainda
com a concentragdes de 6rgdos publicos, portanto
o registro pretende apenas demonstrar a situagao
do entorno com énfase na Avenida Visconde de

Taunay.

Foram identificadas lojas de méveis novos e
usados, loja de suplementos alimentares, comércio
de materiais de construgdo, vidragaria, farmécia,
loja de acessoérios de celulares, revendas de
veiculos, atacado de carnes, fabrica e comércio de
uniformes, comércio de casas pré-fabricadas, loja
de persianas, comércio de agua e gas, comércio e
locagdo de equipamentos para construgédo, venda
de mdveis de ago e agropecuaria, sdo alguns dos
comércios instalados atualmente na regiéo proxima

a area do empreendimento.

Na sequéncia as Figuras 14 a 33
demonstram os comércios e servigos identificados

ao longo da Avenida Visconde e Taunay.
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Figura 16: Atividades de comércio — loja de méveis novos. Figura 17: Atividades de comércio - loja de suplementos
Autor: ORBIENGE, 2022. ‘ alimentares. Autor: ORBIENGE, 2022.

Figura 20: Atividades de comércio - vidragaria. Figura 21: Atividades de comércio — farmacia.
Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 22: Atividades de comércio — loja de acessério de Figura 23: Atividades de comércio — revenda de veiculos.
celulares. Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.
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Fiur 24: Atividades de comércio — atacado de carnes. Figura 25: Atividades de comeércio — fabrica e comércio de
Autor: ORBIENGE, 2022. uniformes. Autor: ORBIENGE, 2022\;_

()

Figura 26: Atividades de comércio - revenda de veiculos. Figura 27: Atividades de comércio — revenda de veiculos.
_Autor: ORBIENGE, 2022. = Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 28: Atividades de comércio — comércio de casas pré- Figura 29: Atividades de comércio — loja de persianas
fabricadas. Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.
|
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Figura 30: Atividades de comércio — comércio e locagao de Figura 31: Atividades de comércio — comércio de méveis.
L _equipamentos para construcao. Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 32: Atividades de comércio — produtos agropecuarios. Figura 33: Atividades de comércio — revenda de veiculos.
Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.
6.1.2 Atividades de Servigos Séo exemplos de servigos presentes postos

Na regio central ha também servicos de combustiveis, restaurantes, estacionamentos,

setorials que se caracterizam por atividades lanchonetes, oficina mecanica, hotel, centro de

destinadas & economia e & populagéo, pelo seu formag&o de condutores, advocacias entre outros

porte ou natureza, e que exige uma area propria estabelecimentos instalados na Avenida Visconde

de Taunay representados no registro fotografico

analisados pelo municipio. das Figuras 34 a 45.

cuja adequagéo a vizinhanga depende de fatores

..........

Figura 34: Atividades de servigo — posto de combustiveis. Figua 35: tivides de servigo — plzzan
Autor: ORBIENGE, 2022. _ Autor; ORBI!ENGE, 2022.

Figura 36: Atividades de servigo — oficina mecénica. Figura 37: Atividades de servigo — hotel.
Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.

Dr. Penteado de Aimeida, n° 60, Centro, Ponta Grossa, PR. Fone/WhatsApp (0*42) 3027-1135
www.orbienge.com.br

Pégina38


http://www.orbienge.com.br/

o Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV
UNISUL PROJETOS E CONSTRUQ()ES LTDA - EDIFICIO CIVIC HALL |

-

Meﬁtb de Figura 39: Atividades de servico — centro de treinamento de
condutores. Autor: ORBIENGE, 2022.

Figura 38: Atividades de sio — centro de treina

__condutores. Autor: ORBIENGE, 2022

!

Figura 41: Atividades de ervigo — escritério de advocacia.
Autor: ORBIENGE, 2022.

-

Figura 43: Atividades de servigo — pizaria.
Autor: ORBIENGE, 2022.

Figura 42: Ativid dé de servi - estacionaeno.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 44: Atividades de servigo — lanchonete, fotocopias. Figura 45: Atividades de servigo — escritdrio de engenharia.
Autor; ORBIENGE, 2022. Autor;: ORBIENGE, 2022.
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O levantamento in loco do entorno, além da
Avenida Visconde de Taunay, levou em
cosideracdo a Rua Marqués do Parana devido a

advocacia

escritorios  de

presenga  de

Autor: ORBIENGE, 2022.
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Outra caracteristica marcante do entorno é a
presenga de servicos publicos das esferas

Municipal, Estadual e Federal.

A Receita Federal, a sede Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa e a Cémara dos
Vereadores encontram-se localizadas na Avenida

Visonde de Taunay, ja o INSS (Instituto Nacional do

Figura 46: Atividades de servigo — escritorio de advocacia.

Figura 48: Ativid;&és de servigo — escritdrio de advocacia.
_ Autor: ORBIENGE, 2022. _ _

principalmente com atendimento as éareas
previdenciarias atraidas devido a proximidade do
INSS. Na sequéncia as Figuras 46 a 48 ilustram os

escritorios de advocacia do entorno.

Figura 47: Atividades de servigo — escritério de advocacia.
Autor: ORBIENGE, 2022.

o o o o e e S S S R S R S R S S

Seguro Social) e a Procuradoria do Trabalho da 9?
Regido encontram-se situados na Rua Marqués do

Parana.

Vale citar ainda a presenca no entorno das
associagdes de Servidores Publicos Municipais, a
APASEM, o DETRAN e a Sindilojas representados

no registro fotografico das Figuras 49 a 56.
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Figura 49: Servigos publicos — Receita Federal Figura 50: Servigos publicos — Prefeitura Municipal de Ponta
Autor: ORBIENGE, 2022. Grossa. Autor: ORBIENGE, 2022.

Figura 51: Servigos publicos — Intituto Nacional do Seguro Figura 52: Servigos publicos — Procuradoria do Trabalho.
Social (INSS). Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.

Figura 53: Servigos publicos — Associagio dos Servidores Figura 54: Servigos publicos — APASEM.
Publicos Municipais. Autor: ORBIENGE, 202 Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 55: Servigos publicos — SINDILOJAS. Figura 56: Servigos publicos — DETRAN.
Autor: ORBIENGE, 2022. Autor: ORBIENGE, 2022.
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6.2 DEMANDA POR ATIVIDADES A SER
GERADA A PARTIR DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento sera constituido por um
edificio comercial, 0 que ird gerar uma demanda em
relacdo a postos de trabalho diretos e indiretos
como servico de limpeza, areas administrativas,

etc.

Por ndo haver incremento na populagao nas
areas de influéncia do empreendimento os
equipamentos urbanos e comunitarios presentes no
entorno do Civic Hall como estabelecimentos de
ensino privados e publicos, equipamentos de saude
e de lazer continuardo atendendo a demanda da
regido sem saturacdo e sem prejudicar o

atendimento dos moradores da vizinhanca.

Haverd uma maior demanda para servigos
de alimentagdo como restaurantes, lanchonetes,
panificadoras, entre outros para atender a
necessidade dos colaboradores das atividades a
serem instaladas no empreendimento. Havera
também uma maior demanda por servicos como
farmécias, postos de combustiveis, lojas de
suprimentos para escritérios e outras atividades de

apoio a atividades administrativas.

A geragdo de trafego corresponde ao item
mais significativo quanto aos impactos do
empreendimento em estudo, pois gerar-se-a o
aumento da circulagdo de veiculos leves, cujas
vagas de estacionamento foram estimadas para

139 (centro e trinta e nove) automoveis.

No entanto, aponta-se que a localizagdo do
imével se faz positiva em relagao as caracteristicas

de suas operagdes, uma vez que se insere em

QERIENEE
ligagao direta as Vias Eixos e acesso direto a
rodovias caracterizadas por suportar o escoamento
do trafego dentre as quais destacam-se as

Rodovias BR-373, BR-376 e a PR-151.

Além disso, considerando que a tipologia do
empreendimento caracteriza-se pela geragao de
trafego, o projeto arquitetdnico propde a construgéo
de um porte-cochere, a fim de garantir condi¢des
seguras de mobilidade urbana, néo obstruindo a
pista de rolamento de veiculos e as calgadas

publicas durante o fluxo de entrada e saida.

Por fim, ressalva-se que, em relacdo a
demanda por transporte publico, a oferta é
disponivel na Area de Influéncia Direta do
empreendimento com as linhas existentes que
circulam pelo entorno ligando o Bairro Ronda ao
Terminal Central e demais linhas que transitam na
Avenida Visconde de Taunay no sentido centro —

bairro.

6.3 CAPACIDADE DE
ENTORNO

SUPORTE DO

Apos analises e levantamentos realizados na
area do entorno do empreendimento, composta por
uma diversidade de comércios, servigos e
equipamentos de diferentes portes €& possivel
afirmar que a capacidade de suporte do entorno €
excelente e a area estd apta a receber o
empreendimento com sua proposta de salas

comerciais.

Isto posto, o empreendimento serd
harménico em relagdo a sua vizinhanga nao

causando descaracterizagao.
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64  ESTUDOS DE  SOMBREAMENTO,
INSOLAGAOQ, VENTILAGAO E ILUMINACAO

Para avaliar os aspectos de insolagéo e
sombreamento, a melhor situag&o é a simulagao da
radiagdo solar sobre a volumetria dos edificios,
caracterizando a geometria da insolagdo, a qual
estd condicionada a latitude, horério e época do

ano.

A andlise qualitativa da insolagdo foi
realizada através de simulagdes com o auxilio do

programa Sketch Up.

O programa trabalha as sombras projetadas
da insolagdo a partir de uma modelagem
tridimensional de objetos, considerando como
dados de entrada que se referem ao dia do ano, a

hora e a localizagdo geografica.

Para a analise do sombreamento e
insolagdo, foi considerada a altura da edificagéo,
seus recuos e o posicionamento da Terra em
relagdo ao Sol durante o Solsticio de Inverno e

Solsticio de Verao.

O modelo ndo levou em consideracdo a
topografia do entorno, bastante acidentada e que
caracteristicas

proporciona especificas  de

sombreamento

As simulagdes foram realizadas com o dado
de entrada as 08h00min, as 11h00min, as
15h00min e as 17h00min, sendo os horarios que
representam as situagbes mais extremas e

desfavoraveis para o sombreamento.

ENGE
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6.4.1 Andlise do solsticio de verdo (dia 21 de

dezembro)

Nas Figuras 57 a 60 estao representadas as
imagens geradas no solsticio de verdo, onde os

dias sdo mais longos e a incidéncia solar é maior.

No inicio da manh&, as 08h00min (A) a
sombra se projeta no sentido noroeste e impacta os
imoveis localizados a esquerda do lote do
empreendimento e parcialmente a fachada da
Prefeitura Municipal e da Camara dos Vereadores
localizada ao lado oposto da Avenida Visconde de

Taunay.

As 11h00min (B) a sombra se projeta
praticamente no seu préprio eixo, com pouca
incidéncia sobre a cobertura da edificagao,
sombreando o trecho da calgada em frente ao

empreendimento na Avenida Visconde de Taunay.

Ja no periodo do meio da tarde por volta das
15h00min (C) a sombra se desloca em diregéo ao
leste se projetando nas edificagdes localizadas no

lado oposto ao empreendimento na Rua Bolivia.

Ao final do dia em diregdo ao poente as
proximo as 17h00min (D), as sombras se projetam
em dire¢do nordeste se estendendo até a quadra
localizada entre as ruas Bardo do Amazonas e

Paraguai.

Durante o verdao o sombreamento causado
pelo empreendimento podera contribuir para um
maior conforto térmico dos pedestres que
circularem pelas vias afetadas, uma vez que néo ha

presenca de arborizagao viaria
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Figura 58: Solsticio de verdo — periodo das 11h00min.
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Figura 60: Solsticio de verdo — periodo das 17h00min.

6.4.2 Andlise do solsticio de inverno (dia 21 de estendendo até a quadra entre as ruas Republica
junho) do Panama e Reinaldo Ribas Silveira.

No solsticio de inverno, (Figuras 61 a 64), Nos horarios das 11h00min (B) o cone de
observa-se que as 08h00min (A) devido ao angulo sombras se direciona a sudoeste atingindo
solar, as sombras sdo mais alongadas se parcialmente algumas das edificagbes localizadas
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na quadra do lote do empreendimento e também
uma pequena porgdo das edificagdes da Rua
Marqués do Parang, em trecho entre as ruas

Reinaldo Ribas Silveira e Bolivia.

As 15h00min (C), as sombras se projetam

em dire¢do sudeste, incidindo até a quadra entre as

ruas Marechal Hermes e Sebastido Parana e uma

por¢do da APP do Arroio do Padre.

Ao final da tarde préximo as 17h00min (D) o
cone de sombra se estende até atingir parcialmente
a quadra entre as ruas Bolivia e Bardo do

Amazonas em trecho da Rua Marqués do Parana.

Figura 62: Solsticio de inverno - periodo das 11h00min.
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Figura 64: Solsticio de inverno - periodo das 18h00min.

Conforme apresentado o estudo considerou
0s solsticios de verdo e inverno, por estes
representarem, respectivamente, o dia mais longo
e 0 mais curto do ano. Com isso, buscou-se
compreender o comportamento da luz solar em

seus extremos. Como demonstrado anteriormente,

o empreendimento influenciara parcialmente nas
ruas e edificios mais préximos, sobretudo no
solsticio de verdo. Vale ressaltar que atualmente a
vizinhanga do edifico &  caracterizada
principalmente pelo uso comercial e de servicos,

com poucas residéncias em seu entorno.
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6.4.3 Ventilagao e iluminagédo

Nas porcdes do territdrio ocupadas por
edificagdes, especialmente nos centros urbanos,
mais densificados, a tendéncia dos ventos é de
sobrelevar-se as massas edificadas e retomar seu
caminho quando encontram areas nao ocupadas
ou com taxas de ocupagdo em porcentagens
reduzidas, que permitam a passagem entre

edificages.

A diregdo predominante dos ventos no
municipio de Ponta Grossa € NE-SO (Nordeste
para Sudoeste) conforme demonstrado na Figura

65 na sequéncia.

Devido as caracteristicas construtivas da
edificacao e a forma como sera disposta em relagéo
ao seu entorno pode-se destacar a possivel
influéncia na aerodindmica da ventilagdo natural

como o efeito esquina e barreira.
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4;?;\’”?11 06: Diregato des Vertos dos Campos Gm:is?:muuénan média B‘mnjl-‘uM
Legenda:

Il Empreendimento

[ Sistema viario

[ Volumetrias

[ Massas verdes

Norte

Elaborado por Orbienge, 2022.
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Edificio Civic Hall
Diregao do Vento

Figura 65; Diregao predominante do vento.

6.5 ASPECTOS DA MORFOLOGIA URBANA

Segundo Lamas (2004), uma forma de
entendermos a morfologia urbana de um local é
estudarmos sua configuragdo e sua estrutura
exterior, analisando de uma escala macro (cidade)

para uma escala micro (rua).

No presente EIV analisamos a menor
unidade da morfologia urbana, sendo essa a porgao
de espaco urbano compreendida pelo terreno com
0 conjunto de elementos que definem o

empreendimento.
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6.5.1 Verticalizagao

A edificacdo do empreendimento tera altura
de 83,48 metros, 0 que causara impacto visual, de
sombreamento e ventilagdo em seus vizinhos

conforme os estudos apresentados anteriormente.

Para melhor entender a configuragao

espacial da vizinhanga foi realizado um
levantamento no entorno considerando o nimero

de pavimentos das edificagdes em um raio de 500

Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV
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metros a partir do lote do empreendimento

conforme demonstrado na Figura 66 na sequéncia.

Foi possivel perceber que a maior parte das
edificagcbes com mais de um pavimento estdo ao
longo das quadras entre a Avenida Visconde de
Taunay e a Rua Marechal Hermes, com destaque
para a sede de Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, da Receita Federal, o Edificio Domareski.

0 Residencial Sparta e o Edificio Laguna.

Legenda

[ Empreendimento 23 2 pavimentos
‘7 Raio 500 metros =1 3 pavimentos
I Vazios urbanos [ 4 pavimentos
[ Areas verdes [ 6 pavimentos
[ Térreo [ 8 pavimentos

l che\

0 625 125 1875 250  3125m

Escala Grafica

Elaborado por Orbienge, 2022.
Base Cartogréfica: IPLAN, 2022.
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Edificio Civic Hall
Vazios Urbanos

Figura 66: Verticalizag&o no entorno.

6.5.2 Vazios urbanos

Vazios urbanos sdo espagos nado

construidos e que do ponto de vista funcional da
cidade sdo areas ociosas que nao cumprem seu
urbana, encarecendo a

papel na malha

infraestrutura pela sua subutilizag&o e provocando

riscos a populacdo local como problemas de
seguranca, pragas e vetores urbanos. Isto posto, o
lote do empreendimento néo se caracteriza como

um vazio urbano devido a sua utilizagdo anterior.

Para melhor entender as caracteristicas da

vizinhanga, juntamente ao levantamento realizado
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para entender a distribuicdo dos iméveis de acordo
com o numero de pavimentos foi feita uma busca
por vazios urbanos.

Constatou-se que a maior parte dos vazios
encontra-se ao sul do empreendimento e o0s

imoveis sdo em sua maioria de médio porte.

6.5.3 Densidade construtiva

O lote do empreendimento possui area total
de 1.206,22 m? e contard com area edificada de
14.056,68 m? apresentando um coeficiente de

aproveitamento de 7,02.

De acordo com os projetos apresentados a
taxa de ocupacdo da base do empreendimento €
superior a 90%, ainda de acordo com o
zoneamento. A Tabela 1 na sequéncia apresenta
os parametros permitidos pela legislacdo e os

apresentados nos projetos do empreendimento.

Tabela 1: Parametros urbanisticos.

. PARAMETROS | PARAMETROS DE
Jggfmgm%% LEGISLACAO | CONSTRUGAO DO
PARAZCOM | EMPREENDIMENTO

Taxa de Ocupagao
(base | torre)

100% | 60%

91,97% | 51,81%

Coeficiente de

Aproveitamento 9 iz
Livre (respeitando a
Altura iz =
| Taxa de Ocupagéo
(numero de . 20
. e o Coeficiente de
pavimentos)

Aproveitamento)

6.5.4 Permeabilidade do solo

Este aspecto é de importancia para 0 meio
urbano, sendo a capacidade de absor¢do de
chuvas pelo solo. A maioria das cidades em sua
legislacdo estabelece que uma parcela de cada
terreno seja permeavel. De acordo com a Lei
6.329/1999 quanto aos indices urbanisticos da ZC,
ZCOM e ZPOLO, as condicdes naturais de

ENGENHARI
Ambies

e Consultoria Ambient

absorgao das aguas pluviais nos terrenos devem
ser garantidas pela execugdo de um ou mais

dispositivos.

No caso do Edificio Civic Hall a segunda
solugéo disponivel na supracitada Lei foi aplicada
com a previsdo para a construgdo de um
reservatorio de aguas pluviais ligado ao sistema de
drenagem que encontra-se alocado no subsolo do
empreendimento com sala técnica situada atras

dos elevadores.

6.5.5 Massas verdes

O lote de implantagdo do empreendimento
nao apresenta massas verdes, como ja explanado
anteriormente o lote contava com edificagbes
anteriores. O seu entorno por outro lado é bem
arborizado com tratamento paisagistico e com
APPs bem preservadas (Figura 67). Como

destaque vale citar o Parque Municipal Boca da

Ronda situado atras da Prefeitura (Figuras 68 e 69).

S\ S S\ e
T T
=5 77JE§'TTJ7 jnm| T‘ IR
Edificio Civic Hall
Massas verdes

Legenda

B Empreendimento
[ Massas verdes

O Raio de 500 metros

Figura 67: Massas verdes do entorno.
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Figura 68: Parque Municipal Boca da Ronda.
Autor: ORBIENGE, 2022.

AL f = PR

Figura 69: Parque Municipal Boca da Ronda.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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7 VALORIZAGAO IMOBILIARIA

O valor do imével é fungdo de sua posicao
relativa dentro da cidade e de suas caracteristicas
intrinsecas. A participagdo do Estado nesse
processo da-se por dois vertentes como
empreendedor (quando investe na implantagdo ou
melhoria  da  infraestrutura  urbana  ou
equipamentos  publicos) e como regulador
(regulamentagdo do uso e ocupagdo do solo)

(GAIARSA, 2010).

A regido em que serd inserido o Edificio
Civic Hall tem se apresentado como uma op¢éo
para a estruturagdo que fornece opgdes de
COMErCIoS € Servigos, uma vez que se insere na
area com a possibilidade de verticalizagao. Neste
contexto o edificio comercial atuard como um
indutor destas dinamicas comerciais, tornando-se

referéncia na regiao.

O empreendimento a ser implantado é
classificado como de grande porte e contribuira
para valorizagéo da regiéo, devido a interferéncia
direta nos fatores sociais da vizinhanga, como
supracitado proporcionara maior dindmica nas
relagbes econdmicas da area em questao devido

ao aumento de comércios e/ou servigos.

Portanto, pode-se concluir que a
implantagdo do imével ira contribuir para
valorizagao imobiliaria do local para uso comercial,
demonstrando que a area esta em processo de
transformagéo do padrdo de uso e ocupagdo do
solo, principalmente devido as caracteristicas de
localizag&o, como proximidade a regido central e

acesso as principais vias Eixos como a Avenida

Vicente Machado e a Avenida Jodo Manoel dos
Santos Ribas, além de diversos servigcos
existentes no entorno, que qualificam e dao
acessibilidade a area para o desenvolvimento do

uso comercial.

Como as operagbes (usos) do
empreendimento estardo de acordo com a Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupagdo do Solo do
Municipio, Lei n° 6.329 de dezembro de 1999
indica-se que a valorizagdo imobiliaria podera
ocorrer de maneira planejada em concordancia
com a legislagao, sendo benéfica para a regido do
imovel, uma vez que tenderd a atrair novos

investimentos para seu entorno e proximidades.

Outros aspectos também s&o analisados em
relacdo a valorizagdo imobiliaria e serdo

apresentados na sequéncia.

7.1 ALTERAGOES NO TRAFEGO

A fase de operagdo do empreendimento
causara pouco impacto a vizinhanga, sendo
decorrentes da entrada e saida de veiculos,
podendo ser mais expressivo nos horarios de pico,
considerando o percurso do empreendimento até
a Avenida Vicente Machado e a Avenida Jodo

Manoel dos Santos Ribas.

Como supracitado, considerando que a
tipologia do empreendimento caracteriza-se pela
geracdo de trafego, o projeto arquitetdnico propde
a construcdo de um porte-cochére, a fim de

garantir condigdes seguras de mobilidade urbana,
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nao obstruindo a pista de rolamento de veiculos e
as calgadas publicas durante o fluxo de entrada e

saida.

72 RUDO

Os ruidos gerados durante o periodo de
obras para implanta¢&o do empreendimento serdo
desconsiderados para fins de valorizagdo dos
imbveis do entorno, dada sua caracteristica

temporaria.

Em relacdo a etapa de funcionamento do
empreendimento, os ruidos seréo provenientes da
movimentagao de entrada e saida de veiculos nas
areas de estacionamento do edificio e na area de
embarque e desembarque, 0 que nédo provocara

variagéo no atual nivel de ruido da regido.

Portanto, do ponto de vista de emissdes
sonoras 0s imoveis do entorno ndo sofrerdo

impactos que ocasionem sua desvalorizagao.

7.3 VENTILAGAO E ILUMINAGAO NATURAL

Nas porgbes do territério ocupadas por
edificagbes prdximas aos centros urbanos, mais
densificados, a tendéncia dos ventos é de
sobrelevar-se as massas edificadas e retomar seu
caminho quando encontram areas ndo ocupadas
ou com taxas de ocupagdo em porcentagens
reduzidas, que permitam a passagem entre

edificages.

ENGENHARIA
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A iluminagao natural é bastante aproveitada
nas regides ndo verticalizadas, e menos
aproveitada nas areas mais verticalizadas, em
decorréncia da existéncia de maiores areas de
sombreamento  causadas pela altura e

proximidade entre as construgdes.

No municipio de Ponta Grossa a distribuicao
dos ventos sofre alteragdo nos padres edlicos
pela topografia, pela volumetria e disposicao das
edificacbes e pelo angulo de incidéncia e

velocidade dos ventos.

Estas interferéncias podem ocasionar zonas
com velocidade de vento baixa e outras com
velocidade de vento elevada, onde observa-se por
meio do estudo especifico (item 6.4.3) que

ocorrera o efeito esquina.

Com relagao ao sombreamento, 0 municipio
de Ponta Grossa esta situado na latitude 25°9’ Sul.
Conforme demonstrado nas projegdes das
sombras, no item 6.4, a construgdo do
empreendimento trara impacto na iluminagao do
entorno imediato se comparado as condigdes ja
existentes onde as construgbes se apresentam

como térreas ou com até 02 (dois) pavimentos.

Diante do exposto, considerando a
volumetria do empreendimento, a verticalizagéo da
edificacdo causara sombreamento sobre as atuais
construgdes vizinhas, principalmente no solsticio de
inverno, fazendo com que a luz natural ndo atinja

diretamente os iméveis no seu entorno imediato.
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8 AREAS DE INTERESSE HISTORICO, CULTURAL, PAISAGISTICO E AMBIENTAL

A Constituicdo Federal do nosso pais
(BRASIL, 1998), define o patriménio cultural
brasileiro como sendo o conjunto de bens de
natureza imaterial e material, em sua
individualidade ou em conjuntos urbanos, que
possuem o referencial de identidade e meméria
de grupos da sociedade brasileira. A
Constituicdo também lista os tipos de

patrimdnio, identificados como:

| - as formas de expressao;

Il - os modos de criar, fazer e viver;

lll - as criacdes cientificas, artisticas e
tecnoldgicas;

IV - as obras, objetos, documentos,
edificagdes e demais espagos destinados
as manifestagdes artistico-culturais;

V - 0s conjuntos urbanos e sitios de valor
histérico, paisagistico, artistico,
arqueoldgico, paleontolégico, ecoldgico e
cientifico (BRASIL, 1998).

No municipio de Ponta Grossa a Lei n°
8.431/2005 rege os principios e agdes relativos
ao patrim6nio municipal. Nela, o patrim6nio

cultural municipal € constituido por:

“Bens moveis e imdveis, de natureza
material  ou  imaterial,  tomados
individualmente  ou em  conjunto,
existentes em seu fterritério e cuja
protecéo seja de interesse cultural, dado o
seu valor histérico, artistico, ecoldgico,
bibliografico,  documental,  religioso,
folclérico, etnografico, arqueoldgico,
paleontoldgico, paisagistico, turistico,
cientifico e social’ (PONTA GROSSA,
2005).

Essas definicdes expdem a importancia

Por essa razdo, se faz necessario o estudo da
localizagdo de tais bens culturais e a anélise de
eventuais impactos a esses bens de forma a evita-

los.

Neste item, ser@o identificados todos os
aspectos relativos aos bens naturais e culturais

presentes na area de vizinhanga.

8.1  BENS CULTURAIS EXISTENTES NA AREA
DE VIZINHANCA

De acordo com a Secretaria Estadual de
Cultura o tombamento é o registro de algo que é
de valor para uma comunidade protegendo-o
por meio de legislagdo especifica. O
tombamento também se configura num ato
administrativo realizado pelo poder publico, com
0 objetivo de preservar, através da aplicagao da
lei, bens de valor histérico, cultural, arquitetdnico
e ambiental para a populagéo, impedindo que
venham a ser destruidos ou descaracterizados
(PARANA, s/d).

Sobre 0 instrumento municipal de
inventario cultural, a Lei Municipal n°® 8.431/05,
que dispde sobre os instrumentos de protecdo
ao patriménio cultural do municipio de Ponta

Grossa, afirma que:

do Art. 19: O inventario cultural consiste em
rol de bens elaborado pela Diretoria de

patriménio historico-cultural para o municipio, Patrimonio  Cultural,  devidamente

salientando a relevancia de sua preservagao para a

manutengdo da meméria edificada no espago

aprovado pelo COMPAC, no qual sdo
identificados os bens méveis e imoveis
de que serdo progressivamente analisados
por esse Conselho, para especificagdo do

interagdo humana em que a cidade se configura. interesse cultural de protecdo (PONTA

GROSSA, 2005).

Dr. Penteado de Almeida, n° 60, Centro, Ponta Grossa, PR. Fone/WhatsApp (0*42) 3027-1135

www.orbienge.com.br

Pégina54


http://www.orbienge.com.br/

0

O empreendimento encontra-se afastado do
centro histérico de Ponta Grossa e os bens culturais
inventariados pelo municipio mais préximos ao lote

de insercdo sdo a Casa Breus a cerca de 358
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metros do Edificio Civic Hall, a Residéncia de
Nicolau Florenski (438 metros) e a Residéncia em
Estilo Alemao (766 metros) conforme demonstrado

na Figura 70.

Legenda:
[ Empreendimento

© Bem cultural - Inventariado Municipal

0 50 100 150 200 250m
I T .

Escala Gréfica

Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: IPLAN, 2022.
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@ORBIENQE

Edificio Civic Hall
Localizagao dos Bens Culturais

Figura 70: Localizag&o dos bens culturais.
Fonte: Geoweb, 2022.

Né&o foram localizadas maiores informagdes
sobre os imoveis inventariados junto ao Portal do

Patriménio Cultural de Ponta Grossa.

Porém, conforme verificado in loco com
excegdo da Casa Breus — que esta ocupada com
uso residencial, os outros dois imdveis apresentam
uso comercial,

porém, sem prejudicar as

caracteristicas construtivas das edificagdes.

Na sequéncia a Figura 71 demonstra o
registro fotografico do bem cultural inventariado

mais proximo ao empreendimento.

Figura 71: Casa Breus.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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8.2 BENS NATURAIS EXISTENTES NA AREA
DE VIZINHANCA

A paisagem e o meio ambiente sdo de
grande importancia para a preservagao da fauna e
flora brasileira. Quando tais aspectos sdo valorados
por meio do reconhecimento social de sua
singularidade, elas se tornam patrimdnio natural de

uma regido.

Com relagéo aos aspectos de bens naturais
de relevancia patrimonial, a Secretaria Estadual de
Cultura a (PARANA, s/d), firma que:

O patrimbnio natural compreende &reas de
importancia preservacionista e historica,
beleza cénica, enfim, areas que transmitem a
‘populacéo a importancia do ambiente natural
para que nos lembremos quem somos, 0 que
fazemos, de onde viemos e, por
consequéncia, como seremos (PARANA. s/d).

Fazem parte do Patriménio Natural brasileiro
as formacOes geoldgicas, habitat de espécies
animais e vegetais ameagadas. Nos Campos
Gerais, existem sitios naturais constituidos como
unidades de conservagéo, como o Parque Estadual
de Vila Velha.

N&o foram localizados bens do patriménio
natural em um raio de pelo menos 5.000 metros a
partir do centro geografico do empreendimento. Isto
posto, devido a grande distancia apresentada nao

havera qualquer dano ao patriménio natural.

Destacamos ainda que por ser um lote ja
antropizado né@o havera supresséo de individuos
arbéreos. Na sequéncia a Figura 72 demonstra a
localizagdo do empreendimento e dos bens

naturais mais proximos.

Legenda:
@ Empreendimento

© Bens Naturais
7> Raio 1.000 metros

0 1 2 3 4 5km

Escala Grafica

Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: Google Earth, 2021.

@ORBIENQE
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Localizagao dos Bens Naturais

| Sitio Fossilifero
Curva do Trilho 2

: Estratétipo
Formagao
. "% Ponta Grossa

Edificio Civic Hall

Figura 72: Bens naturais do entorno.
Fonte: Geoweb, 2022.
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8.3 interferéncias referentes ao empreendimento Conforme abordado no item 6.5.5 do

na paisagem urbana presente estudo, o entorno do empreendimento

. ) conta com uma grande massa verde denominada
A paisagem urbana é um produto cultural
. o Parque Municipal Boca da Ronda. Apesar de sua
formado por elementos culturais e naturais. Diz-se
_ ) _ verticalizagdo o Edificio Civic Hall ndo ira
que a cidade é um produto cultural pela interagéo
_ descaracterizar a vizinhanca ja dotada de grandes
entre as agdes da sociedade dentro de um recorte
. B infraestruturas ao longo da Avenida Visconde de
espacial natural, constantemente modificado pelas . _ o
, Taunay a citar a Sede da Prefeitura Municipal, a
necessidades humanas.
Cémara dos Vereadores e a Rodoviaria.

Entende-se que todo empreendimento de
. Neste sentido o empreendimento estd de
qualquer porte, 0 uso causa um determinado _
_ ; acordo com a legislagéo no que se refere ao uso do
impacto em seu entorno, por se tratar de agao
. . solo do entorno seguindo os parametros da ZCOM,
humana sobre a paisagem natural estabelecida.
CC e proximo a ZC as quais j& existe o

Como este estudo aborda os impactos da planejamento e a compatibilidade para receber
implantagé@o de um empreendimento o qual o lote ja edificagbes com verticalizagdo e ndo ird
sofreu alteragbes e ndo possui recobrimento de descaracterizar o0 seu entorno que ja € bem
vegetacdo ou elementos naturais ndo séo previstas antropizado. As Figuras 73 a 75 na sequéncia
interferéncias na paisagem natural da vizinhanga. demonstra o entorno do empreendimento

Figura 73: Visa aérea da vizinhanga.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 74: Vista aérea da vizinhanca.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 75: Vista aérea da vizinhanga.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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9 EQUIPAMENTOS URBANOS

A Lei Federal 6.766/79 considera urbanos o0s
equipamentos publicos de abastecimento de agua,
servicos de esgoto, energia elétrica, coletas de
aguas pluviais, rede telefénica e gas canalizado. A
NBR 9284 considera equipamentos urbanos como:

Todos os bens publicos e privados, de
utilidade publica, destinados & prestagéo de
servicos necessarios ao funcionamento da
cidade, implantados mediante autorizagdo do
poder publico, em espagos publicos e
privados (NBR 9284).

As empresas SANEPAR (agua e esgoto),
COPEL (energia elétrica), a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SMMA) junto a concessionaria
Ponta Grossa Ambiental (residuos sélidos) foram
consultadas a fim de verificar a viabilidade de

atendimento em relagé&o ao novo empreendimento.

9.1 REDES DE AGUA

Segundo Carta de Viabilidade da SANEPAR
demonstrada no Anexo V do presente estudo a
situagéo foi positiva para o atendimento da nova
demanda gerada pela edificagéo, onde o terreno ja
é atendido pelo abastecimento de agua através do
ponto de ligagao localizado na Rua Bolivia, com
tubulagao PVC DN 50mm.

9.1.1 Estimativa de consumo de agua

A rede de distribuicao de agua sera projetada
de forma a atender todas as economias do
empreendimento, para estimar o futuro consumo de
agua do edificio foi utilizado o a Tabela de Consumo
Potenciais da SANEPAR. Foram adotados os

seguintes parametros para estimativa de calculo de

consumo per capita:

+ Edificios publicos /comerciais = 80 l/per capita. dia.

A SANEPAR adotou para o empreendimento
a taxa de ocupacao de 6,8 hab./econ. Considerou-
se entdo a populagao de 333 habitantes, resultando
em um consumo estimado de 26.640 I/dia ou 26,64

m3dia.

E importante destacar que além da
populagdo dos escritorios e areas administrativas,
havera também o publico a ser atendimento pelas

atividades.

9.2 REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O Municipio de Ponta Grossa € atendimento
por 10 (dez) Estagdes de Tratamento de Esgoto
denominadas de ETE Ronda, ETE Tibagi, ETE
Verde, ETE Olarias, ETE Gertrudes, ETE Cristo
Rei, ETE Cara-Cara, ETE Congonhas, ETE Santa
Barbara e ETE Taquari. O esgoto do edificio sera
destinado & ETE Ronda localizada a Sudoeste do

local de inserg@o do empreendimento.

9.2.1 Estimativa de geracéo de esgoto

Ainda de acordo com a Carta de Viabilidade
SANEPAR  (Anexo V), o

empreendimento podera fazer sua ligagao predial

emitida  pela

de esgoto em rede operacional na Rua Bolivia, com

tubulagdo PVC DN150mm, havendo somente a
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necessidade de apresentagdo e aprovacdo do

Projeto Hidro Sanitario com esta especificagéo.

9.2.2 Estimativa de geragéo de esgoto

Para estimar a geragéo de esgoto resultante
a operacao do edificio, foi utilizada a taxa de retorno
de 80%, extraida do Manual de Projetos

Hidrossanitarios disponibilizada pela SANEPAR.

Conforme o resultado estimado na carta de
viabilidade, o consumo de agua serd de
800m3¥més, assim tendo um retorno de 640

m3/més, onde:

e Consumo = (800x80) / 100 = 640 m*/més.

9.3 Armazenamento de agua

O Decreto Municipal n° 7.673 de 15/08/2013
determina  que  edificagbes com  area
impermeabilizada superior a 500 m? realizem a
captagdo de aguas pluviais para reuso, o Edificio
Civic Hall em cumprimento ao decreto contempla a

adocgao de cisternas alocadas no piso tipo Garden.

A Figura 76 ilustra a volumetria do
empreendimento com o local de implantagao da
cisterna para reaproveitamento das aguas pluviais

destacado na cor azul.

T

7

A

Figura 76: Locagéo da cisterna.
Fonte: Adaptacao Orbienge

ORBIENOE

Consultoria Ambient

9.4 REDE DE ENERGIA ELETRICA

O abastecimento de energia elétrica no
municipio de Ponta Grossa é realizado pela COPEL
(Companhia Paranaense de Energia). O terreno do
empreendimento ja é atendido junto a rede de
energia elétrica, o Anexo VI demonstra viabilidade

positiva para energia elétrica emitida pela COPEL.

9.5 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

Para o atendimento ao empreendimento a
SMMA emitiu a carta de viabilidade com resposta
positiva para o a area do empreendimento, exposta

no Anexo VIl do presente estudo.

De acordo com a supracitada viabilidade o
empreendimento sera atendido junto ao Setor 13 de
coleta dos residuos domiciliares, com itinerario as
tercas-feiras, quintas-feiras e aos sabados em
periodo noturno conforme demonstrado na Figura

77 na sequéncia.

Com relacdo aos residuos reciclaveis, o
empreendimento seguird sendo atendido junto ao
Setor SD-28 que possui coletas as quintas-feiras

em periodo diurno.

Ou se assim for optado podera ter os
residuos destinados aos PEVs (Pontos de Entrega
Voluntéria) n° 124 e n° 70 localizados na Avenida
Visconde de Taunay, sendo na sede da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa e em frente a Camara

dos Vereadores, respectivamente.

A Figura 78 na sequéncia demonstra o setor
SD-28 e os Pontos de Entrega Voluntaria (PEVS)

que atendem a regido.
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Figura 78: Pontos de Entrega Voluntaria — PEVs do entorno.
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O Sistema Viario em vigor do Municipio de
Ponta Grossa, instituido pela Lei 4841/92
estabeleceu uma malha projetada com vias
publicas denominadas de Eixo Ponta Grossa, Anel
Central, Binario Central, Vias Comerciais, Vias
Coletoras, Vias Perimetrais, Desvio da BR 376 € PR
11, Vias Locais e Vias de Pedestre. A reformulagéo
do Plano Diretor do Municipio estd em fase de
aprovacao e proporcionara mudangas no sistema
viario no que diz respeito ao plano de mobilidade
urbana. No entanto, as vias implantadas até o
momento tém assumido as caracteristicas

preconizadas pela legislagado em vigor.

A referida Lei n° 4.841/92 da outras
providéncias quantos as vias existentes no
Municipio. A Camara Municipal de Ponta Grossa,
Estado do Parana, decretou a Lei n° 4.841/92:

Art. 1° A abertura de qualquer via ou logradouro
publico no Municipio de Ponta Grossa devera
obedecer as normas desta Lei e dependera de
aprovagdo prévia da Prefeitura, pelos seus 6rgaos
competentes.

§ Unico — Considera-se via ou logradouro publico,
para fins desta lei, todo espago destinado a
utilizagéo do publico.

Art. 2° O Poder Publico Municipal, relativamente a
circulacdo urbana e a rede viaria, promovera:

I. A atualizagdo permanente das informacdes
relativas a circulagdo urbana e a rede viaria, em
fungao dos objetivos e da evolugéo das atividades
urbanas; (PONTA GROSSA, 1992)

Il. A localizagdo adequada dos fatores de
polarizacdo e das disponibilidades de empregos,
objetivando melhor distribuicdo dos fluxos na rede
viaria e a descentralizagdo urbana;

lll. A especializacdo do trafego e seus
componentes, com vistas a:

Estimular o transporte coletivo nas suas vérias
modalidades;

Estratificar o trafego de carga em zonas
adequadas;

Integrar a circulagdo de pedestres na rede viaria,
com a implantagdo de suas zonas exclusivas.

IV.O estabelecimento de normas e diretrizes paraa
implantagéo do Sistema Viario Basico;

V. A compatibilizagdo de ocupagdo urbana, ao
longo dos eixos dos corredores de transporte
coletivo, com vistas a garantir a eficiéncia e a
prioridade desses servigos.

Art. 3° Na zona urbana, as vias publicas guardarao
entre si, considerados os alinhamentos mais
préximos, uma distancia ndo inferior a 40m
(quarenta metros), nem superior a 450m
(quatrocentos e cinquenta metros), salvo casos
especiais de planejamento ou de ordem técnica
que tornem impossivel a obediéncia a esses
limites, a critério da Autarquia Municipal de
Trénsito. (Redagdo dada pela Lei n® 7630/2004).

A Figura 79 ilustra o sistema viario de Ponta

Grossa.

Fonte: IPLAN, 1992
Crg. Orbienge, 2020,

Figura 79: Diagnostico - Sistema Viario do Municipio.
Fonte: PONTA GROSSA, 2006.

10.1 ACESSO AO EMPREENDIMENTO
10.1.1Micro acessibilidade

A principal via de acesso ao
empreendimento é a Avenida Visconde de Taunay
que corresponde a uma Via Eixo Ponta Grossa e
ainda em seu prolongamento classifica-se como
Via Comercial. Para quem trafega do sentido bairro-
centro, a via de acesso ao Civic Hall encontra a
Avenida Vicente Machado outra via Eixo Ponta

Grossa.

A rua transversal a via de acesso

denominada Rua Bolivia com as Ruas Marqués do
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Parana e a Reinaldo Ribas Silveira completam a

composicdo das vias do entorno do

empreendimento.

A Avenida Visconde de Taunay possui duas
pistas em cada sentido com duas faixas por pista,
em frente ao empreendimento, sendo 8,00 metros
de largura para cada pista separadas por um
canteiro central arborizado com largura de 4,00
metros e passeio com 5,00 metros. A Figura 80 ao
lado ilustra o perfil transversal da Avenida Visconde

de Taunay em frente ao lote do empreendimento.

10.1.2 Macro acessibilidade

Caracteriza-se pelas condicbes de acesso
do empreendimento a outros bairros e cidades

lindeiras.

Figura 80: perfil transversal da Avenida Visconde de Taunay.

Estas rotas sao formadas basicamente pela

rede viaria municipal.

A Figura 81 abaixo ilustra as rotas que

compde a macro acessibilidade.
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Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: Iplan, 2022.
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Principais Vias e Fluxos

Figura 81: Principais vias de fluxo.
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Rota 1: Rotatéria da Rodoviaria

As atividades do setor terciario como é o
caso da proposta do empreendimento se
adensaram mais ao centro da cidade e expandiram-

se em torno dos principais eixos viarios.

A Rotatéria da Rodoviaria esta localizada
entre a Avenida Visconde de Taunay, a Avenida

Jodo Manoel Santos Ribas e a Rua Paraguai.

Esta rotatoria compde a interligagéo das Vias
Eixos, sendo a Avenida Visconde de Taunay com a
Avenida Jodo Manoel Santos Ribas e a Avenida
Visconde de Taunay com a Avenida Vicente
Machado.

Ambas as vias possuem volume significativo
de trafego de veiculos nos dias tipicos, e elevada
participagdo de veiculos de transporte de

A
_ CENTRO W S

passageiros devido a proximidade com o Terminal

Rodoviario de Ponta Grossa.

O uso de solo lindeiro é formado por
oferecimento de servigos publicos, atividades
comerciais e prestagdo de servicos que se

enquadram como polos geradores de trafego.

A rotatéria atenderd a demanda do
empreendimento de acesso aos bairros Centro,

Nova Russia, Estrela e Contorno.

Devido ao seu caréater de via Eixo, a Avenida
Visconde de Taunay possui vérias intersegdes,
sendo algumas controladas por semaforos, canteiro
central e duas faixas por pista e calgadas na maioria

das vezes com largura de 5 (cinco) metros.

A Figura 82 na sequéncia ilustra as rotas a

partir da rotatdria.
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Figura 82: Rotatéria da rodoviria.
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Rota 2: Bairro Nova Russia com acesso pela

Avenida Jodo Manoel dos Santos Ribas

Esta rota que se inicia apds a rotatéria com
acesso pela Avenida Jodo Manoel dos Santos
Ribas que também é classificada como Via Eixo,
seguindo até a Avenida D. Pedro II, apresenta o uso
do solo formado principalmente por atividades

comerciais e de prestacdo de servigos.

O prolongamento da Avenida Dom Pedro |I

em sentido noroeste termina com sua confluéncia

com a Avenida Souza Naves até a BR-376, sendo
a rodovia responsavel pela ligagdo da regido Norte
e Noroeste do Parana até a capital Curitiba, onde

da acesso a Santa Catarina.

Outro deslocamento importante propiciado
por essa rota € 0 acesso a regido Norte de Ponta
Grossa, pela Rodovia PR-151 passando pelos
municipios de Carambei, Castro e Jaguariaiva
seguindo em diregéo ao interior do Estado de Séo

Paulo. A Figura 83 na sequéncia demonstra a rota.

Figura 83: Avenida Jodo Manoel dos Santos Ribas — Sentido bairro Nova Russia.

Rota 3: Regido Central com acesso pela Avenida
Visconde de Taunay

Com a presenca das instalagbes da
Rodoviaria, no cruzamento com a Avenida

Visconde de Taunay com a Avenida Jodo Manoel

dos Santos Ribas € marcante a expansao da cidade
e contribuiu para o crescimento econdmico do
bairo Ronda, na Zona Oeste da cidade,
conectando a regido central. O uso de solo lindeiro

é formado por oferecimento de servigos publicos,
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intensas atividades comerciais e prestagdo de
servigos que se enquadram como polos geradores

de trafego.

Vale destacar que agregaram-se na Avenida
Visconde de Taunay e entorno imediato, os
principais érgaos publicos da cidade como o prédio
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, da
Camara Municipal, o DETRAN, o prédio da Receita

Federal, o INSS, como resultado, verificou-se um
crescimento urbano mais intenso nas areas

proximas a localizagdo dessas atividades.

A Avenida Visconde de Taunay atendera a
demanda do empreendimento de acesso aos
servigos distribuidos ao longo da via, no entorno
proximo até a regido central. A Figura 84 na

sequéncia demonstra a rota.

Figura 84: Avenida Visconde de Taunay - Sentido bairro Centro.

Rota 4: Rua Bolivia

Esta rota caracteriza-se como importante
ligag&o ao bairro Estrela e possui volume de tréfego
127 veiculos equivalentes nos dias tipicos a média
horaria diaria.

O uso de solo é marcado principalmente por

residéncias entre térreas e sobrados, ha também a

presencga de vazios urbanos de médio porte.

Esta via (Figura 85) é utilizada como ponto
de retorno em dire¢do ao bairro Centro e para
acesso aos servigos publicos e privados localizados

na Rua Marqués do Parana.

Atendera também a demanda do
empreendimento por répidos acessos a BR-376
com destino a Curitiba e cidades do interior do

estado como Imbituva e Irati.
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Rota 5: Bairro Contorno com acesso pela Avenida

Visconde de Taunay

Esta rota com acesso pelo bairro Contorno
se caracteriza como importante ligagdo com outros
municipios e também com a capital do Estado,
devido a sua localizagéo estratégica, permeada de
entradas e saidas para as localidades que a

contornam.

O uso de solo é formado sobretudo por
comeércios diversos e por empresas prestadoras de
servigos com atividades voltadas ao transporte,

comeércios e industrias.

A Avenida Visconde de Taunay (Figura 86)
até a BR-376 (trecho da Rodovia Presidente
Kennedy), configura uma via de acesso na regido
oeste da cidade. Essa via se apresenta como
alternativa para as empresas de transporte coletivo

intermunicipal.

Na Zona Oeste da cidade como importante
eixo de acesso, além da ligagdo com a Rodovia BR-
376 com o centro da cidade, o Terminal Rodoviario
e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e através
de seu prolongamento, bairros Santa Paula e Santa

Terezinha também se interligam ao bairro Centro.
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Figura 86: Avenida Visconde de Taunay — Sentido bairro Contorno.

10.2 CARACTERIZAGAO DO ENTORNO

10.2.1 Sistema Viario Béasico do Municipio de

rolamento insuficiente. (PONTA GROSSA,
1992).

10.2.1.2 Via Eixo Ponta Grossa

Ponta Grossa segundo a Lei 4.841/92

O sistema viario da regido do entorno do
empreendimento possui acessos articulados com a
malha viaria estruturada. Analisando a Lei n°® 4.841
(PONTA GROSSA, 1992) que define o sistema
viario basico de Ponta Grossa, as vias de acessos
e as que se conectam a elas sdo classificadas

conforme na descri¢édo a seguir:

10.2.1.1 Vias locais

a) fungdes: possibilitar 0 acesso as unidades
residenciais e as demais atividades de dmbito
local distribuidas ao longo da malha urbana;

b) descrigdo: vias com sentido de trafego
normalmente duplo, a exce¢do das areas
mais centrais e das vias com pista de

a) fungdes

1. definir o eixo estrutural;

2. configurar area de alta densidade de
ocupacgao;

3. abrigar o itinerario das principais linhas do
transporte coletivo (tronco de maior demanda
de passageiros - Centro/Nova Russia e tronco
com maior taxa de crescimento da demanda -
Centro/Uvaranas);

4. fazer a interligacdo entre os bragos
noroeste e leste do Eixo Ponta Grossa;

5. absorver todo o trafego de passagem;

6. delimitar a Zona Central.

b) descrigao

eixo em binario, no sentido noroeste-leste,
sobre o principal espigdo, com faixas
exclusivas para o transporte coletivo,
composto pelas seguintes vias;

1. trecho noroeste: Av. Souza Naves, no
trecho urbano da BR/376, a partir do polo
Nova Russia, ligando o futuro desvio da

Dr. Penteado de Aimeida, n° 60, Centro, Ponta Grossa, PR. Fone/WhatsApp (0*42) 3027-1135

www.orbienge.com.br

Pégina68


http://www.orbienge.com.br/

o Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV
UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA - EDIFIiCIO CIVIC HALL

rodovia a este polo, com sentido duplo de
trafego;

2.trecho Nova Russia/Centro: binario formado
pela Av. Emesto Vilela, no sentido centro-
bairro e avenidas D. Pedro I, Jodo Manoel
dos Santos Ribas e trecho da Av. Visconde de
Taunay, no sentido bairro-centro;

3. trecho leste:  no  segmento
Centro/Uvaranas, binario formado pela Av.
Carlos Cavalcanti e parte da linha da RFFSA
incorporada ao sistema viario basico e Rua do
Rosario no sentido bairro-centro; Rua
Conselheiro Barradas, Rua Machado de Assis
e Rua Souza Caldas, com previsdo de obras
de interligacéo entre estas, no sentido centro-
bairro;

4. trecho Polo Uvaranas/linha férrea: Rua
Carlos de Carvalho, no sentido bairro-centro,
com previs&o de obra de interligacdo desta via
a Av. Carlos Cavalcanti; Rua Euzébio de
Queiroz e Rua Vicente Sposito, de sentido
centro-bairro;

5. area central: pela Rua do Encontro, em
desnivel; Rua Bardo do Cerro Azul, Rua
Balduino Taques, Av. Dr. Vicente Machado e
Rua Benjamin Constant, sendo esta ultima
interceptada. (PONTA GROSSA, 1992).

10.2.2 Principais vias do entorno imediato

a) Avenida Visconde de Taunay, sendo a via
acesso direto ao empreendimento, dentro da Lei
4.841/92 é classificada como Via Eixo Ponta

Grossa;

b) Avenida Jodo Manoel dos Santos Ribas, via
que se conecta com a Avenida Visconde de Taunay
através da Rotatdria da Rodoviéria de acesso ao
empreendimento, dentro da Lei 4.841/1992 é

classificada como Via Eixo Ponta Grossa;

c) Rua Bolivia, com acesso ao estacionamento
privativo, via transversal a Avenida Jodo Manoel
dos Santos Ribas. Dentro da Lei 4.841/1992 ¢é

classificada como Via Local;

ORRISNEE
d) Rua Marqués do Parana, paralela a via de
acesso principal ao empreendimento, dentro da Lei

4.841/1992 é classificada como Via Local;

e) Rua Reinaldo Ribas Silveira, transversal a via
de acesso ao empreendimento. Dentro da Lei

4.841/1992 é classificada como Via Local.

10.2.3 Caracteristicas fisicas das vias do entorno
imediato

De acordo com o levantamento realizado in

loco, as caracteristicas fisicas das vias séo:

a) Avenida Visconde de Taunay

- Largura da caixa viaria de 30,00 m;

- Constituida de pavimentagdo asféltica em
boas condicoes;

- Via com duas pistas de rolagem com 8,00
m de largura cada uma, com duas faixas por pista;

- Canteiro central arborizado com 4,00 m de
largura;

- Passeios com calgadas com largura de 5,00
m dos dois lados da via, em boas condigdes,
dotadas de acessibilidade;

- Com estacionamentos dos dois lados ao
longo da via;

- Com sinalizagdo horizontal e vertical ao
longo da via;

- Controlada por seméforos em frente a
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e na esquina
com a Rua Republica da Colémbia do trecho entre
as duas rotatorias (Rotatéria da Rodoviaria até a

Rotatoria Praca Jamal Farjallah Bazzi);
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unisul EN S A
- lluminag&o publica dos dois lados da via e A Figura 87 ilustra a foto aérea da Avenida
no canteiro central. Visconde de Taunay em frente ao lote de insergéo

do empreendimento e a Figura 88 ilustra o perfil

transversal da via.
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Figura 87: Avenida Visconde de Taunay.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 88: Perfil transversal da Avenida Visconde de Taunay.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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b) Avenida Jodo Manoel dos Santos Ribas

- Largura da caixa viaria de 30,00 m;

- Constituida de pavimentagéo asfaltica com
a necessidade de manuten¢do em alguns
trechos da via;

- Via com duas pistas de rolagem com 9,00
m de largura cada uma, com duas faixas por
pista;

- Canteiro central arborizado com 4,00 m de

- Com estacionamentos dos dois lados ao
longo da via;

- Com sinalizagdo horizontal e vertical ao
longo da via;

- Controlada por semaforos nas esquinas
das Ruas Edipo F. dos Santos Ribas, Julia
Lopes e Espirito Santo;

- lluminagdo publica apenas no canteiro

central.

largura; A Figura 89 ilustra a foto aérea da Avenida
- Passeios com calgadas com largura de 4,00 Jodo Manoel dos Santos Ribas e a Figura 90 ilustra

m dos dois lados da via, parcialmente em boas o perfil transversal da via.

condigdes;

Figura 89: Avenida Jodo Manoel dos Santos Ribas.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 90: Perfil transversal da Avenida Jodo Manoel dos Santos Ribas.
Autor: ORBIENGE, 2022.
c) Rua Bolivia - Faixa de estacionamento do lado impar da

- Via com um sentido de circulagao entre as
transversais: Avenida Visconde de Taunay e a Rua
Marqués do Parana. Apds o cruzamento com a Rua
Marqués do Parand, a via passa permitir o trafego
nos dois sentidos de fluxo;

- Largura da caixa viaria de 12,50 m;

- Pista de rolagem de 8,00 m;

- Via com passeios dos dois lados, com
acessibilidade para PCD na esquina com a Avenida
Visconde de Taunay, calgadas com a necessidade

de manutencao.

via;
- Com sinalizag&o horizontal ao longo da via;
- Via néo controlada por semaforos;
- Constituida de pavimentag&o poliédrica em
bom estado de conservagéo;

- lluminagéo publica lado par da via.

A Figura 91 ilustra a foto aérea da Rua
Bolivia e a Figura 92 ilustra o perfil transversal da

via.
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Figura 91: Rua Bolivia
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 92: Perfil transversal da Rua Bolivia.
Autor: ORBIENGE, 2022.

d) Rua Marqués do Parana - Via com passeios dos dois lados, auséncia
- Largura da caixa viaria de 14,00 m; de acessibilidade, calgadas descontinuas,
- Pista de rolagem de 8,00 m; com dimensdes de larguras diferentes;
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- Faixa de estacionamento apenas no lado
impar da via;

- Com sinalizag&o horizontal ao longo da via;
- Constituida de pavimentagao asfaltica em

bom estado de conservagéo;

- lluminagéo publica lado par da via.

A Figura 93 ilustra a foto aérea da Rua
Marqués do Parana e a Figura 94 ilustra o perfil

transversal da via.

Figura 93: Rua Marqués do Parana.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 94: Perfil transversal da Rua Marqués do Parana.
Autor: ORBIENGE, 2022.

Dr. Penteado de Aimeida, n° 60, Centro, Ponta Grossa, PR. Fone/WhatsApp (0*42) 3027-1135
www.orbienge.com.br

Pégina74


http://www.orbienge.com.br/

0

Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV
UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA - EDIFIiCIO CIVIC HALL

ORBIENGE

sultoria Ambiental

e) Rua Reinaldo Ribas Silveira

- Via com um sentido de circulagéo entre as
transversais: Avenida Visconde de Taunay e a Rua
Marqués do Parana. Apos o cruzamento com a Rua
Marqués do Parana, a via passa permitir o trafego
nos dois sentidos de fluxo;

- Largura da caixa viaria de 14,00 m e pista

de rolagem de 8,00 m;

- Via com passeios dos dois lados, auséncia
de acessibilidade a PCD e calgadas irregulares;

- Faixa de estacionamento dos dois lados;

- Constituida de pavimentagéo poliédrica;

- lluminagao publica lado impar da via.

A Figura 95 ilustra a foto aérea da Rua

Reinaldo Ribas Silveira e a Figura 96 ilustra o perfil

transversal da via.

Figura 95: Rua Reinaldo Ribas Silveira.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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Figura 96: Perfil transversal da Rua Reinaldo Ribas Silveira
Autor: ORBIENGE, 2022.
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10.2.4 Sinalizagao viaria existente

De acordo com o Cddigo de Transito
Brasileiro (Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997),
a sinalizac&o viaria trata do “conjunto de sinais de
transito e dispositivos de seguranga colocados na
via publica com o objetivo de garantir sua utilizagao
adequada, possibilitando melhor fluidez no transito
e maior seguranga dos veiculos e pedestres que

nela circulam”.

E os sinais de trénsito séo “elementos de
sinalizag&o viéria que se utilizam de placas, marcas
viarias, equipamentos de controle luminosos,
dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados
exclusivamente a ordenar ou dirigir o trénsito dos

veiculos e pedestres”.

IENGE
EI;QGF ij\Ale;\}

Consultoria Ambient

A partir destas defini¢des, constatou-se que
a via de acesso do empreendimento possui
principalmente sinalizagdo através de placas,
denominada de sinalizagdo vertical, destinadas
principalmente para fornecer informagdes de
localizacdo e diregdo e aonde é proibido ou

permitido estacionar.

Verifica-se que a regido é bem sinalizada
verticalmente e horizontalmente. A sinalizagao
horizontal na vizinhanga constitui-se basicamente
de faixas de pedestres, indicagcbes de “PARE’ e

demarcagéo de vagas de estacionamento.

No Quadro 6 e na Figura 97 s&o observadas
as placas de transito existentes na via de acesso
principal ao Edificio Civic Hall, a Avenida Visconde

de Taunay.

Quadro 6: Descrigéo das sinalizagdes de trénsito localizadas na via de acesso

NUMERO DA REPRESENTAGAO
PLACA GRAFICA DESCRITIVO LOCAL
Rotatéria préxima ao Terminal Rodoviario
01 - Placa dé a preferéncia Intermunicipal de Ponta Grossa na
P ' Avenida Visconde de Taunay sentido
centro-bairro.
02 - Placa com as inscrigdes PARE. Avenida ylsconde de Taunay sentido
centro-bairro.
03 - Placa passagem de pedestres com | Avenida Visconde de Taunay sentido
N IBY faixa elevada. centro-bairro.
04 - Placa de ponto de parada (6nibus). Avenida ylsconde de Taunay sentido
centro-bairro.
05 - Placa de proibido virar a esquerda. he cantelro. g Ave”'d?‘ Visconds "ds
Taunay sentido centro-bairro.
06 - Proibido retormo & esquerda No cantelro. da Avemdg Visconde de
Taunay sentido centro-bairro.
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07 - Placa de proibido parar e estacionar. AR V isconde de Taunay sentido
centro-bairro.
08 - Placa com as inscrigbes PARE. No cantelro. da Avenldg Visconde de
Taunay sentido centro-bairro.
09 - Placa de proibido estacionar. AR V isconde de Taunay sentido
centro-bairro.
10 - Placa de adverténcia de lombada. hireed V EGITIE e TRy SRl
centro-bairro.
11 - Placa de proibido estacionar. AR V isconde de Taunay sentido
centro-bairro.
12 - Placa de estacionamento. Avenida ylsconde de Taunay sentido
centro-bairro.
13 - Permitido virar a direita. Avenida y|sconde de Taunay sentido
centro-bairro.
14 - Placa de estacionamento. Avenida ylsconde de Taunay sentido
centro-bairro.
15 - Placa passagem sinalizada de | Avenida Visconde de Taunay sentido
pedestres. centro-bairro.
16 - Placa de estacionamento. Avenida y|sconde de Taunay sentido
centro-bairro.
17 - Placa de proibido virar a direita. AT V Betids U R S
centro-bairro.
18 - Placa de proibido estacionar. AT V ERgTHy € IR Sy
centro-bairro.
19 - Placa de ponto de parada (6nibus). Rl y|sconde de ey et
centro-bairro.
20 - Placa de adverténcia de lombada. YN V SEATYD €3 VEUNE] EXle?
centro-bairro.
21 - Placa de proibido estacionar. b V EeOnil g TEunsy) senii
centro-bairro.
29 - Proibido retorno & esquerda No cantelro. da Avenlda_\ Visconde de
Taunay sentido centro-bairro.
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23 - Placa velocidade maxima permitida — |Avenida Visconde de Taunay bairro-
30 Km centro.

2 ® - Placa de proibido estacionar. Avenida Visconde de Taunay bairro-
centro.

25 ® - Placa de estacionamento. Avenida Visconde de Taunay bairro-
centro.

26 @ - Placa de estacionamento. Avenida Visconde de Taunay bairro-
centro.

27 ® - Placa de proibido virar a direita. RGN VIEEINE O VmEl B
centro.

28 ® - Placa de proibido estacionar. Avenida Visconde de Taunay bairro-
centro.

29 ® - Placa de proibido estacionar. Avenida Visconde de Taunay bairro-
centro.

Observacio Além dos registros fotograficos, vale lembrar que as ruas do entorno tém sinalizagéo horizontal em boas

¢ condigdes nas esquinas, estacionamentos e locais onde é proibido estacionar.
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Figura 97: Sinalizagéo existente na via de acesso ao empreendimento.
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10.2.5 Polo gerador de trafego concentragao de comércios e servicos. O Quadro 7

. . 3 abaixo destaca os polos geradores de trafego da
Empreendimentos de grande dimens&o em N _ S
) . . regido e a Figura 98 demonstra sua espacializag&o.
areas ja adensadas causam impactos abrangendo

Quadro 7: Polos Geradores de Tréafego.

uma regido mais extensa, tendo também uma éarea )
POLOS GERADORES DE TRAFEGO

de influéncia em grande escala. CMEI Professora Candida Leonor Miranda
Escola Municipal Prefeito Doutor Eliseu Campos Mello
O Edificio Civic Hall caracteriza-se como Posto BV
DETRAN
polo gerador devido a sua tipologia e caracteristicas Colégio Becker e Silva
Prefeitura Municipal
construtivas como o numero de salas comerciais e Camara dos Vereadores
as vagas de garagem. Neste sentido, o fluxo de Receita Federal
) ' Loterias Big Sorte
viagens gerados pelo empreendimento incrementa Pontafarma
Escola Caminho do Saber
a quantidade tipica de carros e outros meios de Colégio Sesi
. - MM Outlet
locomogéo na regido e no entorno. Hipermercado Condor Nova Russia
IML
Conforme ja salientado anteriormente, o 13°Subdiviséo Policial de Ponta Grossa
Hospital Bom Jesus
empreendimento encontra-se em uma vizinhanga Colégio Professor Amalio Pinheiro
) i Shopping Total
repleta de importantes polos geradores de trafego, Crva Eeareies

sobretudo no bairro Centro onde ha maior Agéncia Santander

150
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Figura 98: Polos geradores de trafego.
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10.3 TRANSPORTE COLETIVO

A AMTT (Autarquia Municipal de Transito e
Transportes) é o 6rgdo responsavel pela prestagéo
dos servigos publicos como engenharia de trafego;
fiscalizagdo do trénsito; exploragéo e fiscalizagéo
do estacionamento regulamentado; fiscalizagdo do
transporte coletivo; transporte escolar e taxis; assim
como a administragao dos terminais coletivos e do

terminal rodoviario intermunicipal.

Por este motivo a AMTT foi consultada e a
carta de resposta quanto a viabilidade para
atendimento do empreendimento esta exposta no

Anexo VIII do presente documento.

O transporte publico do Municipio de Ponta
Grossa € administrado pela empresa Viagao

Campos Gerais.

Taunay no sentido bairro-centro.
Autor: ORBIENGE, 2022.

O entorno do empreendimento € servido
pelas seguintes linhas de transporte coletivo
municipal que atendem a Avenida Visconde de

Taunay:

= Linha Terminal Central — Ronda;

Figura 99: Ponto de dnibus Iocalzado na Aveid onde de Figuraq 00: Ponto de 6nibus localizado na Avenida Visconde

As linhas de transporte coletivo que atendem
a AID do empreendimento tém como ponto de
partida o Terminal Urbano Central, que se encontra
a 1 quilometro e 800 metros do centro geografico

do objeto de estudo.

A distdncia de caminhamento maxima
adequada indicada pelo urbanista Jan Gehl (2010)
é de 500 metros, valor muito superior ao que uma
pessoa precisaria caminhar para chegar ao ponto
de dnibus mais préximo, o qual esta localizado a
menos de 100 metros de distancia do centro
geografico do lote do empreendimento no sentido
bairro-centro (Figura 99). Ja o ponto de 6nibus que
atende as linhas em sentido centro-bairro esta a
aproximadamente 250 metros de distancia da area

do empreendimento (Figura 100).

de Taunay no sentido centro-bairro.
Autor: ORBIENGE, 2022.

= Linha Terminal Central — Santa Paula;
= Linha Terminal Central — Santa Terezinha;

= Linha Terminal Central — Shangrila.

A Figura 101 representa as linhas de

6nibus que atendem ao empreendimento.
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Legenda

3 Empreendimento

@ Parada de 6nibus

== Linha T. Central / Ronda

== Linha T. Central / Santa Paula

== Linha T. Central / Santa Terezinha
== Linha T. Central / Shangrila
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Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: IPLAN, 2022.
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Linhas de Onibus

Figura 101: Linhas e pontos de nibus no entorno do empreendimento.

10.4 ACESSIBILIDADE EXISTENTE

Do ponto de vista da acessibilidade maébil, o
entorno imediato do presente estudo, proporciona
uma malha viéria consolidada e disponibilidade de

transporte publico.

Em relagdo a acessibilidade as Pessoas
Com Deficiéncia (PCD), a AID apresenta passeios
parcialmente em boas condi¢bes, a via principal
Avenida Visconde de Taunay e a Rua Bolivia
possuem calgadas niveladas e continuas, suas
esquinas tem rampas de acessibilidades, apenas

com diferencgas de larguras.

A Figura 102 representa a vista das rampas
de acessibilidade e sinalizagéo tatil de alerta em

mas condigdes de conservacdo, localizada na

esquina da Avenida Visconde de Taunay com a
Rua Bolivia.

Figura 102: Vista da rampa de acessibilidade na esquina da
Avenida Visconde de Taunay com a Rua Bolivia.
Autor: ORBIENGE, 2022.

A Figura 103 demonstra a vista da calgada
da fachada secundaria do empreendimento de
frente para a Rua Bolivia, onde o passeio se
apresenta com larguras diferentes nos limites dos

lotes.
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Figura 103; Vista da calgada da Rua Bolivia.
Autor: ORBIENGE, 2022.

A Figura 104 abaixo ilustra a vista da esquina
da Rua Bolivia com a Rua Marqués do Parang,

onde ha auséncia de rampas de acessibilidade.

Figura 104: Vista da esquina da Rua Bolivia com a Rua
Marqués do Parana. Autor: ORBIENGE, 2022.

A Figura 105 demonstra a vista parcial do
passeio na Rua Marqués do Parana, na mesma
quadra do  empreendimento, onde ha

descontinuidade da calgada em lote com aclive.

e

Figura 105: Vista do passeio da Rua Marqués do Parana.
Autor: Orbienge, 2022

A Figura 106 demonstra a vista da quadra
do empreendimento na esquina da Rua Marqués
do Parana com a Rua Reinaldo Ribas Silveira,

calgadas sem rampas.

Figura 106: Vista da esquina da Rua Marqués do Parana
com a Rua Reinaldo Ribas Silveira. Autor: ORBIENGE,
2022.

E por fim, a Figura 107 demonstra a Vista
parcial do passeio na Avenida Visconde de Taunay
esquina com a Rua Reinaldo Ribas Silveira, dotada

de rampa de acessibilidade.

Figura 107: Vista do passeio da esquina da Avenida
Visconde de Taunay com a Rua Reinaldo Ribas Silveira.
Autor: ORBIENGE, 2022.
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105 METODOLOGIA DA  CONTAGEM
VOLUMETRICA E CLASSIFICATORIA DE
VEICULOS

Existem diferentes métodos que foram
desenvolvidos a partir de resultados de pesquisas
realizadas nos ultimos 40 anos, principalmente nos
Estados Unidos, Canadé, Australia e Alemanha, e
que culminaram na publicagdo de manuais para
analise de capacidade e da qualidade operacional
de sistemas de transporte. Dentre esses manuais,
provavelmente o mais conhecido € o Highway
Capacity Manual - HCM (TRB, 2000), o manual

americano de capacidade.

Embora tenha sido desenvolvido para
aplicacdo nos Estados Unidos, o manual é utilizado
em diversos paises, principalmente naqueles que
ainda ndo possuem um manual de capacidade

nacional, tais como o Brasil.

Para o presente estudo de andlise de
trafego, foi utilizada a densidade média como
principal parametro identificador do desempenho
da via, sendo que através da utilizacdo deste
indice, pode-se identificar o nivel de servigo atual e
futuro da via, dado suas caracteristicas
geométricas e operacionais € dada a demanda de

veiculos que por esta trafega.

Para identificar qual o volume de trafego que
pode transitar pela via de forma que um certo nivel
de qualidade da operagdo seja mantido, o0 HCM
utiliza o conceito de nivel de servigo, uma medida
da qualidade das condi¢des operacionais na via,
que procura refletir a percepgdo dos usuarios em

fung@o de diversos fatores, tais como velocidade e

e Al
tempo de viagem, liberdade de manobras,
interrupcbes do tréfego, seguranga, conforto e
conveniéncia. Um mesmo nivel de servico é
mantido até que um volume méaximo, denominado

volume de servico, seja atingido.

Desta maneira, o Nivel de Servico embora
seja identificado pela densidade diretamente, este
parametro indica também, o grau de proximidade
entre veiculos, assim como, as velocidades médias
empregadas pelos veiculos. Conforme o Highway
Capacity Manual - HCM (TRB, 2000), estes niveis

variam conforme Tabela 2 abaixo.

Tabela 2: Densidades ¢ limites de Niveis de Servigo do HCM
(TRB, 2000).

";‘Vel_de Densidade (veiculo / km)
ervico

A 0a7

B 7a11

c 11216

D 16 a 22

E 22a28
F ou "Over" Acima de 28

e Nivel A - Descreve operagbes de trafego
livre (free-flow). A velocidade FFS (free-flow
speed) prevalece. Os veiculos tém total
liberdade para manobras / troca de faixas.
Os efeitos de incidentes ou quebras do ritmo
da corrente de trafego sdo facilmente
absorvidos.

o Nivel B - Mantém-se a condigéo de trafego
livre, assim como a velocidade FFS
(velocidade de trafego livre). A liberdade
para manobras se mantém alta, e apenas
um pouco de desconforto é provocado aos
motoristas. Os efeitos de incidentes ou
quebras do ritmo da corrente de trafego
ainda sdo facilmente absorvidos.
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e Nivel C - Mantém-se a condig&o de trafego
livre, com velocidades iguais ou proximas
FFS. A liberdade para manobras requer
mais cuidados e quaisquer incidentes ou
quebras do ritmo da corrente de trafego
podem gerar pequenas filas.

o Nivel D - As velocidades comegam a cair. A
densidade aumenta com maior rapidez. A
liberdade para manobras é limitada e j& se
tem certo desconforto dos motoristas.
Quaisquer pequenos incidentes ou quebras
do ritmo da corrente de trafego geram filas.

e Nivel E - Tem-se um fluxo altamente
instavel com poucas opgdes de escolha da
velocidade. Qualquer incidente pode
provocar congestionamentos significativos.
Nenhuma liberdade para manobras e
conforto psicolégico dos motoristas muito
baixo.

o Nivel F (Over) - Tem-se o colapso do fluxo.
Demanda esta acima da capacidade da via.
Podem  provocar  congestionamentos
expressivos e condigdes de retomo ao fluxo
descongestionado s&o indeterminados.

Cabe ressaltar ainda que o HCM utiliza
fatores de equivaléncia veicular para refletir o
impacto operacional dos caminhdes, Onibus e

veiculos recreacionais.

A funcdo do fator de equivaléncia é converter
um fluxo de tréfego real, formado por diferentes
tipos de veiculos, em um fluxo hipotético, composto
apenas por carros de passeio equivalentes, de
forma que a analise de capacidade e nivel de
servico pode ser padronizada em fungdo de um

Unico tipo de veiculo, conforme Tabela 3.

Tabela 3: Fator de Equivaléncia expressos no HCM (TRB,
2000).

Automoveis 1.00
Onibus 2.25
Caminhao 1.75
Moto 0.33
Bicicleta 0.20

ORBIENGE

10.5.1 Classificacdo legal das principais vias do

empreendimento

De acordo com a Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Codigo de Transito
Brasileiro, no Art. 60 "as vias abertas a circulagéo,

de acordo com sua utilizag&o, classificam-se em:

| - vias urbanas: ruas, avenidas, vielas, ou
caminhos e similares abertos a circulagao publica,
situados na area urbana, caracterizados
principalmente por possuirem iméveis edificados ao

longo de sua extenséo.

a) via de ftransito rapido: aquela
caracterizada por acessos especiais com transito
livre, sem interse¢des em nivel, sem acessibilidade
direta aos lotes lindeiros e sem travessia de

pedestres em nivel.

b) via arterial: aquela caracterizada por
intersecOes em nivel, geralmente controlada por
semaforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e
as vias secundarias e locais, possibilitando o

transito entre as regides da cidade.

c) via coletora: aquela destinada a coletar e
distribuir o transito que tenha necessidade de entrar
ou sair das vias de transito rapido ou arteriais,
possibilitando o transito dentro das regides da

cidade.

d) via local: aquela caracterizada por
intersegdes em nivel ndo semaforizadas, destinada

apenas ao acesso local ou a areas restritas.

Il- vias rurais.
a) rodovias;

b) estradas.
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O caput do Art. 61 da mesma Lei descreve
que "a velocidade maxima permitida para a via sera
indicada por meio de sinalizagdo, obedecidas suas
caracteristicas técnicas e as condigdes de transito".
Sendo que de acordo com o paragrafo 1° do Art. 61
"onde n&o existir sinalizag&o regulamentadora, a

velocidade maxima sera de:
| - Nas vias urbanas

a) oitenta quildmetros por hora, nas vias de
transito rapido;

b) sessenta quilémetros por hora, nas vias
arteriais;

) quarenta quildmetros por hora, nas vias
coletoras;

d) trinta quildmetros por hora, nas vias
locais.”

Contudo de acordo com o exposto no § 2° do
Art. 61 "o drgdo ou entidade de transito ou
rodoviario com circunscricdo sobre a via podera
regulamentar, por meio de sinalizagao, velocidades
superiores ou inferiores aquelas estabelecidas no

paragrafo anterior".

ORBIENGIE

Como ja citado, o sistema viario do municipio
passou a ser efetivamente planejado a partir da
elaboragdo do Plano Viério, instituido pela Lei
Municipal 4.841 de 1.992 que define o sistema

viario basico do Municipio de Ponta Grossa.

10.5.1  Localiza¢do dos pontos de contagem de
trafego

De maneira a caracterizar a dinamica do
transito do entorno do empreendimento e tendo em
vista a caracteristica do empreendimento e da area
no entorno, a andlise do sistema viario ficou
compreendida nas vias mais afetadas pelo trafego

gerado a partir da operagéo do Edificio Civic Hall.

As medicOes relativas ao volume de trafego
foram realizadas em dois pontos da malha viaria,
sendo os locais escolhidos de acordo com a
influéncia no transito que o empreendimento

podera exercer.

Os locais adotados estdo ilustrados na
Figura 108 a sequir.
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Figura 108: Ponto de contagem de trafego.

10.5.2 Contagem volumétrica e capacidade da

Avenida Visconde de Taunay — P1

Para a identificagdo da capacidade da
Avenida Visconde de Taunay foram realizadas
campanhas de campo, com contagem in loco para
a determinagao do numero de veiculos durante o
periodo de maior fluxo. A contagem foi realizada na

em frente ao terreno do empreendimento.

Os periodos selecionados para a
quantificagao de fluxo de veiculos foram 07h00min
as 09h00min, 11h00min as 13h00min e 17h00min

as 19h00min.

A medicao foi realizada no dia 18 de abril
de 2022.

10.5.2.1 Medigéo do trafego dia 18 de abril de
2022 na Avenida Visconde de Taunay -
S1.

Conforme ilustrado no Quadro 8 e no Grafico
1, 0 maior volume de trafego foi entre as 18h00min
e as 19h00min.

O menor volume foi no primeiro intervalo de
contagem das 07h00min as 08h00min. A média de
veiculos por periodo de 15 minutos foi de 248
unidades e a média horaria didria nos horérios de

pico foi de 993 unidades.
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Quadro 8: Medic&o volumétrica de trafego no dia 18 de abril de 2022 na Avenida Visconde de Taunay — sentido Centro - Bairro (S1).

Data: 18/04/2022 - Segunda-feira - $1

Mt Total UCP's % & (ﬁ“‘_- 3% % ﬂ @5@ Volume V15 (ucp/15min)| Volume Hora Pico | Fator de Hora

07:00 - 07:15 183,99 103 13 20 23 8 5 7 183,99
07:15 - 07:30 177,34 124 4 12 13 5 8 4 177,34
07:30 - 07:45 189,19 123 10 18 23 2 8 3 189,19 /108 04
07:45 - 08:00 219,69 168 8 25 2 2 0 3 219,69
08:00 - 08:15 212,94 149 5 29 2 5 3 3 212,94
08:15 - 08:30 204,94 148 9 23 13 4 2 2 204,94
08:30 - 08:45 190,02 113 14 25 14 7 3 2 190,02 421,5% 04
08:45 - 09:00 235,29 143 13 37 23 9 2 1 235,29
11:00 - 11:15 239,21 158 13 23 17 5 8 3 239,21
11:15- 11:30 220,29 150 13 23 18 6 2 3 220,29 143 05
11:30 - 11:45 217,77 150 8 18 39 3 7 2 217,77
11:45 - 12:00 191,39 138 7 25 13 1 4 3 191,39
12:00 - 12:15 225,09 163 3 29 23 5 4 0 225,09
12:15-12:30 220,94 168 7 19 18 5 2 0 220,94 421,885 05
12:30 - 12:45 194,27 139 2 23 19 5 5 0 194,27
12:45 - 13:00 203,47 153 7 18 k) 3 1 0 203,47
17:00 - 17:15 291,99 208 15 26 33 5 4 3 291,99
17:15-17:30 266,7 200 7 29 35 3 3 2 266,7 64571 04
17:30 - 17:45 388,79 293 7 4 43 5 6 3 388,79
17:45 - 18:00 343,94 224 7 43 38 18 5 2 343,94
18:00 - 18:15 278,14 189 8 27 48 7 7 4 278,14
18:15 - 18:30 429,34 303 12 57 43 12 3 2 429,34 670,055 04
18:30 - 18:45 305,54 229 4 38 33 4 5 2 305,54
18:45 - 19:00 327,09 224 13 33 53 8 5 3 327,09

Total 5957,36 4160 209 664 662 137 102 57 5957,36

Grafico 1: UCP x periodos de contagem volumétrica.

500

07:00-07-15
07:15-07:30
07:30 -07-45
0745 -08:00

18/04/2022 - Segunda-feira - $1

08:00 -08:15
08:15-08:30
08:30 - 08:45
0845 -09:00

1:15
1:30
1:45
2:00
215
230
245
300
715
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745
8:00
815
8:30
8:45
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10.5.2.2 Medicdo do trafego dia 18 de abril de
2022 na Avenida Visconde de Taunay — S2.

Conforme ilustrado no Quadro 9 e no Grafico
2, 0 maior volume de trafego foi entre as 18h00min
e as 19h00min.

O menor volume foi entre as 07h00min e
08h00min, conforme foi observado também na

contagem do fluxo do outro sentido.

A média de veiculos por periodo de 15
minutos foi de 271 unidades e a média horaria diaria
de 1.085 unidades.
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Quadro 9: Medico volumétrica de tréfego no dia 18 de abril de 2022 na Avenida Visconde de Taunay — sentido Bairro - Centro (S2).

Data: 18/04/2022 - Segunda-feira - S2
Horarios Total UCP’s % & ﬁ:?ﬁ ;’% % 4‘ R @@ Volume V15 (ucp/15min)| Volume Hora Pico | Fator de Hora

07:00-07:15 | 155,64 124 3 8 13 2 4 3 155,64
07:15-07:30 | 199,94 149 5 19 I5] 1 3 0 199,94
07:30 - 07:45 2064 149 4 18 30 2 8 0 2064 e i2
07:45-0800 | 203,09 129 7 28 48 6 2 0 203,09
08:00-08:15 | 25599 194 10 % 2 2 3 0 255,99
08:15-08:30 | 261,95 193 7 29 35 2 5 2 261,95
08:30-0845 | 256,16 164 20 28 27 5 4 0 256,16 S i2
08:45-09:00 | 296,39 199 12 43 3 7 3 0 296,39
11:00- 11:15 | 263,34 179 12 4 3 2 5 0 263,34
11:15-11:30 | 148,94 104 4 14 18 5 3 0 148,94 45041 04
11:30 - 11:45 276,8 199 4 48 35 2 3 0 276,8
11:45-12.00 | 219,74 149 7 38 2 3 2 0 219,74
12:00-12:15 | 217,92 149 6 37 2% 3 3 0 217,92
12:15-1230 | 227,92 158 7 4 2% 4 3 0 227,92 705 0t
12:30-12:45 | 264,04 207 4 2% 3 2 4 0 264,04
12:45-13.00 | 336,19 252 14 2 43 3 3 0 336,19
17:00-17:15 | 303,09 220 7 43 2 1 7 3 303,09
17:15-17:30 | 309,11 208 39 37 9 6 2 309,11 62473 o
17:30 - 17:45 337 239 7 58 50 3 2 0 337
17:45-18:00 | 300,26 194 12 4 4 3 8 0 300,26
18:00-18:15 | 396,95 303 5 45 40 5 7 0 396,95
18:15-18:30 | 299,65 24 8 35 % 0 8 2 299,65 Tz 06
18:30 - 18:45 376,2 248 13 54 40 13 4 0 376,2
18:45-19:00 | 39574 264 7 57 53 12 8 0 395,74

Total 6508,45 4598 194 840 810 97 108 12 6508,45

Grafico 2: UCP x periodos de contagem volumétrica. 105.2.3 Densidade de trafego na Avenida

450

07:00-07:16

07:15-07-30
07:30-07-45

07:45-08:00

08:00-08:15

18/04/2022 - Segunda-feira- S2

08:15-08:30
08:30 - 08:45

08:45-03:00

Visconde de Taunay

Através da projecdo de demanda e das
condices atuais de trafego foram determinadas as
densidades de trafego (veiculo/Km). Para isto,
considerou-se a velocidade do fluxo livre da
Avenida Visconde de Taunay, a maxima permitida
de 40 Km/h.

Nos Quadros 10 e 11 e os Graficos 3 e 4
abaixo estdo demonstradas as densidades da via
em sentido unico (S1), nos dias e horarios

supracitados.
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I Quadro 10: Densidade média de tr&fego na Avenida Visconde de Taunay no dia  Gréfico 3: Densidade média de trafego na
j 18 de abril de 2022 — S1 (Sentido Centro - Bairro). Avenida Visconde de Taunay no dia 18 de |
abril de 2022 — S1 (Sentido Centro - Bairro).

1200

Horarios Volume Fator Hora Pico {médic) Densidade Dt= ﬁ Nivel de Servigo da Via
10,00
07:00- 08:00 385 642 A
800
08:00- 09:00 Ly 7,03 B
6,00
11:00- 1200 Lk 7,24 B oo
12:00- 1300 Ly 7,03 B 2Ioo
17:00- 18:00 645 10,76 B l
0s0 o =3 - - - -
18:00- 19:00 670 1,17 C é‘ g é g é‘ g
8 2 ] 3 2 £
8 8 8 8 8 a8

Quadro 11: Densidade média de trafego na Avenida Visconde de Taunay no dia  Gréfico 4: Densidade média de trafego na
18 de abril de 2022 - S2 (Sentido Bairro - Centro). Avenida Visconde de Taunay no dia 18 de
abril de 2022 - S2 (Sentido Bairro — Centro).

1400

Horarios Volume Fator Hora Pico {médic) Densidade Dt= ﬁ Nivel de Servigo da Via o
07:00 - 08:00 383 6,38 A -
08:00 - 05:00 535 8,92 B 800
11:00- 1200 43 757 B L
12:00- 1300 53 872 B L
200
17:00- 18:00 625 104 B
000 A, Ay
18:00- 19:00 T3 12,4 c 8 2 g 8 g 2
& 2 B o s s
2 2 2 8 2 2
B o e S S S B B S BN BN BN NN BN BN BN BN BN NN EEN BN NN BN BN NN BN BN BN NN BN BN BN B S R N R R R R .
10.5.3 Nivel de servico da via suficiéncia de uma via para acomodar os volumes

. ) . de trafego existentes e previstos, desta forma,
Para o estabelecimento do nivel de servigo
permitindo uma analise técnica de medidas que

da Avenida Doutor Vicente Machado adotou-se as
o ] asseguram o escoamento daqueles volumes em
contagens volumétricas de trafego. . o
condigdes aceitaveis.
De acordo com o Manual de Estudos de
Trafego - IPR-723, DNIT (2006), e Highway
Capacity Manual — HCM (2000), o estudo de

capacidade tem por finalidade quantificar o grau de

Na Tabela 4 abaixo esta representada a

classificagao dos niveis de servigo.

Tabela 4: Niveis de servigo em fungéo da densidade de veiculos por quildmetro.

NIVEL DE SERVIGO A B c F
VEICULOS POR KM 0-7 7-11 11-16 > 28

Para medir os possiveis impactos das Com os dados obtidos nos Quadros 10 e 11
interferéncias geradas no sistema viario com a e nos Graficos 3 e 4 referentes as densidades
implantagéo do Edificio Civic Hall foi considerado o volumétricas da via, observa-se que no cenario
volume de trafego na Avenida Visconde de Taunay atual, ao final do dia, as vias sofrem variagdes,
nos dois sentidos de fluxo, conforme demonstrado passando ao nivel C.

nas Contagens Volumétricas.
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Observa-se um maior movimento no
intervalo das 17h00min as 19h00min e o aumento
do fluxo de veiculos é mais intenso no intervalo das
18h00min as 19h00min.

Pode ser entendido na Tabela 5 que
resumem os quadros de densidades de acordo com
o HCM (TRB, 2000) como:

Nivel A - Descreve operacdes de trafego livre
(free-flow). A velocidade FFS (free-flow

speed) prevalece. Os veiculos tém total
liberdade para manobras / troca de faixas. Os

Tabela 5: Resumo dos quadros de densidade do trafego.

ENGENHARIA
e Consultoria Ambiental

onsultoria Ambient:

efeitos de incidentes ou quebras do ritmo da
corrente de tréfego séo facilmente absorvidos.

+ Nivel B - Mantém-se a condi¢&o de trafego
livre, assim como a velocidade FFS
(velocidade de trafego livre). A liberdade para
manobras se mantém alta, e apenas um
pouco de desconforto & provocado aos
motoristas. Os efeitos de incidentes ou
quebras do ritmo da corrente de trafego ainda
séo facilmente absorvidos.

+ Nivel C - Mantém-se a condi¢éo de trafego
livre, com velocidades iguais ou proximas
FFS. A liberdade para manobras requer mais
cuidados e quaisquer incidentes ou quebras
do ritmo da corrente de trafego podem gerar
pequenas filas.

TABELA DE DENSIDADE DO TRAFEGO NA AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY (trecho impactado pelo empreendimento)
DIA SENTIDO 7:00 - 8:00 8:00-9:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 [ 17:00-18:00 | 18:00 - 19:00
18/04/2022 Centro - Bairo A B B B B C
18/04/2022 Bairro - Centro A B B B B C

10.5.4 Contagem volumétrica e capacidade da
Rua Bolivia — P2

Para a identificagcdo da capacidade da Rua
Bolivia foram realizadas campanhas de campo,
com contagem in loco para a determina¢do do
numero de veiculos durante o periodo de maior
fluxo. A contagem foi realizada na Rua Bolivia ao
lado do lote do empreendimento em seu sentido

Unico sendo Centro - Bairro — S1.

Os periodos selecionados para a
quantificagao de fluxo de veiculos foram 07h00min
as 09h00min, 11h00min as 13h00min e 17h00min

as 19h00min.

A medic&o foi realizada no dia 20 de abril de
2022.

10.5.4.1 Medigéo do trafego dia 20 de abril de
2022 na Rua Bolivia — S1.

Conforme ilustrado no Quadro 12 e no
Grafico 5, o maior volume de tréfego foi entre as
17h00min e as 18h00min.

O menor volume foi no primeiro intervalo de

contagem das 08h00min as 09h00min.

A média de veiculos por periodo de 15
minutos foi de 32 unidades e a média horaria diaria

nos horarios de pico foi de 127 unidades.
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Quadro 12: Medig&o volumétrica de trafego no dia 20 de abril de 2022 na Rua Bolivia — sentido Centro - Bairro (S1).

Data: 20/04/2022 - Quarta-feira - $1

M Total UCP's & u N — 6‘% % ﬂ @:@ Volume V15 (ucp/15min)| Volume Hora Pico | Fator de Hora

07:00 - 07:15 30,82 21 0 4 4 0 2 0 30,82
07:15 - 07:30 26,58 2 0 2 1 1 0 0 26,58 o -
07:30 - 07:45 21,85 18 0 2 5 0 0 1 21,85
07:45 - 08:00 23,66 2 0 1 2 0 0 0 23,66
08:00 - 08:15 255 19 0 2 0 0 2 0 2,5
08:15 - 08:30 19,25 16 0 1 0 0 1 0 19,25 288 08
08:30 - 08:45 14,06 13 0 0 2 0 0 2 14,06
08:45 - 09:00 27,82 18 0 4 4 1 1 0 27,82
11:00 - 11:15 2,91 16 0 4 2 1 0 0 22,91
11:45- 11:30 28,19 23 0 4 3 0 0 1 28,19 o 0%
11:30 - 11:45 30,82 2 0 3 4 0 2 0 30,82
11:45 - 12:00 36,65 33 0 2 5 0 0 0 36,65
12:00- 12:15 35,77 o7 0 5 4 0 1 1 35,77
12:15-12:30 26,99 19 1 3 g 0 1 0 26,99 4706 03
12:30 - 12:45 41,33 33 0 3 1 0 0 0 41,33
12:45- 13,00 37,08 30 0 0 1 1 2 0 37,08
17:00 - 17:15 35,92 2 3 1 9 1 1 1 35,92
17:45-17:30 4543 32 2 1 8 0 3 1 4543 =73 0
17:30 - 17:45 39,74 % 0 6 3 2 1 0 39,74
17:45 - 18:00 50,74 33 0 5 3 1 2 0 50,74
18:00 - 18:15 47,41 35 0 5 7 1 1 3 47,41
18:45- 18:30 33,89 o7 0 2 8 1 0 0 33,89 e 0
18:30 - 18:45 33,39 2 0 2 8 2 1 0 33,39
18:45 - 19:00 27,99 2% 0 3 3 0 0 0 27,99

Total 763,79 583 6 65 88 12 2 10 763,79

Grafico 5: UCP x periodos de contagem volumétrica. 10.5.4.2 Densidade de trafego na Rua Bolivia
18/04/2022- Segunda-feira- 52 Através da projecdo de demanda e das

450

condiges atuais de trafego foram determinadas as
densidades de trafego (veiculo/Km). Para isto,
considerou-se a velocidade do fluxo livre da Rua

Bolivia, a maxima permitida de 40 Km/h.

-09:00
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No Quadro 13 e o Grafico 6 abaixo estdo

07:15-07-30
07:30-07-45
07:45-08:00
08:15-08:30
0830 - 08:45

07.00-07:15
08:00 - 08:15

demonstradas as densidades da via em sentido

unico (S1), nos dias e horarios supracitados.
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 Quadro 13: Densidade média de trafego na Rua Bolivia no dia 20 de abril de 2022 Grafico 6: Densidade média de trafego na |

- S1 (Sentido Centro - Bairro). Rua Bolivia no dia 20 de abril de 2022 — S1
(Sentido Centro - Bairro).
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10.5.5 Nivel de servigo da via

Para o estabelecimento do nivel de servigo de suficiéncia de uma via para acomodar os
da Rua Bolivia adotou-se as contagens volumes de trafego existentes e previstos, desta
volumétricas de trafego. De acordo com o Manual forma, permitir uma analise técnica de medidas que
de Estudos de Trafego — IPR-723, DNIT (2006), e asseguram o escoamento daqueles volumes em
Highway Capacity Manual - HCM (2000), o estudo condigbes aceitaveis. Na Tabela 6 esta
de capacidade tem por finalidade quantificar o grau representada a classificagdo dos niveis de servico.

Tabela 6: Niveis de servico em fungéo da densidade de veiculos por quilémetro.
NIVEL DE SERVICO A B

c F

Para medir os possiveis impactos das as vias ndo sofrem varia¢des, mantendo-se no nivel
interferéncias geradas no sistema viario com a A. Observa-se um maior movimento no intervalo
implantagéo do Edificio Civic Hall foi considerado o das 17h00min as 18h00min e o menor fluxo de
volume de tréfego na Rua Bolivia em seu unico veiculos é no periodo entre 8h00min as 9h00min.

sentido de fluxo, trecho em frente ao _
. Pode ser entendido na Tabela 7 que resume
empreendimento, conforme demonstrado nas _
os quadros de densidades de acordo com o HCM

Contagens Volumétricas.
(TRB, 2000) como:

Com os dados obtidos no Quadro 13 e no ) ) o
Nivel A - Descreve operagdes de trafego livre

Grafico 6 referentes a densidade volumétrica da (free-flow). A velocidade FFS (free-flow
speed) prevalece. Os veiculos tém total
liberdade para manobras / troca de faixas. Os
efeitos de incidentes ou quebras do ritmo da
corrente de trafego so facilmente absorvidos.

via, observa-se que no cenario atual, ao final do dia,
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Tabela 7: Resumo dos quadros de densidade do trafego.

TABELA DE DENSIDADE DO TRAFEGO NA RUA BOLIVIA (trecho impactado pelo empreendimento

DIA SENTIDO 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00

11:00 - 12:00

12:00- 13:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00

20/04/2022 Centro - Bairro A A

A A A A

10.5.5.1 Densidade de trafego prevista na Avenida

Visconde de Taunay e Rua Bolivia

O primeiro passo para interpretar a
densidade prevista de trafego € compreender a
dinémica do crescimento do numero de veiculos em
Ponta Grossa. Para isto foram consultados os
dados estatisticos disponibilizados pelo DETRAN

sobre o numero total de veiculos da frota da cidade.

Apos a verificagdo do numero total da frota
anual dos anos supracitados no quadro abaixo, foi
realizada o célculo do crescimento (%) em
referéncia ao ano anterior. Sendo assim, foi
possivel calcular a média anual de aumento da frota
de veiculos, resultando em um aumento de 3,4% ao

ano.

O Quadro 14 demonstra os dados de
crescimento da frota de veiculos de Ponta Grossa
nos anos de 2015 a 2019.

Quadro 14: Média de crescimento de 2015 a 2019.

FROTA DE VEICULOS EM PONTA GROSSA NO
PERIODO DE 2015 A 2019
A Totalda | Porcentagem de LLCIETTE
no frota aumento COETTIID
da frota
2015 186.249
3,02%
2016 192.051
3,19%
2017 198.376 0
3,10% Sk
2018 204.545
3,80%
2019 212.301
3,93%

Fonte: DETRAN - PR.

Com os dados obtidos da média da frota até
2019 e através da contagem volumétrica, somando
com a média de crescimento da frota de veiculos de
Ponta Grossa foram previstas as densidades das

vias Avenida Visconde de Taunay e Rua Bolivia.

Para isto, considerou-se a velocidade de
fluxo livre de 40 Km/h, sendo a velocidade maxima

permitida para ambas as vias.

a) Densidade prevista na Avenida Visconde de

Taunay

Nos Quadros 15 e 16 na sequéncia estéo
demonstradas as densidades previstas para a via
Avenida Visconde de Taunay com base nos dados
coletados no dia 18 de abril de 2022.

A Tabela 8 resume os quadros das
densidades previstas de acordo com o HCM (TRB,
2000).
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Quadro 15: Densidade futuro da média de tr&fego na Avenida Quadro 16: Densidade futuro da média de trafego na Avenida
Visconde de Taunay com base em 18 de abril de 2022. S1
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Visconde de Taunay com base em 18 de abril de 2022. S2.

Hordros Volume F abr Hora Pico [médo) Densidade D=2 Niwelde SeviodaVin
07:00- 08:00 37 662
08:00- 09:00 435 724 E
11:00- 1200 448 T46
1200- 1300 435 725 E
17:00- 1800 666 109 c
1800- 1900 691 11,51 c

Horaros

0700 - 08:00

Volume Faior Hora Fico (médio)

304

5 —I=
Densidade Dt="7

Nielde SenvgodaVio

A

08:00 - 05:00 552 B
1100 - 1200 468 781

1200 - 13:00 539 858 B
1700 - 18:00 544 0,73 5

18:00 - 19:00

57

Tabela 8: Resumo dos quadros de densidade futura do trafego na Avenida Visconde de Taunay.

C

TABELA DE DENSIDADE FUTURA DO TRAFEGO NA AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY (trecho impactado pelo empreendimento)

DIA BASE REFERENCIAS SENTIDO 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00
18/04/2022 Centro - Bairro B B B B C C
18/04/2022 Bairro - Centro A B B B B ©

Quanto ao Sistema Viario, observou-se que
o fluxo de veiculos gerado pelo empreendimento
contribui para 0 aumento de veiculos da via, sendo
que as condigdes atuais e as projecdes futuras
suportam tal volume de trafego, onde a via passa
do nivel “A” para o “B” das 07h00min as 08h00min
no sentido Centro - Bairro, e se altera do nivel “B”
para 0 “C” das 17h00min as 18h00min também no
sentido Centro — Bairro, portanto séo niveis que a

via ird absorver com as condi¢cbes atuais de

b) Densidade prevista na Rua Bolivia

No Quadro 17 abaixo estédo demonstradas as
densidades previstas para da Rua Bolivia com base
nos dados coletados no dia 20 de abril de 2022. A
Tabela 9 resume os quadros das densidades
previstas de acordo com o HCM (TRB, 2000).

Quadro 17: Densidade futuro da média de trafego na Avenida
Visconde de Taunay com base em 18 de abril de 2022. S$1

Horarios Volume Fator Hora Pico (médio) Densidade Dt= % Nivel de Servico da Via

07:00 - 08:00 35 0,88 A

H . ~ 08:00 - 09:00 30 0,74 A
Slnallzagoes 11:00 - 12:00 4 1,02 A
12:00 - 13:00 49 1,21 A
17:00 - 18:00 59 148 A
18:00 - 19:00 49 1,23 A
Tabela 9: Resumo dos quadros de densidade futura do trafego na Rua Bolivia.
TABELA DE DENSIDADE FUTURA DO TRAFEGO NA RUA BOLIVIA (trecho impactado pelo empreendimento)

DIA BASE REFERENCIAS SENTIDO 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 17:00-18:00 | 18:00 - 19:00

20/04/2022 Unico A A A A A A

Em relagdo a Rua Bolivia, quanto ao Sistema
Viario, observou-se que o fluxo de veiculos gerado
pelo empreendimento apesar de se manter no nivel
‘A’, ira aumentar o numero de veiculos que

circulam pela Rua Bolivia no trecho adjacente ao

empreendimento, uma vez que havera o fluxo dos
veiculos do estacionamento privativo com entrada
e saida pela Rua Bolivia e ainda o fluxo de veiculos
que circulam pelo porte cochere que terdo o0 acesso

a via publica também pela Rua Bolivia.
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11 ASPECTOS AMBIENTAIS

O permanente crescimento das cidades esta
intrinsicamente  ligado & suas dimensoes
geograficas e urbanas, ou seja, com o territorio e a
sua espacialidade. Ainda que seja proprio da
cidade transformar-se e reconstruir-se, a
implantagéo, ampliagdo, reforma e as mudangas
das caracteristicas de um empreendimento
possuem determinada magnitude frente as
dindmicas ja existentes e a forma urbana. Assim,
devem-se avaliar os possiveis impactos, positivos e
negativos gerados pelo empreendimento frente a

estrutura urbana que o envolve.

Este item aborda a identificacdo, avaliagdo e
andlise dos possiveis impactos ambientais e
urbanisticos decorrentes da fase de implantagéo do
Edificio Civic Hall. A partir da identificagdo dos
impactos foram desenvolvidas analises objetivando
sua avaliagao no contexto da dindmica ambiental e

urbana.

As descrigdes consideram a causa direta ou
possiveis causas indiretas e as provaveis
consequéncias futuras. Ao final de cada
explanagao é apresentado um quadro que sintetiza
0 método aplicado para a avaliagdo dos impactos

de acordo com os conceitos.

Ressalta-se que os impactos identificados
como negativos deverdo ser mitigados através de
intervengdes a serem executadas por meio de
técnicas modernas que garantam a redugdo dos
considerados

possiveis impactos a niveis

despreziveis.

Para impactos de dificil reversibilidade, serdo
previstas acdes de minimizacdo que deverdo ser
acompanhadas por programas de monitoramento,
procurando desta forma, reduzir seus efeitos

deletérios.

Ja os impactos considerados positivos
deverdo ser potencializados de forma a trazer
maiores beneficios para as areas de influéncia e
para o proprio empreendimento. A avaliagdo dos

impactos estad demonstrada no Quadro 18 abaixo.

Quadro 18: Forma de avaliagdo dos impactos ambientais.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Posicionamento espacial do impacto,
Localizagdo segundo  elemento  geografico  de

referéncia, sendo a AID ou All.

Fase de Corrgspgndgnma do nppacto as etap~as de
. ampliagdo, implantagdo ou operagdo do

LUl empreendimento;

Probabilidade Incerta, quando depende de combinagao

de situagOes/fatores para sua ocorréncia;
Positivo, quando pode resultar em melhoria
Natureza  do | da qualidade ambiental, ou negativo,
impacto quando pode resultar em danos ou perda
ambiental;

Tipo do | Direto, pela agdo geradora, ou indireto,
impacto quando consequéncia de outro impacto;
Temporario, quando ocorre em periodos
do claramente definidos ou permanente
quando, uma vez desencadeado, atua ao
longo de todo o horizonte do
empreendimento;
Localizado, com abrangéncia espacial
restrita, ou disperso, quando ocorre de
forma disseminada espacialmente;
Reversivel, quando pode ser objeto de
agoes que restaurem o equilibrio ambiental
préximo ao pré-existente; irreversivel,
quando a alteragdo ndo pode ser revertida
por intervengdes; parcialmente reversivel,
quando os efeitos podem ser minimizados;
Imediata, quando decorre
simultaneamente a acéo geradora, ou de
médio e longo prazo, quando perdura além
do tempo de duragdo da agdo
desencadeadora;
Pequena, média ou grande, resultando da
avaliagdo da importancia do impacto,
individualmente, considerando a dinamica
ecoldgica e social vigente;
Baixa, média ou alta, resultante da analise
relativa do impacto gerado frente aos
outros impactos e ao quadro ambiental
atual e prognosticado para a area.

Duragao
impacto

Espacializagao

Reversibilidade

Ocorréncia

Importéancia

Magnitude
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11.1 IMPACTOS NAS ARES DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APPS) E
AREAS VERDES

N&o havera impacto relacionado a Areas de
Preservagdo Permanente (APPs) ou outras areas
verdes uma vez que o local vem sofrendo

antropizagao ha mais de quatro décadas.

11.2 RECOBRIMENTOS
SIGNIFICATIVOS

VEGETAIS

Como ja detalhado no item 6.5.4 do presente
estudo, o terreno que recebera o edificio ndo tera
perdas de recobrimentos vegetais para a
implantagdo do empreendimento, uma vez que o
local j& encontra-se antropizado, onde as
construgdes existentes passaram por processo de

demolig&o.

11.3 ALTERAGOES NO MICROCLIMA URBANO

Os impactos no entorno imediato referentes
ao microclima, qualidade do ar, sombreamento e
qualidade ambiental do entorno séo apresentados
no Item 6. Conforme descrito, 0 empreendimento
gerara impactos referentes ao microclima e a

qualidade ambiental do entorno imediato.

Considerando a volumetria do
empreendimento, que se apresenta como de
grande porte, com 21 andares, associado a
tipologia de ocupagao no seu entorno, observa-se
que a inser¢cdo do mesmo no espago urbano em
questdo apresentara interferéncias sobre a

circunvizinhanga.

ENGENHARIA
& Consultoria al

onsultoria Ambient:

O Quadro 19 demonstra a avaliagdo dos

impactos no microclima.

Quadro 19: Avaliagéo dos impactos no microclima.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizagéo do impacto AID
Fase de ocorréncia Construgéo e operacéo
Probanbiliqade de Certa
ocorréncia
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Indeterminado
Espacializagéo Localizado
Possibilidade de reversdo | Irreversivel
Ocorréncia Imediato
Importéncia Média
Magnitude Alta

11.4 IMPERMEABILIZAGAO DO SOLO

A taxa de permeabilidade refere-se a parcela
do lote que permite a infiltragdo de efluentes

pluviais, permanecendo livre de qualquer

edificacéo.

A Lei Municipal n° 7925/2004 em seu Artigo
1°, Paragrafo | define as reservas minimas de areas
do terreno livres de pavimentagdes ou construgdes

como sendo:

| - Reserva de é&rea do terreno, livre de
pavimentacgao ou construgdo correspondente,
no minimo, a:

a) 5% (cinco por cento) da area do terreno,
com até 800 m? (oitocentos metros
quadrados);

b)10% (dez por cento) do terreno com area
entre 800 m? (oitocentos metros quadrados) e
1000 m? (mil metros quadrados);

¢)15% (quinze por cento) da area do
terreno, com mais de 1000 m? (mil metros
quadrados). (grifo nosso).

(PONTA GROSSA, 2004)
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De acordo com a Lei 6.329/1999 quanto aos
indices urbanisticos da ZC, ZCOM e ZPOLO, as
condigdes naturais de absor¢ao das aguas pluviais
nos terrenos devem ser garantidas pela execugéo

de um ou mais dispositivos.

De acordo com projeto arquitetdnico
apresentado (Anexo V) o empreendimento apds a
o término da edificagdo contara com 14.056,68 m?
de area construida. Contudo, de acordo com a
legislacdo municipal vigente o empreendimento
fara a captacdo de aguas pluviais com
armazenamento em cisterna, ja detalhadas no item

6.5.3 do presente estudo.

O Quadro 20 demonstra a avaliagdo do
impacto de impermeabilidade do solo.
Quadro 20: Avaliagdo do impacto na impermeabilizagéo do
solo.

DESCRICAO
Localizagéo do impacto AID

OBSERVAGAO

Fase de ocorréncia
Probabilidade de

Construcéo e Operagéo

ocorréncia i
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Permanente
Espacializagdo Localizado
Possibilidade de reverséo Irreversivel
Ocorréncia Imediato
Importéancia Alta
Magnitude Médio

11.5 EFEITOS DA EDIFICACAO SOBRE A
ILUMINAGAO NAS EDIFICAGOES
VIZINHAS, VIAS E AREAS PUBLICAS.

A verticalizagéo apds a conclusao da obra da
edificag@o causara sombreamento sobre as atuais

construgdes vizinhas, fazendo com que a luz

e Al
natural ndo atinja diretamente os iméveis de menor

altura.

Através dos estudos de projecdo dos
volumes apresentado no item 6.4 foi possivel
observar que aos fins de tarde, em direcdo ao
poente, no solsticio de inverno caracteriza o pior
cenario onde a projecdo das sombras do
empreendimento ird incidir nas construgdes do

entorno imediato.

O Quadro 21 demonstra a avaliagdo dos

impactos referentes aos efeitos de ventilagao.

Quadro 21: Avaliagao do impacto nos efeitos de iluminagao.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizag&o do impacto Ocasionalmente na AID
Fase de ocorréncia Construgéo e Operagéo

Probabilidade de

ocorréncia CiE

Natureza do impacto Negativo

Tipo do impacto Direto

Duragéo do impacto Permanente
Espacializagdo Localizado
Possibilidade de reverséo Irreversivel
Ocorréncia Término da obra
Importancia Média
Magnitude Baixa

11.6 INFRAESTRUTURA
CIRCULACAO

URBANA E

A éarea de insergdo do empreendimento €
caracterizada por intenso fluxo de veiculos leves,
de transporte publico e frotas de Onibus para

transporte de passageiros.

Na fase da construgdo serd necessaria a
utilizagdo de caminhdes para transportar as
matérias-primas para a obra. Este fato acarretara
no aumento da circulagdo de veiculos de grande

porte na via de acesso principal ao imével e podera
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prejudicar também fluidez do transito devido a
manobras que possam ser necessarias. Como
alternativa e redugdo do impacto, a area de
descarga sera na Rua Bolivia, via transversal ao

acesso principal.

Com operacao do Edificio Civic Hall havera
aumento no fluxo de veiculos, sendo absorvidos
pelas areas dos estacionamentos privativos e
rotativos. Vale ressaltar que com a execugdo do
porte cochere, area de acesso ao empreendimento
proporciona a seguranga nos embarques e

desembarques e contribui para fluidez do transito.

E um impacto negativo, porém mitigado com
as medidas adotadas no processo construtivo. O
Quadro 22 traz a avaliagdo do impacto

infraestrutura e circulagao.

Quadro 22: Avaliagéo dos impactos - infraestrutura urbana e
circulag&o.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizagéo do impacto AID
Fase de ocorréncia Construcéo e Operagéo
Probabilidade de
ocorréncia Gz
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Permanente
Espacializagéo Disperso
Possibilidade de reverséo Irreversivel
Ocorréncia Imediato
Importancia Alta
Magnitude Média

11.7 POLUIGAO SONORA

A alteragdo do conforto acustico durante a
obra do empreendimento é devido ao trafego de
caminhdes destinados a obra e ao transporte de

matérias-primas.

e Al

O ruido da construgéo civil, além de incluir
todos os tipos de ruido (impulsivo, de passagem,
estacionario e intermitente) também, devido ao
acionamento dos equipamentos através da
condicao “liga e desliga”, ou seja, em curto espaco
de tempo e de forma imprevisivel e ndo continua,
gera um incémodo maior que a grande maioria dos
ruidos ambientais. Devido a imprevisibilidade do
ruido das construgdes, os riscos nocivos fisicos e
subjetivos estdo permanentemente presentes
(ANDRADE, 2004).

O Quadro 23 demonstra a avaliagédo do
impacto de polui¢do sonora durante a implantacao

do empreendimento.

Quadro 23: Avaliagdo do impacto — poluig&o sonora.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizagéo do impacto Ocasionalmente na AID
Fase de ocorréncia Construgéo e Operagéo

Probabilidade de

ocorréncia Criie
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Temporario
Espacializagéo Localizado
Possibilidade de reversdo | Irreversivel
Ocorréncia Imediato
Importancia Média
Magnitude Média

11.8 VIBRAGAO

A vibragdo esta restrita as primeiras etapas

construtivas durante a fase de fundagdes.

Outro impacto que pode causar vibragao
principalmente na fase estrutural séo equipamentos

tais como caminhdes betoneiras.

O Quadro 24 apresenta a avaliacdo do

impacto de vibragao.
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Quadro 24: Avaliagéo do impacto — vibragéo.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizagéo do impacto Ocasionalmente na AID
Fase de ocorréncia Construcéo e Operacédo

Probabilidade de

ocorréncia L)
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Temporario
Espacializagdo Localizado
Possibilidade de reversédo | Reversivel
Ocorréncia Imediato
Importancia Média
Magnitude Baixa

11.9 POLUIGCAO ATMOSFERICA

O aumento do fluxo de veiculos pesados
proporcionado pela movimentacdo na obra de
acarretara em aumento na emissdo de gases
poluentes resultante da queima de combustiveis

fosseis.

Cabe ressaltar que a alteragao da qualidade

do ar dependerd, fundamentalmente, das
condigdes meteorologicas e das condicoes

operacionais.

Por fim, avaliando a atual situagdo e
considerando o local de implantacdo do
empreendimento, estima-se que os niveis de
poluentes ndo deverdo aumentar significativamente

apds as obras.

O Quadro 25 demonstra a avaliagdo dos

impactos de poluicdo atmosférica.

QERIENes

Consultoria Ambient:

Quadro 25: Avaliagdo do impacto — poluigao atmosférica.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizagdo do impacto Ocasionalmente na AID
Fase de ocorréncia Construgéo e Operagéo
Probabilidade de
ocorréncia ez
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Temporario
Espacializagéo Localizado
Possibilidade de reverséo | Reversivel
Ocorréncia Imediato
Importancia Média
Magnitude Baixa

11.9.1 Emissao de gases e vapores

Os impactos negativos decorrentes das

emissdes  atmosféricas  ocasionadas  pelo

empreendimento sdo mais expressivos na fase de

implantagé@o das ampliagdes.

A classificagdo do material particulado citada
por Assuncao (1999) sugere a divisdo em quatro
classes: poeiras, fumos, fumaga e névoas. Sobre 0

tema, afirma que:

Poeiras: Particulas solidas formadas
geralmente por processos de desintegragéo
mecanica. Tais particulas sdo usualmente
nao esféricas, com didmetro equivalente em
geral na faixa acima de 1 micrometro. E:
poeira de cimento, amianto e algodé&o.
Fumos: Particulas sélidas formadas por
condensacg&o ou sublimagéo de substancias
gasosas originadas da  vaporizagdo/
sublimagdo de soélidos. As particulas
formadas sdo pequenas, em geral de
formato  esférico. Fumos  metalicos
(chumbo, zinco, aluminio etc.) e fumos de
cloreto de amdnia séo exemplos.

Fumaga: Particulas principalmente solidas,
formadas na queima de combustiveis
fosseis, materiais asfalticos ou madeira.
Contém fuligem e no caso de madeira e
carvao, uma fragdo mineral. Sao particulas
de didmetro muito pequeno.

Névoas: Particulas liquidas produzidas por
condensagdo ou por dispersédo de um
liquido. Apresentam tamanho de particula
em geral maior que 5 micrometros. Névoas
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de 6leo de operagdes de corte de metais,
névoas de pulverizagdo de pesticidas,
névoas de tanques de tratamento superficial
(galvanoplastia) e névoas de acido sulfurico
s&0 alguns exemplos (ASSUNGAQ, 1999).

O aumento do fluxo de veiculos
proporcionado pelo deslocamento de entrada e
saida do edificio comercial na area de acesso e do
uso dos estacionamentos podera causar uma maior
emisséo de gases poluentes resultantes da queima

de combustiveis fosseis.

O Quadro 26 demonstra a avaliagdo dos

impactos de emissdo de gases e vapores.

Quadro 26: Avaliagdo do impacto — emissdo de gases e
vapores.

DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizagéo do impacto AID
Fase de ocorréncia Construcéo e Operagéo
Probabilidade de
ocorréncia i
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Temporario
Espacializago Localizado
Possibilidade de reversdo | Reversivel
Ocorréncia Imediato
Importancia Média
Magnitude Baixa

11.9.2 Emiss&o de material particulado e gases de

combustao para a atmosfera

Durante as fases da construgdo do
empreendimento, a ocorréncia deste impacto €
relacionada principalmente as emissdes primarias
de material particulado (poeira suspensa) liberadas
a atmosfera, decorrentes das atividades realizadas

no canteiro de obras.

ORBIENes
As atividades referentes aos servigos de
transporte e armazenagem de materiais € residuos,

entre outras estdo relacionadas as emissoes.

As emissdes secundarias serdo menos
significativas e em menor volume, estardo
relacionadas a emissdo de gases de combustéo
para a atmosfera pela movimentacdo de veiculos
pesados, além do funcionamento de equipamentos.
Essas fontes moveis, que circulardo na AID
provocam desconforto as pessoas envolvidas

diretamente com a obra do empreendimento.

Possui baixa magnitude e carater

temporério, de ocorréncia certa, porém,

considerando as politicas de comprometimento
com o0 meio ambiente adotadas pelo
empreendedor, esses impactos se referem apenas

ao canteiro de obras.

O Quadro 27 demonstra a avaliagdo do

impacto de emissdo de material particulado.

Quadro 27: Avaliagdo do impacto — material particulado e
gases de combustao para a atmosfera.
DESCRIGAO OBSERVAGAO
Localizag&o do impacto Ocasionalmente na AID

Fase de ocorréncia
Probabilidade de

Construgéo e Operagéo

ocorréncia Ci
Natureza do impacto Negativo
Tipo do impacto Direto
Duragéo do impacto Temporario
Espacializagéo Localizado
Possibilidade de reverséo Reversivel
Ocorréncia Imediato
Importancia Média
Magnitude Baixa
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12 GERAGAO DE RESIDUOS SOLIDOS

A geracdo de residuos solidos do
empreendimento esté relacionada com duas etapas
distintas. A etapa durante as obras e a etapa de
operagdo do empreendimento, sendo que esta
ultima devera estar de acordo com o Plano de
Soélidos de

Gerenciamento de  Residuos

Condominios e Grandes Geradores.

121 ETAPA 1 - PRODUCAO DE RESIDUOS
DURANTE AS FASES DE implantagéo

12.1.1 Caracterizacdo e quantificacdo dos

residuos sélidos da construgéo civil

Séo definidos como Residuos Sélidos de
Construg@o Civil (RCC) aqueles provenientes de
construgdes, reformas, reparos e demoligdes de
obras de construgdo civil e os resultantes da
preparacao e da escavacao de terrenos, tais como:
tijolos, blocos cerémicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de

entulhos de obras.

A composigao dos RCC produzidos em uma
obra ird depender das caracteristicas especificas
da regido de insercdo do empreendimento, tais
como geologia, morfologia, tipos de solo,
disponibilidade dos materiais de construgao,
desenvolvimento tecnoldgico etc., assim como das
peculiaridades construtivas do projeto a ser
implantado, existindo uma grande heterogeneidade

de residuos que podem ser gerados.

Assim, para efeito do gerenciamento dos
RCC, a CONAMA  307/2002

estabeleceu uma classificagdo especifica para

Resolugao

estes residuos que sé@o agrupados em 4 classes
basicas cuja definicho e exemplos estao

apresentados a seguir:
* Classe A

Os residuos soélidos a serem produzidos
durante as obras do empreendimento enquadradas
nesta categoria serdo predominantemente aqueles
oriundos das operacdes de escavacdo de solos
(terra). Assim os residuos provenientes destas
atividades que se enquadram nesta classe serao
compostos por fragmentos de tijolos e telhas

ceramicas, de concreto, alvenaria, pedras etc.

Também estardo incluidos nesta classe,
restos de materiais de construcdo a serem
utilizados nas obras, tais como ladrilhos e telhas
ceramicas, material granitico e outras pedras,
pedacos de manilhas e tubos em concreto, restos
de areia, saibro, pd de pedra e outros agregados
miudos, restos de brita, pedriscos e outros
agregados graudos e restos de argamassa, entre

outros.

Esses residuos poderéo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, elou
encaminhados a areas de aterro de residuos da
construgdo civil, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

* Classe B
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Também serdo compostos por residuos
oriundos das demoligdes tais como pedagos e
pecas de madeira (de esquadrias e madeiramento
de telhados), aluminio e outros metais (tais como
aco e cobre) e vidros, assim como por restos e
sobras de materiais utilizados nas atividades de
construgéo entdo planejadas, podendo ser gerado
restos de madeira, sobras de cabos de ago e cobre
e outros metais, papel, papelao, plastico dos mais
diversos tipos, restos de manta e tubos em PEAD e

restos de vidro.

Nesta classe também se enquadram os
residuos reciclaveis/secos (papel, metal, plastico e
vidro) produzidos nos escritorios e areas

administrativas do canteiro de obras.

Esses residuos deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem

futura.
+ Classe C

Serdo constituidos por restos de gesso e
produtos fabricados com gesso, oriundos tanto das
construgdes das edificagdes previstas em projeto,
como das demolicbes a serem realizadas. Esses
residuos deverdo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.
*Classe D

Serdo constituidos por restos de tinta,
solventes € mantas asfalticas, impermeabilizantes

e as embalagens destes produtos, assim como por

ORBIENGE
ENGENHARIA

materiais oriundos das atividades de demolig&o que

contenham amianto.

Também se enquadram nesta categoria
residuos de servigos de saude a serem produzidos
nos ambulatérios e consultorios instalados nos
canteiros de obras do empreendimento e as pilhas
e baterias e ldmpadas fluorescentes a serem

descartados nas instalagdes da obra.

Esses residuos deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
Os residuos da construcao civil classificados com
A, B, C e D s&o quantificadas em obras novas e de

demoli¢&o.

Como este estudo contempla implantagéo de
um novo empreendimento, os dados estimados
apresentados na Tabela 10 na sequéncia
demonstra a quantificagdo dos residuos a serem

gerados nas obras do empreendimento.

As areas ampliadas serdo construidas com
pré-moldados que acarretam menor desperdicio de
materiais nos processos de fabricagdo como
também em menor geracdo de residuos da
construgao civil, de acordo com o que cita 0 Art. 4°
da Resolugao n° 307 do CONAMA:

“Art. 4° - Os geradores dever&o ter como
objetivo prioritario a ndo geragao de residuos
e, secundariamente, a redugéo, a reutilizagao,
a reciclagem, o tratamento dos residuos
solidosea disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos. (nova
redacédo dada pela Resolugao 448/12)".
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Tabela 10: Quantificacao dos residuos da construgéo civil 12.1.2Minimizag&o dos residuos
. QUANTIDADE (m?)
CARACTERIZAGAO Para minimizar a geragdo dos residuos, o
Etapa da obra
Total . . .
Classe Tipo Construgio  Demoligio empreendimento adotara 0S seguintes
Solo (terra) |, 454 0 o 2.150,00 procedimentos:
Volume solto
Blocos de
b 2 2
fundacao 320,00 _ 320,00 Classe A:
Pré-moldados
em concreto St — S . i
B oamassa 80,00 - 80,00 Na escavacdo do solo, o volume extraido
M?Fl%tria' 0,00 000 devera ser utilizado em aterro de outra obra em
asraltico -
Residuoi de 0.00 0.00 andamento. O acompanhamento continuo da
concreto ' - '
<I|OTAL,:A 2.600.00 2.600,00 equipe de obra, através de dialogos e palestras da
asse ’ — o
B 45,00 - 45,00 equipe técnica contribuird para o ndo desperdicio
Papelipapeldo | 70,00 — 70,00 de argamassas, rasgos desnecessarios em
bictais 600 — aHiLy paredes de alvenaria, enfim, uso racional dos
Vidros 5,00 _ 5,00 . ~ .
B materiais de construgdo. Serd optado pela
Madeiras 270,00 _ 270,00 L N o
Gosso P - . utilizacdo de escoramento metalico, com o intuito
Outros 0.00 0.00 de se reduzir o consumo de madeira na obra.
TOTAL:
Classe B 570,00 _ 570,00 Classe B:
Manta
Asfaltica U — e
Mavsi,gfode 0,00 - 0,00 Sera empregado 0 uso de argamassa
Tubos de estabilizada dosada em central, com o intuito de se
¢ poliuretano 5% - S8 ) .
Outros reduzir embalagens de cimento, cal, etc. Da mesma
(especificar) L — o i
TOTAL: forma que para argamassa, o concreto também
Classe C S — S , L
Tintas 180,00 B 180,00 sera dosado em central, minimizando 0 emprego de
Solventes 11,00 - 11,00 sacos de cimento na obra.
Oleos 0,00 . 0,00
fai Classe C:
Maten@s com 0,00 o 0,00
D amianto
Outros . I . .
P Os vidros serdo fixados com fita adesiva de
contaminados 0,00 - 0,00 .
(especificar) alto desempenho, evitando-se 0 uso de massa para
TOTAL: . . n . .
Classe D 180,00 _ 180,00 vidro. Para a impermeabilizacdo das lajes sera
TOTAL GERAL (A +B o «
+C +D)( 335,00 m* empregada argamassa polimérica, portanto nao

sera feito uso de manta asfaltica.
Classe D:

Ndo serdo empregados produtos que

contenham amianto. As tintas serdo a base d"agua.
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Além da classificagdo estabelecida para os
RCC, vale destacar que no Brasil os residuos
solidos sao classificados ainda quanto ao seu risco
potencial ao meio ambiente e a saude publica
através da NBR 10004/2004, que define lixo como
todo residuo sélido ou semissolido resultante das
atividades normais da comunidade, definindo que
estes podem ser de origem domiciliar, hospitalar,

comercial, de servigos, de varri¢do e industrial.

A Norma em questdo, para efeito de
classificagé@o, enquadra os residuos solidos em trés

categorias, a saber:

Classe | — Residuos Solidos Perigosos —
classificados em fungdo de suas
caracteristicas  fisicas,  quimicas, ou
infectocontagiosas, sdo aqueles que podem
apresentar riscos a saude publica ou ao meio
ambiente, ou ainda s&o inflamaveis,
corrosivos, reativos, toxicos ou patogénicos.
Estes tipos de residuos normalmente s&o
gerados em estabelecimentos industriais, de
servicos de salde e assemelhados;

Classe Il - Residuos Sélidos Nao Perigosos —
sao0 aqueles que ndo se enquadram na classe
anterior, e que podem ser combustiveis,
biodegradaveis ou soliveis em agua. Esta
classe subdivide-se na:

- Classe I-A — Né&o-inertes — Nesta classe
enquadra-se o lixo domiciliar, gerado nas
residéncias em geral, estabelecimentos de
servigos, comércio, industrias e afins.

- Classe Il - B - Inertes — sdo aqueles que,
ensaiados segundo o teste de solubilizagio
da NBR 10006 da ABNT, n&o apresentam
quaisquer de seus constituintes solubilizados
em concentragdes superiores aos padrdes de
potabilidade da &gua. Este tipo de residuo
normalmente é resultante dos servigos de
manutencdo da limpeza e conservagdo dos
logradouros, constituindo-se, basicamente, de
terra, entulhos de obras, papéis, folhagens,
galhadas efc.

Desta forma, considerando esta Ultima
Norma, verifica-se que no empreendimento em
questdo, os residuos sdlidos a serem gerados

enquadram-se, em grande parte, na Classe Il - A

(ndo inertes), uma vez que serdo produzidos nas
obras residuos caracterizados como do tipo
domiciliar/comercial, oriundos tanto das atividades
de construcéo civil diretas, quanto especificamente
das atividades desenvolvidas nos canteiros de
obras e das necessidades de alimentagéo dos
trabalhadores envolvidos na construgdo da

edificacéo.

Estes Ultimos irdo possuir em sua
composicdo uma elevada quantidade de matéria

organica, devendo receber um manejo diario.

Ainda se prevé que podera ocorrer no

empreendimento a geragdo de residuos
classificados na Classe | (perigosos) da referida
NBR, pois nas atividades de construgdo de
edificacbes serdo utilizados produtos quimicos

(tintas, solventes, etc.).

12.1.3 Triagem dos residuos

Os residuos segregados serao
adequadamente acondicionados em depositos
distintos, para serem aproveitados numa futura
utilizacdo no canteiro de obras ou fora dele,
evitando assim qualquer contaminagao do residuo
por qualquer tipo de impureza que inviabilize sua

reutilizag&o.

Os funcionarios serédo treinados para que
saibam a correta destinacdo de cada residuo de
acordo com sua classe, para que possam executar
satisfatoriamente  do mesmo. A obra tera

comunicagao visual, indicando os locais para a
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destinacdo de cada residuo de acordo com sua
classe (A/B/C/D).

Os residuos gerados serdo triados e
destinados aos locais adequados, como

cagambas/baias/bombonas.

12.1.4 Acondicionamento / armazenamento e

residuos produzidos na obra.

Os residuos que forem passiveis de
separagdo como os das Classes A, B, Ce D
produzidos na obra de implantagdo serdo
acondicionados de acordo com a Tabela 11 a
sequir. Ressalta-se que os locais de
acondicionamento deverdo ser identificados de
forma a evitar a mistura de residuos de classes

distintas.

Tabela 11: Acondicionamento dos Residuos da Construgao
Civil.

RESIDUO o
= —
o z
w 5 S E
o= D w
8 23 z |2
(7] o = O
@ o -3 = o]
3 = z a (]
& o
<
. Cacambas
A Fragmentos de fiolos, de estacionarias, 1,70x2,60x1,20 5
concreto, pedras, etc. .
contéineres.
Pedacos e pegas de madeira,
sobras de cabos de ago e .
. ~ Baia (local
B | outros metais, papel, papelao, _ 0
‘o . coberto)
plasticos diversos, restos de
manta e tubos em PEAD
Cagamba

Estacionaria —
em local
coberto
(quando

destinado a
empresas com

Licenciamento

Ambiental para

B Gesso 1,70x2,60x1,20 5

reciclagem /
reutilizagéo)
Manta asfaltica, massa de esciaagiir:;'aiass
C vidro, poliestireno e tubos de ’ 1,70x2,60x1,20 5
) bombas
poliuretano -
plasticas.
Residuos perigosos presentes Bombas
em pincéis, trinchas e outros plasticas (local
D materiais auxiliares como coberto e com _ 0
panos, estopas com residuos piso

de 6leo e tintas, etc. impermeavel)

Os residuos gerados a partir das diversas
fontes analisadas, através das peculiaridades da
obra e da metodologia da sua construgao resultam
na forma estimada. Nesta etapa os residuos serao
segregados segundo as suas caracteristicas e
classificagbes de acordo com a Resolugao
CONAMA 307/2002.

Os residuos de Classe A, compostos
basicamente por residuos de escavacao, restos de
tijolos, produtos ceramicos, produtos de cimento
serdo inicialmente acumulados em pequenos

montes proximos aos locais de geragéo.

Para os residuos de Classe B, que possuem

grande  potencial para  reaproveitamento,
reciclagem e consequente geragéo de renda para,
por exemplo, cooperativas de catadores de
materiais reciclados serdo utilizadas formas de
acondicionamento e/ou acumulagéo transitoria que
sejam compativeis com o volume de residuos
gerados em cada local, bem como por sua natureza

e forma de apresentacéo a coleta.

Para o armazenamento temporario dos
residuos serdo utilizadas caixas estacionarias tipo
Brooks de 5 m*® de capacidade (Figura 109)
confeccionadas em chapa de ago, devidamente
identificadas em funcao da tipologia do material que
irdo acondicionar. Essas caixas seréo operadas por

caminhdes poliguindastes.

Em pontos especificos da obra havera
acumulagdo em montes, dar-se-a de maneira
adequada, com as prote¢bes para garantir a
seguranga € a minimizacao de impactos ao meio
ambiente. Em seguida, esses residuos serao

direcionados ao local destinado ao armazenamento
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temporario. N&o serdo efetuados langamentos
aleatdrios de residuos por toda a area da obra, mas
sim de acordo com o planejamento inerente as

boas praticas de estocagem de residuos.

Os residuos de Classe D, compostos
basicamente por restos de dleos, outros produtos
quimicos e amianto, caso venham a ser produzidos
no canteiro de obras, deve-se dedicar especial
atencdo e serdo armazenados dentro da baia, em

local seco e protegido.

Os residuos organicos gerados no processo
de alimentagdo dos funcionarios da obra serdo

destinados para a coleta publica.

oRmENgE

Figura 109: Modelo de caixa estacionaria tipo Brooks —
cagambas.

12.1.5 Transporte Interno

0 transporte interno entre 0
acondicionamento inicial e final geralmente é feito
por carrinhos ou giricos, elevadores de carga, gruas
e guinchos. O operador da grua aproveita as
descidas vazias do guincho para transportar os
recipientes de acondicionamento inicial dos RCC
até o local do depdsito final conforme sua
classificagdo. Em alguns casos se utiliza o elevador
de carga, condutor de entulhos, carrinhos de méo,
giricos e inclusive manual através de sacos, bags

ou fardos, para o transporte interno dos RCC.

ENGE ARIA
e al

Consultoria Ambient

12.1.6  Reutilizag&o e reciclagem

A reutilizagdo sera norteada desde a
concepgao da obra, a qual adotara a utilizagéo de

escoramentos metalicos.

Os residuos produzidos em obra que sao
passiveis de reutilizacdo e reciclagem estao

identificados na Tabela 12.

Tabela 12: Identificagdo dos residuos por etapas da obra e
possivel reaproveitamento.

POSSIVEL POSSIVEL

FASE DA TIPO DE - UTILIZAGAO
OBRA Resibuos | REUTLZACTONO FORA DO
CANTEIRO
Lu{;pr(::odo Solos Aterro Aterro
Blocos
Montagem ceramicos, Base de pisos, Fabricagéo de
do canteiro concreto, enchimentos agregados

madeira

Fabricagéo de
agregados e usina
de reciclagem de
madeira

Solo, concreto,

Uiz madeira

Enchimento de pisos

12.1.7  Coleta e transporte externo

A empresa que fara a coleta e transporte dos
RCC sera a Transponta, para os residuos Classe A
e B e CETRIC ou Zero Residuos para os residuos

Classe | e II-A.

A frequéncia de coleta sera conforme
demanda da obra, estimada em 2 vezes por

semana para os residuos de classe A e B.

A coleta e transporte dos RCC serdo
realizados com Controle de Transporte de
Residuos (CTR), contendo identificacdo do
gerador, origem, quantidade de residuos e
descrigdo dos mesmos, bem como o seu destino,
nome do responsavel pela coleta, transporte e pelo

responsavel da destinagéo.
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E sugerido o uso da Tabela 13 para o registro

da retirada de residuos:

Tabela 13: Retirada de Residuos.

PGRCC - Centro Empresarial Antartica

REGISTRO E DOCUMENTAGAO - RETIRADA DE RESIDUOS

o °© ©
g s | 3| g2 | 8 £
“le|°| 52| &% |= Z
[ = [=]

Total de Residuos
12.1.8  Encaminhamento dos residuos

Os residuos gerados no empreendimento

Serao

Transportes

coletados

Rodoviarios

pela empresa Transponta

Ltda devidamente

credenciada a COOPERCONCRE. Esses residuos

serdo encaminhados a Central de Segregacao de

Classe C

Entulhos conforme demonstrado na Tabela 14.

Tabela 14: Destinagéo final dos residuos da construcéo civil.

RESIDUO DESTINAGAO ou DISPOSIGAO FINAL

Classe A

Local: Usina de
Reciclagem de
Residuos  Sélidos
da Construgao Civil
dos Campos Gerais
Ltda
(COOPERCONCRE).
Endereco completo:
Rodovia BR-376, ao
lado da empresa
OMYA do Brasil,
s/n°, Km 503.

Municipio: Ponta
Grossa, Parana
CNPJ:
20.708.961/0001-62

Responsavel  legal
pela empresa:
Marcelo Assis Avila

CPF: 761.150.629-33

Telefone: (42) 3024-7575

e-mail
cooperconcre francine@outlook.com

Licenga / Autorizagdo Ambiental N°
183119-R1

Orgao expedidor: IAT (Instituto Agua e
Terra)

Classe D

Validade: 09/06/2026

Volume estimado (m?): 2.600,00

Classe B DESTINAGAO ou DISPOSIGAO FINAL

Local: Usina de
Reciclagem de
Residuos  Sélidos
da Construcao Civil
dos Campos Gerais
Ltda
(COOPERCONCRE).
Endereco completo:
Rodovia BR-376, ao
lado da empresa
OMYA do Brasil,
s/n°, Km 503.

Municipio: Ponta
Grossa, Parana
CNPJ:
20.708.961/0001-62

Responsavel  legal
pela empresa:
Marcelo Assis Avila

CPF: 761.150.629-33

Telefone (42) 3024-7575

e-mail
cooperconcre_francine@outlook.com

Licenca / Autorizagdo Ambiental N°
183119-R1

Orgao expedidor: IAT (Instituto Agua e
Terra)

Validade: 09/06/2026

Volume estimado (m®): 90,00

DESTINAGAO ou DISPOSIGAO FINAL

Local: Usina de
Reciclagem de
Residuos  Soélidos
da Construcao Civil
dos Campos Gerais
Ltda
(COOPERCONCRE).
Enderego completo:
Rodovia BR-376, ao
lado da empresa
OMYA do Brasil,
s/n°, Km 503.
Municipio: Ponta
Grossa, Parana

CNPJ:
20.708.961/0001-62

Responsavel  legal
pela empresa:
Marcelo Assis Avila

CPF: 761.150.629-33

Telefone: (42) 3024-7575

e-mail
cooperconcre_francine@outlook.com

Licenca / Autorizagdo Ambiental N°
183119-R1

Orgao expedidor: IAT (Instituto Agua e
Terra)

Validade: 09/06/2026

Volume estimado (m?): 2,00

DESTINAGAO ou DISPOSIGAO FINAL

Local: Usina de
Reciclagem de
Residuos  Sélidos
da Construcao Civil
dos Campos Gerais
Ltda
(COOPERCONCRE).
Enderego completo:
Rodovia BR-376, ao
lado da empresa
OMYA do Brasil,
s/n°, Km 503.
Municipio: Ponta
Grossa, Parana

CNPJ:
20.708.961/0001-62

Responsavel  legal
pela empresa:
Marcelo Assis Avila

CPF: 761.150.629-33

Telefone: (42) 3024-7575

e-mail
cooperconcre_francine@outlook.com

Licenca / Autorizagdo Ambiental N°
183119-R1

Orgao expedidor: IAT (Instituto Agua e
Terra)

Validade: 09/06/2026

Volume estimado (m?): 43,00
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122 ETAPA 2 - PRODUCAO DE RESIDUOS
DURANTE A FASE DE OPERAGAO

O municipio de Ponta Grossa foi dividido em
setores para a pratica da coleta dos residuos
sélidos urbanos, sendo realizada pela empresa
Ponta Grossa Ambiental (PGA). O Edificio Civic
Hall est4 inserido no Setor 13 de coleta domiciliar,
que ocorre as tergas-feiras, quintas-feiras e aos
sabados no periodo noturno (ver item 9.5 do

presente documento).

12.2.1 Coleta Seletiva

O Edificio Civic Hall se insere no Setor SD-
28 da coleta seletiva domiciliar, com itinerario as
quintas-feiras em periodo diurno. Conta também
com dois Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs)
localizados junto a Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa de n° 124 e proximo a Camara dos

Vereadores de n° 70.

O item 9.5 do presente estudo apresenta
maiores detalhes a respeito da geracédo de residuos
solidos e da viabilidade para atendimento do

empreendimento.
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13 IMPACTOS SOCIOECONOMICOS

13.1 PERFIL SOCIOECONOMICO DO BAIRRO

ronda

O bairro Ronda se caracteriza como um dos
mais tradicionais de Ponta Grossa, nele estao
concentradas diversas atividades e servigcos
publicos como a Receita Federal, a Prefeitura
Municipal, a Rodoviéria, a sede INSS, a Camara de

Vereadores, entre outros.

Assim como Ponta Grossa o bairro da Ronda
possui suas origens junto ao tropeirismo, onde
eram nas vilas desta regido que os tropeiros faziam
seus pontos de parada. Para cuidar das tropas e
dos animais, um componente da tropa era
designado a fazer a vigia noturna e fazendo rondas
no entorno, dando origem ao nome do bairro
(MALHO et. Al, 2005).

O bairro € marcado pela presenga de arroios
e amplas areas verdes, mas devido a dinédmica de
ocupacao do solo e as condi¢bes socioecondmicas
de crescimento urbano comegam a surgir

ocupagdes irregulares junto aos corpos dagua.

Por este motivo bairro da Ronda possui uma
faixa de renda distribuida de forma heterogénea e
diferenciada que vai de > 1 até 10 salarios minimos,
sendo que o local de implantagdo do futuro
empreendimento possui uma faixa de renda de 5 a

10 salarios minimos.

13.1.1Beneficios econdmicos e sociais

A implantagdo de um empreendimento

comercial do porte do Edificio Civic Hall gera

impactos econémicos e sociais que devem ser
considerados, uma vez que a obra aumentara a
demanda por materiais de construg&o civil e de méo
de obra. Estas necessidades deverdo ser atendidas
prioritariamente por servicos e pela mao de
moradores do municipio, caracterizando-se como

oportunidades de geragao de emprego e renda.

Em um primeiro momento havera demanda
para mao de obra na fase de implantagéo da obra.
Ja em um segundo momento com o fim das obras
e com o inicio do processo de ocupagdo dos
espagos comerciais havera o reajuste do Imposto
Predial e Territorial Urbano — IPTU do imével,
contribuindo também para arrecadagdo municipal

de Ponta Grossa.

A operagdo do Edificio Civic Hall se
caracterizara  como  um  gerador  de
desenvolvimento da economia local, além de
concentrar uma variedade de atividades em um
Unico espago, onde sera possivel encontrar

servigos administrativos de diversas areas e portes.

Como nao havera adensamento

populacional gerado pela implantagdo do
empreendimento ndo havera demanda por servigos
publicos de educagao a partir do empreendimento,
evitando a saturagdo dos estabelecimentos de

ensino do entorno.

Analisando os aspectos socioecondmicos,
pode-se concluir que a implantacdo do Edificio
Civic Hall é positiva para a regido e que néo existem
impactos negativos quanto a operagdo do

empreendimento.
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14  INTERVENGOES NA AREA DE VIZINHANGA

Este item diz respeito a empreendimentos
que apresentaram Estudos de Impacto de
Vizinhanga proximos ao local de insergéo, por se
tratarem de obras expressivas e de serem capazes
de gerar impactos a partir de sua implantagéo e

operagao.

Foram  localizados 19  (dezenove)
empreendimentos que apresentaram EIV no
entorno. Foi possivel notar a vocagdo do entorno

para receber empreendimentos verticais e voltados

ao uso comercial como é o caso do Edificio Civic
Hall.

A Figura 110 abaixo demonstra a

espacializacdo  dos  empreendimentos  que
apresentaram EIV e na sequéncia a Tabela 15
apresenta as caracteristicas de cada um dos
empreendimentos e as medidas solicitadas pelo
IPLAN (Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Ponta Grossa).
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Elaborado por Orbienge, 2022.
Fonte: IPLAN, 2022.
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EIVs do Entorno

Figura 110: EIVs no entorno.
Fonte: Geoweb, 2022.
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Tabela 15: Intervengdes na &rea de vizinhanga.

NOME TIPO UNID. MEDIDAS SOLICITADAS
ACIPG Comercial - - Nao foram solicitadas medidas mitigadoras ou compensatérias
60 unidades
Blend Work & Live Comercial e residenciais e 56 | - Fornecer 1.500 (mil e quinhentas) unidades de Guajuvira com 4,0
Residencial unidades metros de altura e DAP de 16 cm.
comerciais
Centro Empresarial Comercial e o .
Antartica et - Revitalizagdo do Parque Ambiental.
- 11 unidades
Condominio ) .
. . . Comercial e comerciais e 180 .
Residencial Vertical e . . ) - Em andlise
. Residencial unidades
Centro Comercial , L
residenciais
Edificio Alpha Garden Residencial 60 gmdaqe'S - Restauragdo da comporta de F:ontrolg de escoamento de agua§ e
residenciais guarda corpo no Parque Madureira localizado no bairro Nova Russia.
. . - Executar revitalizag&o da pavimentagao da Avenida Jodo Manoel dos
i Comercial e 61 unidades . : )
Edificio Health Tower . . , . Santos Ribas, sentido bairro, trecho entre o acesso ao Supermercado
Residencial residenciais . .
Condor e acesso as garagens do empreendimento.
Edificio MM Parana Comerma! ¢ 66 ynldafigs - Aguardando complementagdes
Residencial residenciais
Edificio Neos Residencial I ynldafie's - O termo de compromisso n&o esta disponivel para consulta publica
residenciais
- Recuperar e adaptar a via e as calgadas da Rua Baltazar Lisboa;
Edificio Residencial . ) 400 unidades - Pavimentar as ruas Ibaiti, Costa Rica, Sertanépolis, Sdo Josafa e
Residencial . L -
Lalufa residenciais Mendes Timéteo;
- Fornecer e instalar placas de sinalizagéo no entorno imediato.
- Elaboragéo do projeto executivo e cronograma fisico-financeiro de
Edificio Rio Amstel Residencial 130 unidades recuperagéo de talude da APP do Arroio da Universidade, baseado no
residenciais Sistema Vetiver no trecho entre a Avenida Bonifacio Vilela e a Rua Sete
de Setembro.
02 unidades
Edificio Residencial Residencial comerciais e 60 | - Realizagdo do Laudo Estrutural da Chaminé das inddstrias Wagner;
San Blas unidades - Compensagao Pecuniaria no valor de R$92.000,00.
residenciais
81 unidades Doagdo de 20 (vinte) individuos arboreos, adultos com
Edificio Studio 359 Residencial ) . aproximadamente 6 metros de altura e copa formada da espécie
residenciais . )
Casalpinia peltophoroides
Edificio Sumikawa Residencial 57 ymdafigs - Aguardando complementagdes
residenciais
Escola Canadense Educacional - - N&o foram solicitadas medidas.
Escola Santo Angelo Educacional - - Compensagao Pecuniaria no valor de R$23.920,00.
Gastroclinica Saude - - N&o foram solicitadas medidas.
Implantagdo de sinalizagdo horizontal no entorno do
Hotel Ibis Hospedagem - empreendimento;
- Revitalizagao das calgadas do entorno, conforme NBR9050.
- Disponibilizagdo de vagas de estacionamento ao
empreendimento destinadas aos visitantes, voltadas para a Rua
Unimed Saude - Coronel Dulcidio;
- Execugdo do acesso de embarque e desembarque conforme
orientagdo da AMTT.
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15  LEVANTAMENTO E AVALIAGAO DE ASPECTOS E IMPACTOS DE VIZINHANGA

Este capitulo tem como objetivo verificar o impacto do empreendimento proposto, durante a
execucgao da obra e ap6s a implantagdo do empreendimento, sejam eles positivos ou negativos ao meio

ambiente. O Quadro 28 representa os critérios de classificagdo dos aspectos e impactos.

Quadro 28: Critérios de Classificagdo dos Aspectos e Impactos.

CRITERIOS DE CLASSIFICAGAO
1 Meio:
Indica se o impacto tem efeitos sobre os meios fisico (F), biético (B) e/ou socioecondmico (S).
2 Natureza:
Indica os aspectos que tem efeitos positivos (P), negativo (N) ou indiferente (1).
3 Forma:
Indica se o impacto tem efeitos direto (D) ou indireto (I).
4 Probabilidade:
Indica se o impacto é certo (C) ou provavel (P)
Duragéo:
5 Refere-se a duragdo do impacto, podendo ser permanente (P), temporario (T) ou ciclico (C) ou
indeterminado (1).
6 Temporalidade:
Indica se o impacto tera efeito a curto prazo (CP), médio prazo (MP) ou longo prazo (LP).
7 Reversibilidade:
Indica se o impacto é reversivel (R) ou irreversivel (I).
8 Abrangéncia:
Refere-se a abrangéncia do impacto, podendo ser local (L) ou regional (R).
9 Magnitude:
grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo ser de intensidade alta (A), média (M) ou baixa (B).

A Tabela 16 demonstra a matriz de impacto durante o processo de implantagdo do

empreendimento e a Tabela 17 representa a matriz de impacto com a operacdo do empreendimento.

Pégina1 1 2
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15.1 MATRIZ DE IMPACTO NA IMPLANTAGAO

Tabela 16: Matriz de impacto — Implantag&o.
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Aumento da
- Circulagéo e Circulagao de . - . T
Geragdo de 5.1 fransporte e F N D C T CP R L B Respeitar os horarios permitidos. Equipe técnica
5 tréfego e veiculos
. demanda por Aumento do
transporte publico Circulagéo e Sinalizagéo no canteiro de obras atendendo as normas de A f
e transporte ﬂuxq (.ie 7 & D & U o7 & . & seguranga do trabalho. Respeitar os horarios permitidos. EEELe
operarios
= A edificagdo causara alteragdo na paisagem urbana,
. Alteragdo da Nova - A -
6. Paisagem urbana 6.1 A edificactio B - D C T MP R L A embelezando a regido, sendo que a obra esté de acordo com Equipe técnica
paisag ca zoneamento vigente.
Geragao de
Residuos solidos residuos dos Coleta e destinagdo dos Residuos Sélidos da Construgao Civil -
e da construgao civil sélidos da 7 i v ¢ U ep l - 4 Conforme Decreto Municipal N 10.994/2016. B
construcéo civil
- . Atividade permitida pela Lei que institui o cddigo de Postura no
8.2 E”;ﬁ?jgsde R;?ﬂ°§f)§g° F N D ® T cP R L B Municipio — lei n ©4.712/92. Equipe técnica
Uso obrigatério de EPI's durante a execugdo da obra.
83 Congumo’ dle Aumento de FIS N D c T cp R L B Orientagdes de manuseio dos equl|pan}er'ﬂos para otimizar e Equipe técnica
energia elétrica Consumo economizar energia elétrica.
7 Aspectos 8.4 Consumo de 4gua HITERDED B/S N D C T CP R L M OrientagBes a respeito da economia de &gua. Equipe técnica
: ambientais consimg
85 Consumo de 4gua Geragdo de B N D c T cP R L M Ligacao do canteiro de obras'a redel dg esgoto ou a utilizagdo Equipe técnica
efluentes de banheiros quimicos
FITETDED Captagéo de aguas pluviais utilizando a cisternas e
8.6 Impermeabilizagéo areas F N D C P LP | L M P Pl Equipe técnica
f - obedecendo a legislagado municipal
impermeaveis
Movimentagéo P . .
8.7 Emissdo de gases | de maquinario F N D C T CP R L B il ey regulagem pquodlca SO gL E G Equipe técnica
e automdveis maquinas.
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15.2 MATRIZ DE IMPACTO NA OPERAGAO

Tabela 17: Matriz de impacto — Operacgao.

MATRIZ DE IMPACTOS - Estudo de Impacto de Vizinhanga EDIFICIO CIVIC HALL
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Adensamento
PR F P D (] P MP R L M
imobiliario
Maior fluxo de
F P D [ P MP | L M
pedestres
Necessidade
FIS N D (o P CP R L A
por vagas
Demanda por
atendimento de FIS N D C P MP R L A
saude
Nao se aplica F P D C P CP | L A
Aumento no
F N D C P MP | L
consumo A
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média (M) ou baixa (B).

Medidas mitigadoras

Proposta

Renovagéo urbana

Sinalizagdo adequada

Né&o havera demanda
por educagao, trata-
se de edificio
comercial
Havera demanda por
salde apenas em
casos emergéncias,
trata-se de edificio
comercial
Nao havera demanda
por lazer, trata-se de
edificio comercial
Carta de viabilidade
positiva emitida pela
SANEPAR

Agente
responsavel pela
execugao

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Medidas compensatdrias

Proposta

Potencial para
incremento

Né&o se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Agente
responsavel
pela execugao

Empreendedor

Né&o se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica


http://www.orbienge.com.br/

Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV
UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA - EDIFICIO CIVIC HALL

Uso e ocupagao do solo

Valorizagao Imobiliaria e
aspectos
socioecondmicos

Geragao de trafego e
demanda por transporte
publico

Ventilagéo e iluminagédo

Paisagem urbana e
patriménio natural e
cultural

25

4.1

4.2

43

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

71

Produgéo de esgoto
sanitario

Lei de uso do solo

Valorizagéo
do entorno

Aspecto
econdmico na
microrregiao

Aspecto
Econdmico da
cidade

Circulagdo

Acrescimento do
trafego

Demanda por
transporte coletivo

Supresséo vegetal

Alteragdo na
ventilagdo
Alteragdo na
iluminagao /
insolacéo

Modificagbes na
paisagem urbana

Aumento da
carga na rede
de esgoto

De acordo com
a legislagao
vigente

Novas ofertas
de moradia

Geragéo de
empregos e
renda

Aumento das
receitas
Municipais

Aumento do
numero de
veiculos

Absorgéo do
trafego

Aumento do
nimero de
pedestres

Alteragéo do
Microclima

Alteragéo do
Microclima

Alteragéo do
Microclima

Melhor
aproveitamento
de érea

subaproveitada.
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FIS

F/iB

F/B

F/B

C P
C P
C C
C P
C P
C P
C P
C P
C P
C P
C P
C P
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MP | L
MP | L
CP | L
CcP | L
CP | L
CP | L
CP | R
CP | R
CcP | L
CP | L
CP | L
CP | L

Carta de viabilidade
positiva emitida pela
SANEPAR
Carta favoravel de
uso e ocupacéo do
solo emitido pela
Secretaria do Meio
Ambiente
Oferta de areas
comerciais
diferenciada em
regido valorizada do
municipio
Aumento na oferta de
empregos.

Aumento da receita
municipal com
servicos como IPTU e
ICMS.

Manter segurancga de
entrada e saida de
veiculos do
empreendimento pelo
porte cochere através
de sinalizagao
horizontal e vertical e
o controle dos
portdes de acesso
a0s estacionamentos
Estudo de trafego,
confirmagao de
atendimento da
demanda atual e
futura.
Empreendimento
préximo a pontos de
6nibus nos dois
sentidos centro-bairro
€ bairro-centro.
Né&o se aplica. Nao
havera supresséo
vegetal.

N&o ha medida
mitigadora aplicavel

N&o ha medida
mitigadora aplicavel

Melhor
aproveitamento da
area de insergdo com
a edificagdo de um
empreendimento com
a tipologia comercial.

Empreendedor

Empreendedor

Né&o se aplica

Empreendedor

Empreendedor

Néo se aplica

Néo se aplica

Né&o se aplica

Né&o se aplica

Né&o se aplica

Empreendedor

Néo se aplica

Néo se aplica

Né&o se aplica

Néo se aplica

Né&o se aplica

Né&o se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica

Né&o se aplica

Orgao plblico

Né&o se aplica

Né&o se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica
Néo se aplica

Néo se aplica

Néo se aplica
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unisul € Sorz s At
o Auséncia de Nao havera
7.2 Inttelrfehre.nmalst nol patrimdnio P T CP | R interferéncias no Néo se aplica Nao se aplica Nao se aplica
patrimonio cultura cultural patriménio cultural
| - Auséncia de Nao havera
nterferéncias no - . P . ) ~ . N )
7.3 P patrimdnio - - - - - interferéncias no Né&o se aplica Néo se aplica Néo se aplica
patriménio natural o
natural patriménio cultural
Aumento da Confirmada
8.1 Residuos Sélidos demanda por C P MP | L viabilidade de Empreendedor Néo se aplica Néo se aplica
coleta atendimento.
Poluigao dos
8.2 Poluicéo Hidrica corpos P T CP R L Nao se aplica. Empreendedor Néo se aplica Néo se aplica
hidricos
Movimentacéo
do solo e
8.3 Polui¢do do solo g?;g?(fl?oge P T MP R L Desgr;ag;ci)dizrsr.eta Empreendedor Néo se aplica Néo se aplica
potencialmente
Lo poluidores
8. Aspectos ambientais N&o havera fonte de
- poluicéo do ar, além
8.4 atfnrzz‘zoriiz 3 quaFI)igziZ%?) - C P CP R L dos automéveis que Empreendedor Nao se aplica Nao se aplica
irdo circular pelo
local.
Néo havera fonte de
emiss&o de ruidos no
Perda de periodo de operagéo
8.5 Emiss&o de Ruidos qualidade de C P CP R L do empreendimento, Empreendedor Néo se aplica Néo se aplica
vida além dos automdveis
que irdo circular pelo
local.
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Com base nos dados e informagdes

coletados e nos estudos desenvolvidos
apresentados neste relatério demonstram a
compatibilidade da implantagdo do Edificio Civic
Hall com o local em que o empreendimento sera
inserido. Além disso, a Lei de Zoneamento
Municipal (Lei n°® 6329/99) corrobora com as
atividades aqui propostas. A zona de ocupagéo do
Edificio Civic Hall é adequada para suas
instalagbes, inclusive com perspectivas de
incentivos ao adensamento imobilidrio e a

renovagao urbana.

A AID do empreendimento é caracterizada
por forte adensamento voltado principalmente aos
comércios e servigos, com concentragdo de

residéncias na porgéo sul.

O empreendimento se insere no processo de
requalificagdo urbanistica na Zona Comercial
(ZCom), pois vai desempenhar uma importante
fungdo em promover e estimular a uso de atividades
comerciais verticalizadas, implementando uma
nova dindmica local em virtude do incentivo a
criacdo de novos postos de trabalhos e de novas
atividades comercias, potencializando a oferta de

novos servigos e produtos na regido.

As vagas de estacionamento privativo a
serem disponibilizadas no empreendimento séo
suficientes para atender todos das unidades
comerciais. O edificio conta também com vagas de
estacionamento rotativas, as quais irdo atender aos

usuarios do Civic Hall, bem como aqueles que

necessitam dos servigos do entorno, principalmente
relacionados aos 6rgaos publicos como a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, Receita Federal entre

outros servigos do entorno imediato.

Os diagndsticos ambientais e urbanos
apresentaram fatores determinantes para indicar a
viabilidade do empreendimento, onde o local de
insercdo do Civic Hall conta com toda a
infraestrutura urbana,  drenagem  pluvial,
abastecimento de &gua e energia elétrica, sistema
de esgotamento sanitario, iluminacdo e limpeza

publica compativeis com a sua implantag&o.

Quanto as questbes viarias, as vias de
acesso apresentam niveis de servico que estéo
dentro da faixa de

aceitagdo para o0

empreendimento proposto.

Por ultimo, o empreendimento trara impactos
positivos, como geracdo de empregos tanto na fase
de obras quanto de funcionamento, além de
valorizagdo imobiliaria do entorno e aumento na

geracao de arrecadagao de impostos.

Conclui-se que o empreendimento ira gerar
resultados sécio econdmicos positivos  ao

Municipio.
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18.1 ANEXO | - MATRICULA DO IMOVEL

1° SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Lurdes Aparccida Brim - Fioh

Agente Interina

e Registro Geral . || 01

Rua Dr. Colares, 257, sobreloja. Ed. Iiilia - RieDI g G

IO | Matriculane__70870 )| ¢ |
IDENTIFICACAO DO IMOVEL: (£ U S A Q) - Um terreno urbano constituido pelo lote denominado

A, da quadra n® 09 (nove), situado na VILA RONDA, Bairro Ronda, quadrante SO desta cidade,
inscrigdo imobiliaria n° 08-6-35-32-0271-000, de forma trapezoidal, medindo 24,55m (vinte e quatro
metros e cinquenta e cinco centimetros) de frente para a Avenida Visconde de Taunay, lado IMPAR,
distante 122,28m da Rua Reinaldo Ribas Silveira, confrontando, de quem da avenida olha, do lado
direito com o lote n° 2/A, de propriedade de Angela Soely Souza Raymundo Pauli e com parte do lote n°
15/A-1, de propriedade de Glacy Moraes de Castro Bach, Jussara Maria Bach Novakowski e José
Augusto Bach Junior, onde mede 50,00m (cinquenta metros), do lado esquerdo com a Rua Bolivia, onde
faz esquina e mede 50,00m (cinquenta metros), ¢ no fundo com os lotes n® I/R, de propriedade de
Silvana Mara Neiverth Rosas e 2/D, de propriedade de Silvana dos Passos Kossute, onde mede 23,70m
(vinte e trés metros e setenta centimetros), com 4rea de 1.206,22m2. Reg. ant. n® 70.310, 70.308 e 70.306
1° Reg. Iméveis. PROPRIETARIOS: ELCIO ANTONIO MALACARNE, funcionirio piblico federal
aposentado, C.I. RG. n® 611.723-SSP-PR, CPF-MF-015.286.299-49 e sua mulher ZEILA TERESINHA
C . funciondria piblica estadual aposentada, C.I. RG. n® 713.567-SSP-PR, CPF-MF-
340.644.009-68, brasileiros, casados sob o regime de comunho universal de bens em 16/12/1972,
residentes e domiciliados na Avenida Visconde de Taunay, 797, Centro, em Ponta Grossa-PR. Protocolo
n° 284.272, Lv. I-U, em 14 de maio de 2021. FUNREJUS: R$1,63 (ab. mat.). Cota: 30VRC = R$6,51. sps.
Numero do Selo: 0189785AMAA00000000762210. Em 02 de junho de 2021. Dou fé. Agente interjpa,
Lurdes Aparecida Brim. "7£l

i
Certifico cue esta fotocopia & reprodugéo fiel da matricula n° 70.879, Req. Geral, aqui arquivada.

CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS
Certifico que néo constam onus resis, legais ou convencionais, registro de citagies de agdes reais ou pessoais
reipersecutorias ou quaisquer oulros Gnus reais sobre o imovel desta matricula, além dagueles que da mesma constarem

0 refendc é verdade e dou &
Ponta Grossa, 25 de margo de 2022.

Lurdes Agarecida Brim
Agente inferina do 1° Senvigo de Registro de Imdveis de Ponta Grossa-PR

‘Flmmlz?n -Lei 13228 de 18072001 - Selo Digital N° FO7T8V uygPN fQCsl-dzVAg LUbXu
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18.2 ANEXO Il - LICENGA AMBIENTAL

RPONTA Seormtara 3o thelo Amblents da Ponts [romoes |
retal onta Grossa -
‘Numero do Documentc.
GROSSA

Vandade g Licwnca
MEIO AMBIENTE |LICENCA PREVIA 04/05/2024 |
A de Meio 1 , com base na legisiagio ambiental e demais normas pertinentes, & tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o n® 18.899.436-9. concede a presente
Licenga Ambiental Prévia, tendo em wista as atribuigdes delegadas ao Municipio de Ponta Grossa através da Lei Complementar 14072011, assim como a Resolucdo CEMA
1. IDENTIFICAGAQ DO EMPREENDEDOR
CPFICNPJ Nome/Razdo Soctal
76.166.073/0001-10 UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA.
RG/nscrigo Estadual Logradouro & Numero
2010656152 Rua Doutor Colares, 855
Bairro Municipio | UF CEP
Centro Ponta Grossa/PR 84.010-010
2. ICACAC DO
Atividade
Edificagdes
Atividade Especifica
Detalhes da Atividade
Coordenadas UTM (E-N) Logradouro & Numero
583637.6 - 72241432 Avenida Visconde de Taunay, 855
Bacia Higrografica Bainro Municipio | UF CEP
Tibagi Centro Ponta Grossa/PR 84.051-000
3 oo
3.1 AGUA UTILIZADA
Origem Agua Tipo de Uso Volume (m*/hora) N* Quriorga Coordenadas UTM (E-N)
Rede Publica Humano e Empreendimento 2,00 - -
3.2 EFLUENTES LIQUIDOS
Origem Efluente Forma Tratamento Destino Final Vazao (m'fhora) N* Outorga Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitario Rede Publica Rede Publica 1.80 - -
Obe  As nformacdes das sessdes 1. 2 ¢ 3 830 de responsabidade do requerente.
4. CONDICIONANTES
1. N&o sera i tipo de a G40 e/ou obra em Area de Preservacéo P P pela Lei Federal 12651/12
2. A SMMA podeva modificar os ici eas idas de le e adequacao, suspender ou cancelar esta Licenga, quando ocorrer.
1% lacéo ou de quai ou normas legais;
. Ofruulo ou falsa dei que idi a expedigao da licenga ou da autorizacéo;
1Il. Superveniéncia de gravu riscos ambientais e de salide.
3. A publicagdo da Simula desta Licenga Ambiental concedida, devera ser feita pelo empreendedor em até 30 (trinta) dias do defenmento.
4. 0 nao P da legi i vigente suj; a4 a emp elou seus repr as ¢des previstas na Lei Municipal e respectivo Decreto
Regui dor, aFi A
5. Com relacao ao i do sist de elou proj de fica sug e reuso de aguas da chuva de acordo com requisitos

estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as dams de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepgéo estabelecido pelas
Normas: NBR 5626 e NBR 10.844

6. A presente Licenga n&o aprova a Instalago da Atividade

7. Vencido o prazo de validade duta Licenca Préwa sem que tenha sido solicitada a Licenca de sera arg do e o req nte deve
solicitar nova Licenga Prévia das da regido onde se requer a instalagdo da Atividade
8. Ao p i avel pela ou ao, de Ambi: is, ap e ap dos pela SMMA, impde-se as exigéncias
estabeleudas no artigo 16 do Decreto Mumapnl 10996/16
9. Este empreendimento de acordo com as para desta Licenga necessitara de Licenga de Instalag@o e de Operacéo.
10. A Licenca de cdo devera ser ida apés a ap ¢80 do Estudo de Impacto de Vizinhanga- EIV
Ponta Grossa. 04 de Maio de 2022 Assinatura do Representante
Esta Licenga Previa esta da a idéo das P pelo sado e néo
exime o0 emp do i das exigénci i
legais, reg & normas plis i a0 caso e a sujeita ﬁscellzaqlo e anulncéo da
p caso sejam das irreg bem como a autuagao e imposicao de
¢o ini i iveis.<br>A icipal de Meio Ambi podem a qualquer
invalida-la caso verifig entre as i ¢oes e as reais da
Atividade. ANORE LUlS PITELA
Seaelul Municipal e Meio Ambtrenie e Ps Grossa
TP 0806 W0 3333 177034 Secretars oe Uivio Ambiarie 6o Pana Grosss Pagea 11

Voo
Rua Selw de Setembrc, 276 - Ponta Grossa - PR
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18.3  ANEXO Ill - ANUENCIA DE USO E OCUPAGAO DO SOLO

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

Departamento de Urbanismo

CERTIDAO DE ANUENCIA QUANTO AO USO DO SOLO N° 68/2022
PROCESSO: 13879/2022

Certificamos que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa — Pr, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, Departamento de
Urbanismo, concede a UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA, CNPJ:
76.166.073/0001-10, com relagdo a atividade de CONSTRUGCAO DE UM
EDIFICIO COMERCIAL, situado em lote de terreno urbano denominado “A”, da
quadra n° 09, situado na VILA RONDA, bairro Ronda, conforme a matricula n®
70.879 do 1° Registro de Imoveis de Ponta Grossa, localizado no Municipio de
Ponta Grossa, Estado do Parana. A atividade em questao deve estar de acordo
com a Lei de Zoneamento (n° 6.329/99), Lei do Uso do Solo Urbano (n°
4.949/93), Lei do Estudo de Impacto de Vizinhanga (n° 12.447/2016), Lei do
Codigo de Obras (n° 6.327/99) e que seja respeitada a Legislagdo Ambiental
vigente e as areas de preservagdo permanente, o Codigo de Posturas do
Municipio, as normas da Vigilancia Sanitaria e as exigéncias técnicas do Orgao
Ambiental competente.

Obs: esta anuéncia tem validade de 06 meses a partir desta data.

Ponta Grossa, 04 de abril de 2022.

elso L. Tramontin.\“r-:"’.mmmm
Eng.° Civil CREA 174.842-D/PR
Departamento de Urbanismo
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
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18.4 ANEXO IV - PROJETO ARQUITETONICO

7
1-ZONEAMENTO[ 2-NATUREZA] 3-FINALIDADE| & TIFO DE CONSTRUGAD] 5-DESCRIGAD DA OBRA[ 6-LOTE [ 7- QUADRA
= T ] | A [ a ]
-4 wom SVILA [ a8ARRD [10-AREADOLOTE _ [1-ALTURA NA DVISA 12- N* PAVIVENTOS
— I ROMDA | RONDA | 12062 | 1753m [ 20+ 01 subscio
= T Ne DE UNIDADES RESID.: - [ N® DE UNIDADES COM. 48 [ N° DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 138 eges
i ‘g AREA EXISTENTE ACONSTRUR TOTAL DE CONSTRUGAD
. — > CONSTR.TOTAL | (131 00 (15) 14.056 68 m? {7 14.056,68 m?
mm ME' RA 09 L == §3 UTIL TOTAL (14} 000 (16) BAB5TA m? 18 B.465,74 7
- ROND — & oy mp—— 3
BRRo:  moONDA 1 gﬁ 19 - TAXA DE OCUPAGAO (%) —WE’:;* = 91.97% | ORRE  5181%
Frilg 20 - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO area il fofal 702
| | [5em uridade) rea do lote L
w .
| e Jaefd] AREA DAS LINIDADES (01 UN. COMERCIAL BASE # 16 LIN. COMERCIALS TORRE)
T s i UNID. AREA UTIL
s RUABOLMA COMERCIALTERREA [™ - ssipame
I 01 - 50. 30 200. PVTO srsime
02 - 50. 30 200. PVTO a5 m
(Fyimuecho 08 - 5o a0 20o. PVTD esam
* LOTE
l -208
|- 20
I
AREA RESERVADA PARA CARIMBOS
LOTE
+z08
X
Awenida \Visconde de Taunay
@ PERFIS DO TERREND
R j TERMO DE RESPONSABILIDADE: ~
CRIENTAGAD PARA FREENCHIMENTO DA FLANILHA DE ESTATISTICA Declaramas para fins de chtengdo do Alvara de Construg3o que estamos cientes: PROJETO ARQUITETONICO
Camgo 1: informado na ficha de consulta 1. Oue o presente projeto esta sendo anafisado apenas nos termos da Lei 6.327 - py— =
{CoipdeChﬁstmwodePnﬂthssaJ nansendalevadoemmlaaswdomgn I H H
Campos 2a 5: MﬁommEm&m Py g Flano de ncendios ¢ Panico) Elcio Antonio Malacarne
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18.5 ANEXO V- MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

APRESENTACAO

Este documento descreve todos os acabamentos conforme tipo e qualidade dos materiais a serem

utilizados na construgdo do empreendimento CIVIC HALL.

PROJETO

O projeto arquitetdnico é de autoria do escritério de arquitetura e interiores LRMV Arquitetos, sendo a

Incorporagdo e desenvolvimento realizado pela UNISUL Projetos e Construgdes.

LOCALIZACAO

O empreendimento estd localizado na Avenida Visconde de Taunay esquina com Rua Bolivia, no Bairro

Ronda, na cidade de Ponta Grossa-PR.

DADOS DA OBRA

AREA DO LOTE: 1.206,22 m?

LOTE: A

QUADRA: 09

ZONEAMENTO: ZCOM (Zona Comercial)
AREA CONSTRUIDA: 14.056,68 m?
NUMERO DE UNIDADES COMERCIAIS: 49
NUMERO DE VAGAS DE GARAGEM: 139
NUMERO DE PAVIMENTOS: 20 + 1 Subsolo

O EMPREENDIMENTO E CONSTITUIDO POR:
e 12pavimento — Subsolo — Vagas de garagem;
e 22pavimento — Térreo — Hall de entrada e sala comercial térreo;
e 32pavimento — G1 - Vagas de garagem elevadas;
e 4°pavimento — G2 —Vagas de garagem elevadas;
e 52pavimento — G3 — Vagas de garagem elevadas;
e 62 pavimento — 42 andar — Tipo Garden — 03 salas comerciais — total de 3 unidades comerciais;
e 7230 212 pavimento — 52 ao 202 andar — 03 salas comerciais por andar — total de 45 unidades

comerciais.
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

O presente memorial tem por finalidade determinar os servigos e materiais a serem aplicados na
Execugao do empreendimento CIVIC HALL. Os acabamentos constantes neste memorial consistem em
materiais especificados pela Incorporadora e visam atender as necessidades dos usuarios e condigdes

técnicas de instalagdo e construgdo.

1 - AREAS DE USO PRIVATIVO:
1.1 — SALAS COMERCIAIS:

a) TETOS: Serdo em laje aparente.

b) PAREDES: Externas serdo em alvenaria rebocada, com acabamento nas faces internas em massa
corrida PVA e pintura com tinta latex PVA, marca SUVINIL ou similar na cor branco gelo. Qualquer
alteragdo de cor devera ser feita pelo proprio cliente apés a entrega das chaves. Paredes internas das
salas serdo em dry-wall standard espessura final 9,5 cm sem isolamento acustico (a serem edificadas

pelos proprietarios).

c) PISOS: Serdo em piso de concreto bruto com rebaixo de 15 cm para receber piso elevado, com
excegdo do terrago do pavimento Garden que serd revestido com piso porcelanato Eliane ou similar

60x60cm natural. Piso elevado ndo faz parte do escopo e devera ser instalado pelo proprietario.

d) RODAPES: N3o haverd rodapés nas salas, ou seja, eles deverdo ser adquiridos pelo cliente. Nos

terragos do 62 pavimento — 42 andar — Pavimento Tipo Garden serdo em porcelanato onde este existir.

e) PORTAS: Nos acessos as salas e no banheiro PNE do pavimento (se existir), serdo portas de madeira
mecanicamente processada com borracha amortecedora antirruido marrom, cor natural para aplicagao
de verniz, marca PORMADE ou similar. As portas do terraco serdo de aluminio com pintura eletrostatica

cinza e vidro.

f) FERRAGENS: Nas portas de madeira as fechaduras e dobradigas serdo cromadas (PADO, IMAB, PAPAIZ

ou similar).

g) JANELAS: Serdo todas de aluminio com pintura eletrostatica cinza do tipo Structural Glazing. Nas

areas técnicas serdo venezianas de aluminio.

Rua Dr. Colares 855 — Ponta Grossa | (42) 3225-2455 — PR — 84010-010 — www.construtoraunisul.com.br
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h) VIDROS: Serdo lisos, fumé, e em espessuras compativeis com suas dimensdes.

i) GUARDA CORPOS DOS TERRAGOS: No Tipo Garden serdo de alvenaria acompanhando o padrdo de

revestimento da fachada seja pintura ou pastilha.

j) LOUGA SANITARIA: Nos banheiros PNE nos pavimentos tipo (se existir) serdo fornecidas bacias
sanitdrias com vélvula de descarga de cor branca (DECA linha Monte Carlo ou similar), lavatérios de
louga com coluna suspensa DECA e barras de apoio para atendimento de norma vigente.

k) METAIS SANITARIOS: Serdo fornecidos torneiras e acabamentos de registro (DECA linha Spot ou
similar) somente nos banheiros supra citados. Banheiros e copas que se localizarem dentro de areas
privativas ndo receberdo metais sanitarios.

1) PONTOS ELETRICOS: lluminagdo e tomadas em 127V, climatizagdo em 220V.

m) PONTOS TELEFONICOS, INTERFONE, PONTO DE TV, DADOS: Haver4 infraestrutura para passagem de

instalagGes de dados e voz em todas as salas comerciais.

n) SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA: As salas comerciais contardo com sistema de medig3o

individual de consumo de dgua com hidrémetros individuais.
1.2 - GARAGENS:

a) DEMARCAGAO: As vagas de garagem serdo para veiculos de porte médio, demarcadas no piso com

linhas divisdrias e identificadas com os respectivos nimeros.

b) PORTOES: Serdo basculantes em aluminio, automatizados, em chapa frisada com pintura

eletrostatica na cor cinza.

c) TETOS: As garagens terdo tetos com acabamento em nata de cimento com pintura com tinta latex

PVA, marca SUVINIL ou similar.
d) PAREDES: Serdo rebocadas e pintadas com tinta latex PVA, marca SUVINIL ou similar.
e) PISOS: Serdo cimentados.

2 - AREAS DE USO COMUM:
2.1- HALL DE ENTRADA DO EDIFICIO:
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a) TETO: Tera forro de gesso liso com acabamento em massa corrida PVA e pintura com tinta latex PVA,

marca SUVINIL ou similar.

b) PAREDES: Serdo rebocadas, com acabamento em massa corrida PVA e pintura com tinta ldtex PVA,

marca SUVINIL ou similar.

c) PISOS: Serdo revestidos com porcelanato 60x60cm retificado nas dreas comuns com circulagdo de
pessoas no pavimento térreo e hall dos andares que ndo forem privativos, além de banheiros, copas e

vestidrios de uso comum.
d) RODAPES: Serdo de porcelanato.

e) PORTAS: A porta de acesso ao edificio serd de aluminio com pintura eletrostatica cinza e com vidros.
Portas internas de acesso a banheiros, vestidrios e copa serdo de madeira mecanicamente processada
com borracha amortecedora antirruido marrom, natural para aplicagdo de verniz, marca PORMADE ou
similar. Nas escadas enclausuradas teremos portas corta fogo com TRRF compativel com o projeto. Por

fim no depésito de lixo serdo portas de correr em aluminio

f) FERRAGENS: Nas portas de madeira serdo fechaduras e dobradigas cromadas (LA FONTE fechadura
ref. 6521 — dobradiga ref. 90-3x2%-, IMAB, PAPAIZ ou similar).

g) MOBILIA: Ser3o fornecidos balc3o e cadeiras para portaria, dreas de espera, copa e vestidrio, todos
situados no pavimento térreo, incluindo elementos decorativos, conforme projeto de interiores a ser

definido pela Construtora.

h) Equipamentos: Serdo fornecidos computadores e elementos necessarios para controle de acesso,

incluindo catracas, conforme projeto de interiores a ser definido pela Construtora.

2.2 - ESCADARIA, SHAFTS, POCOS DE ELEVADORES, AREAS TECNICAS E HALL DOS PAVIMENTOS:

a) TETOS: Nas escadarias serdo rebocados com textura rolada ou acabamento em pintura com tinta
latex PVA, marca SUVINIL ou similar. Nas areas técnicas terdo acabamento em nata de cimento com
pintura com tinta Iatex PVA, marca SUVINIL ou similar. Nos halls do pavimento Garden e dos pavimentos

tipo, o forro sera removivel com placas de 625 X 625 mm.

Rua Dr. Colares 855 — Ponta Grossa | (42) 3225-2455 — PR — 84010-010 — www.construtoraunisul.com.br

Dr. Penteado de Aimeida, n° 60, Centro, Ponta Grossa, PR. Fone/WhatsApp (0*42) 3027-1135
www.orbienge.com.br

ORBISARE

e Consultoria Ambiental

Pégina1 43


http://www.orbienge.com.br/

0

Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV
UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA - EDIFIiCIO CIVIC HALL

b) PAREDES: No hall dos pavimentos serdo rebocadas com acabamento em pintura com tinta latex PVA,
marca SUVINIL ou similar, e nas escadarias serdo rebocados com textura rolada ou acabamento em

pintura com tinta latex PVA, marca SUVINIL ou similar.

c) PISOS: Os halls dos pavimentos serdo em piso porcelanato 60 x 60 cm retificado. Areas técnicas e
demais comodos de uso comum terdo pisos revestidos com porcelanato, marca Eliane, 45x45cm ou
similar. A escada de emergéncia terd piso revestido em cimento alisado com pintura. Quando existir
banheiro PNE de uso comum este ird receber piso de porcelanato 60 x 60cm retificado.
d) RODAPES: Ser3o todos do mesmo revestimento do piso, quando existir.

e) PORTAS E JANELAS: Em locais de acesso ao publico, quando existir, serdo de aluminio com pintura
eletrostatica cinza. Nos shafts serdo em chapa de MDP (marcenaria) dotado de fecho, com cor a definir.
Nas dreas técnicas serdo portas de giro de madeira mecanicamente processada com borracha
amortecedora antirruido marrom, natural para aplicagdo de verniz, marca PORMADE ou similar. No
acesso de servigo aos elevadores serdo em veneziana de aluminio na cor cinza.

2.5 - CASA DE BOMBAS:

a) TETOS: A casa de bombas terd teto com acabamento em nata de cimento com pintura com tinta latex

PVA, marca SUVINIL ou similar.

b) PAREDES: Na casa de bombas serdo rebocadas e pintadas com tinta latex PVA, marca SUVINIL ou

similar.

c) PISOS: Serdo cimentados.

d) PORTAS: Serdo de aluminio, com venezianas.
e) JANELAS: Serdo de aluminio, com venezianas.

2.6 — PAVIMENTACOES:

a) RAMPAS E CALGADA FRONTAL: As rampas de acesso as garagens e aos pedestres serdo em pedra

miracema ou em paver de concreto.

3 - EQUIPAMENTOS:
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3.1 - INTERRUPTORES, TOMADAS ELETRICAS E DE TELEFONE: Serdo fornecidos somente nas areas

comuns do empreendimento interruptores com nimero de teclas compativeis com os pontos

comandados. As tomadas serdo do tipo 2 polos + terra, marca PIAL, linha plus ou similar.

3.2 - LUMINARIAS NAS AREAS DE USO COMUM: No hall de entrada e hall dos pavimentos serdo de

embutir, tipo spot ou plafon. Nas 2 dreas de espera do Térreo estdo previstas lumindrias especiais da

marca TensoFlex ou similar. Nas garagens e escadaria serdo do tipo plafonier.

3.3 - TUBULAGOES: As instalagdes destinadas a dgua fria e esgoto serdo de PVC, marca TIGRE, AMANCO
ou similar. As instalagdes destinadas ao sistema de prevengdo de incéndios serdo em tubos de F.G.
(ferro galvanizado) e PPR através de hidrantes, sprinkler e extintores. As instalagdes destinadas a parte

elétrica e dados serdo em eletrodutos flexiveis e eletrocalhas.

3.4 - ELEVADORES: Ser3o 4 elevadores sociais com capacidade para 10 (dez) pessoas, com velocidade de
2,50 m/s, 21 paradas, revestidos internamente em chapa de ago inox, piso em placa de granito, portas
de chapa de ago pintado nos pavimentos tipo e subsolo e em chapa de ago inox lixado acetinado no
térreo, marca ATLAS, THYSSEN ou OTIS. Também teremos 1 elevador de atendimento exclusivo das
garagens com capacidade para 8 (oito) pessoas, com velocidade de 1,00 m/s, 5 paradas, revestidos
internamente em chapa de ago inox, piso em placa de granito, portas de chapa de ago pintado em todos
os pavimentos atendidos por ele (subsolo, térreo, G1, G2 e G3), marca ATLAS, THYSSEN ou OTIS. E por
fim 1 elevador de emergéncia situado dentro da escada enclausurada com capacidade para 8 (oito)
pessoas, com velocidade de 2,50 m/s, 20 paradas, revestidos internamente em chapa de ago inox, piso
em placa de granito, portas de chapa de ago pintado em todos os pavimentos desde o térreo até o 212

pavimento, marca ATLAS, THYSSEN ou OTIS.

4 - REVESTIMENTO EXTERNO, COBERTURA E IMPERMEABILIZAGOES:

4.1 — PAREDES EXTERNAS: Serdo rebocadas e revestidas com uma combinagdo de pastilhas de
porcelana, e textura projetada conforme definigdo da arquitetura. Esta previsto também um detalhe na
fachada frontal em marmore branco parand, porcelanato Apuan HW polido 160 x 320 Portinari ou
similar.

4.2 — MUROS DE DIVISA: Serdo rebocados e pintados com textura rolada, marca SUVINIL ou similar.

4.3 — COBERTURA: Serd constituida por estrutura metalica sobre a laje de cobertura, e telhas em chapa

galvalume TP40, espessura 0,50mm, cor natural.
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4.4 — IMPERMEABILIZACOES: Os reservatérios elevados e terragos serdo impermeabilizados com

argamassa polimérica, estruturada com tela de poliéster.

5 - OBSERVAGOES:
5.1 — QUALIDADE DOS MATERIAIS E SIMILARES: Todos os materiais especificados sdo de primeira

qualidade e a defini¢do dos similares sera feita em época oportuna.

5.2 — ITENS NAO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA:

e Revestimentos dos pisos internos das salas;

e Armdrios, cubas, bancadas, torneiras e demais acessorios e acabamentos hidraulicos e elétricos
para banheiros e copas situados em areas privativas;

e Instalagdo elétrica, dados, cftv, hidrdulica, climatizagdo, forro, paredes e revestimentos de
divisérias internas, piso elevado e portas internas nas areas privativas (salas comerciais),

e Aquecedores elétricos;

e Antena coletiva de TV;

e Lumindrias e lampadas;

e Mobilia de qualquer espécie e cortinas ou quaisquer outros itens considerados como

acessorios, exceto os previstos no andar térreo e ja mencionados acima.

Ponta Grossa, 17 de Maio de 2022.

ENG.°” HUDSON DA C. ZANONI JR.

PROJETOS E CONSTRUCOES

Q, 423225-2455 []428406-7200

www.construtoraunisul.com.br

Rua Dr. Colares 855 — Ponta Grossa | (42) 3225-2455 — PR — 84010-010 — www.construtoraunisul.com.br

Dr. Penteado de Aimeida, n° 60, Centro, Ponta Grossa, PR. Fone/WhatsApp (0*42) 3027-1135
www.orbienge.com.br

Pégina1 46


http://www.orbienge.com.br/

0

Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV
UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA - EDIFIiCIO CIVIC HALL

18.6  ANEXO VI - CARTA RESPOSTA TECNICA DA SANEPAR

/L Protocolo n° 17.804.599-7 Pt
- SANEPAR PS?)NA

GOVERNO DO ESTADO

CARTA RESPOSTA A VIABILIDADE

Ponta Grossa, 04 de abril de 2022.
Prezados Senhores,

Em resposta a solicitagdo de Viabilidade Técnica, protocolada sob o numero 207/064/21
referente ao abastecimento de &gua e esgotamento sanitario para o empreendimento denominado
Edificio Comercial em Alvenaria, com 49 unidades comerciais, localizado na Avenida Visconde
de Taunay esquina com a Rua Bolivia, no bairro Ronda, no municipio de Ponta Grossa, Parana,
temos a informar:

AGUA

O empreendimento podera ser interligado na rede abastecimento de agua em tubulagéo de
PVC DN 50mm, passando ao lado do empreendimento na Rua Bolivia.

Havendo assim a possibilidade de atendimento das instalagdes hidraulicas do mesmo pelas
redes da SANEPAR. Ressalta-se que analise realizada caracteriza-se para uma vazédo de 49

unidades comerciais (800 m3/més), conforme Carta de Consulta Prévia de 23 de margo de 2022.

Ponto de interligacao:

Diametro da tubulag&o no ponto de interligagdo: DN5SOmm.

ESGOTO

O empreendimento podera ser interligado na rede coletora de esgoto em Ceramica
DN150mm, passando ao lado do empreendimento na Rua Bolivia, com destinagédo dos efluentes a
Estagéo de Tratamento de Esgoto — ETE Ronda. Havendo assim a possibilidade de atendimento das
instalagdes hidraulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR.

Vale ressaltar que tal opgéao necessita de estudo hidraulico e topografico mais apurado para
sua confirmagao.

Ponto de interligagao:
Profundidade ponto de interligagdo: 0,90 metros (profundidade aproximada).

Diametro no ponto de interligagéo: DN150mm.

SANEPAR — Geréncia Regional de Ponta Grossa — GRPG
Rua Balduino Taques, 1150- Centro — Ponta Grossa - Pr
Telefone: (42) 2102 4655
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/‘ Protocolo n° 17.804.599-7
— SANEPAR

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

NOTAS GERAIS

A Carta Resposta a Viabilidade é valida pelo periodo maximo de doze meses a partir desta
data, sendo que as redes, faixas de serviddo e obras especiais necessarias serdo de
responsabilidade do empreendedor e que, apos o recebimento da obra, a SANEPAR assumira a
responsabilidade pela operagdo e manutengéo do sistema das redes de agua e esgotos. Se nesse
periodo o empreendedor ndo der entrada do Projeto Hidro-Sanitario junto a SANEPAR sera
necessario iniciar todo o processo novamente com um novo pedido de estudo de viabilidade técnica.

O Manual de Projetos Hidro-sanitarios esta disponivel no seguinte enderego:
http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/projeto-hidrossanitario.

)RS 3\, N§(\\OQ
Eng® Slivianara Buss Laroca
Analise de Projetos Hidrossanitarios PHS
Geréncia Regional de Ponta Grossa - GRPG

SANEPAR - Geréncia Regional de Ponta Grossa — GRPG
Rua Balduino Taques, 1150— Centro — Ponta Grossa - Pr
Telefone: (42) 2102 4655
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18.7 ANEXO VI - CARTA RESPOSTA TECNICA DA COPEL

Péagina: 1 de 1

<% copeL

. . A &
4 Companhia Paranaense de Energia PARANA
GOVERNO DO ESTADO

Protocolo: 01.20222873148720
Ponta Grossa, 19 de Abril de 2022.

UNISUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

jessica@orbienge.com.br / celia@orbienge.com.br, -

CEP:

VIABILIDADE TECNICA/OPERACIONAL PARA IMPLANTAGAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DA COPEL

Em atendimento a sua solicitacdo, comunicamos que ha viabilidade técnica/operacional para implantagédo de rede de
energia elétrica no empreendimento abaixo identificado:

Empreendimento| Edificio Comercial | Oficio:
Local Avenida Visconde de Taunay, 706
Municipio Ponta Grossa | Unidades: 49

Informamos, ainda, que para a determinagdo do custo da obra e de seu prazo de execugdo é necessaria a
apresentacédo do projeto definitivo do empreendimento, devidamente aprovado por érgédo competente.

Poderd, ainda, optar pela contratagéo particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboragdo do
projeto e execugdo da obra, cuja relagéo esta disponivel no site www.copel.com, através do caminho: O que vocé quer
fazer? / Fornecedores e parceiros / Cadastro de fornecedores / Consulta / Informagdes / Construgdo de redes por
particular # Empreiteiras. As normas técnicas aplicaveis estdo disponiveis no mesmo endereco, através do caminho: O
que vocé quer fazer? / Fornecedores e parceiros / Normas Técnicas / Projeto de redes de distribuicdo e Montagens de
redes de distribuigéo.

Atenciosamente,

Aprovado Eletronicamente
FABIO VITORIA RODRIGUES

VPRCSL - DV PROJ DE REDES CENTRO SUL

Recebido em / /

ST PROJETOS PONTA GROSSA - R. JOAQUIM NABUCO, 184 - CEP 84026-800 - PONTA GROSSA - PR - Fone: (42) 3220-2218
www.copel.com

Documento aprovado eletronicamente pela parte Copel Distribuicio SA. Workflow 172636454 em 19.04.2022 - Por FABIO VITORIA RODRIGUES
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18.8  ANEXO VIl - CARTA RESPOSTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA DE PONTA GROSSA .

; ‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
i DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

SM A Rua Ricardo Wagner, 285 | Olarias | Ponta Grossa | PR | 84035-220 bONf' rr dSéA
Fone (42) 3220-1000 | Ramal 2308

2

Certiddo SMMA/DSA 002/2022 Ponta Grossa, 09 de margo de 2022.

CARTA DE VIABILIDADE

Verificando em nossos registros, constatamos que, em conformidade com o Plano Técnico
Operacional vigente na data desta certiddo, o empreendimento EGD574 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA, localizado na Estrada Jodo Henrique Van Wilpe, s/n2, bairro Jardim Carvalho neste Municipio,
processo 6032/2022, poderd ser atendido regularmente pelos servicos de coleta de residuos sélidos da
seguinte forma:

-Rejeitos e orgénicos: segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, a partir das 07:00 horas
(diurno)

-Recicldveis: A Coleta Seletiva nid abrange o endereco referido.
Caso o empreendimento venha a dispor de uma portaria de acesso, este devera:

- Dispor a drea para Armazenamento Final dos residuos em terreno de propriedade do
empreendimento, com acesso direto pela via_publica e ndo disposta no passeio, e com
dimensdes e altura compativeis com a ergonomia da equipe de coleta. O Armazenamento Final
deverd conter compartimentos independentes e capacidade compativel com a geracio de cada
uma das trés categorias de residuos, a saber: reciclavel, orgénico e rejeito.

- Possuir, conforme estabelecido no Decreto Municipal 10.994/16, Plano de Gerenciamento de
Residuos Sélidos-PGRS aprovado junto a SMMA, e atualizado anualmente.

Cabe esclarecer que o processo de andlise do EIV medidas compensadoras poderdo ser solicitadas
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente dependendo do impacto ambiental da atividade a ser
instalada.

Atenciosamente,

ny.

miro R. BiancHini Filho
Divisdp de Resfduos Sélidos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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18.9 ANEXO IX - RESPOSTA A SOLCITAGAO QUANTO A VIABILIDADE AMTT

Protocolo: 256359/2022

Requerente

CNPJ/CPF: 76.166.073/0001-10

Nome: UNISUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereco: DOUTOR COLARES 855, CENTRO - PONTA GROSSA - PR

Endere¢o complementar: Rua Doutor Colares, 855 -Centro - Ponta Grossa - PR
Telefone: (42) 3225-2455

Celular: (42) 3027-1135

Emall: jessica@orbienge.com.br

Nome

Informagdes do Processo Externo
Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

CEP: 84010010

Endereco: Rua Doutor Colares 855
Bairro: Centro

Complemento:

Email: jessica@orbienge.com.br
Celular: (42)3027-1135

Dt. Nascimento: 30/08/ 1999
Sexo:

Escolaridade:

Assunto/Motivo

2288 - DETRA - Alteragéo de Linha ou Horario de Onibus

Requerimento Observacao

Solicitagao de viabilidade do EIV Sem observacao

25/05/2022-10:34
25/05/2022 - 10: 34 - Em tramite - ENCAMINHADO - DIEGO FELIPE VAZ

710 - DETRA - Departamento de Transporte - 0 dias neste local

informo que ha viabilidade do transporte publico no enderego mencionado.

25/05/2022 - 10:33
25/05/2022 - 10:33 - Em tramite - RECEBIDO - DIEGO FELIPE VAZ

903 - AMTT - Diviséo de Transportes Urbanos - 0 dias neste local

25/05/2022 - 10:32
25/05/2022 - 10:32 - Em tramite - ENCAMINHADO - MARIANE ALVES DOS SANTOS

903 - AMTT - Divisdo de Transportes Urbanos - 0 dias neste local

25/05/2022-10:31

25/05/2022 - 10:31 - Em tramite - RECEBIDO - MARIANE ALVES DOS SANTOS

710 - DETRA - Departamento de Transporte - 0 dias neste local

25/05/2022 - 10:22

25/05/2022 - 10:22 - Em tramite - ENCAMINHADO - ABERTURA EXTERNA PROTOCOLO

710 - DETRA - Departamento de Transporte - 0 dias neste local

25/05/2022 - 10:22 - Em tramite - ABERTO - ABERTURA EXTERNA PROTOCOLO

1197 - Protocolo Online - 0 dias neste local

AGOES

Pessoas Extras

E-mail Telefone Tipo Local de Trabalho

Avaliagdo

Processo ainda nao foi arquivado paraser avaliado.
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Ordem Situagdo Status Data Hora Local Caixa Dias Usuario

] Em tramite ENCAMINHADO 25/05/2022 10:34 710 - DETRA - Departamento de Transporte 0 DIEGO FELIPE VAZ

5 Em tramite RECEBIDO 25/05/2022 10:33 903 - AMTT - Divisdo de Transportes Urbanos 0 DIEGO FELIPE VAZ

4 Em tramite ENCAMINHADO 25/05/2022 10:32 903 - AMTT - Divisdo de Transportes Urbanos 0 MARIANE ALVES DOS SANTOS

3 Em trémite RECEBIDO 25/05/2022 10:31 710 - DETRA - Departamento de Transporte 0 MARIANE ALVES DOS SANTOS

2 Em tramite ENCAMINHADO 25/05/2022 10:22 710 - DETRA - Departamento de Transporte 0 ABERTURA EXTERNA PROTOCOLO

1 Em tramite ABERTO 25/05/2022 10:22 1197 - Protocolo Online 0 ABERTURA EXTERNA PROTOCOLO
Documentos Exigidos Arquivos Digitais

2

Cligue aqui ou arraste os arquivos para esta area. Tamanho méaximo por arquivo: 500 MB

Pedido Viabilidade.pdf - Usuario: USER_EXTERNO - Data: 25/05/2022 10:22:32 - Nao (@i ©

CNPJ Unisul.pdf - Usuario: USER_EXTERNO - Data: 25/05/2022 10:22:33 - Nao Anaiis{%) € € ©

Croqui Unisul jpeg - Usuario: USER_EXTERNO - Data: 25/05/2022 10:22:33 - Nao Anali@i€)) €@ @

Projetos Unisul.pdf - Usuario: USER_EXTERNO - Data: 25/05/2022 10:22:35 - Nao Andd) @ @
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18.10 ANEXO X - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT ARQUITETO E URBANISTA

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: RODRIGO NUNES XAVIER CPF: 054.XXX . XXX-05
Titulo Profissional: Arguiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 000A611239

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: NAQ REGISTRADO Maodalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 25/05/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participacdo: INDIVIDUAL

Tipologia: Comercial

2.1 Valor do RRT

Atencao: Este item sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacao do pagamento pela
compensacao bancaria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentacao do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Orbienge Ltda CPF/CNP): 12, XXX, XX X/0001-76

Tipo: Pessoa juridica de direito privado Data de Inicio: 01/04/2022

Valor do Servico/Honorarios: R$1.500,00 Data de Previsao de Término:
10/06/2022

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 84051000 N2 SN

Logradouro: VISCONDE DE TAUNAY - DE  Complemento: ESQUINA COM RUA

601/602 A 1988/1989 BOLIVIA

Bairro: CENTRO Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Tecnico

ESTUDO ELABORADO PARA APRESENTACAO DE EIV JUNTO AO IPLAN DE PONTA GROSSA, PARA FINS DE SOLICITACAO DE
ALVARA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO COMERCIAL PERTENCENTE A EMPRESA UNISUL PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA,
DE CNPJ| 76.166.073/0001-10. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR: RODRIGO NUNES XAVIER, ARQUITETO E
URBANISTA, CAU A61123-9, PROFISSIONAL AUTONOMO, PRESTADOR DE SERVICO A EMPRESA ORBIENGE LTDA.ME,
QUTROS PROFISSIONAIS ENVOLYIDOS: JESSICA LIZIANE GADOTTI, CREA PR-181918/D, GEOGRAFA; CELIA REGINA LUCAS
MIARA, CREA PR-27593/D; ORBIENGE LTDA, ME, EMPRESA DE DIREITO PRIVADO DE CONSULTORIA AMBIENTAL CREA 50629,

3.1.3 Declaracdo de Acessibilidade
Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso pablico ou privativas de uso coletive, conforme § 19 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica
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Verificar Auteticidade

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Quantidade: 1
Unidade: unidade

N2 do RRT Contratante
NAO REGISTRADO Orbienge Ltda

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Forma de Registro Data de Registro
INICIAL 25/05/2022

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagtes, sob as penas previstas na legislagao vigente, gue as informagtes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil,

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista RODRIGO NUNES XAVIER, registro
CAU n@ 00DAB11239, na data e hora: 25/05/2022 10:40:42, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:/fsiccau.caubr.gov.brfapp/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A gutenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitps:{fsiccau.caubr.gov. brfapp/view/sight/extemo?orm =Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:

25/05,/2022 as 10:45:26 por: siccau, ip 10.128.0. 1.
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18.11 ANEXO XI - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART GEOGRAFA
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1720222754471

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsdvel Técnico
JESSICA LIZIANE GADOTTI
Titulo profissional:
GEOGRAFA

RMP: 1718864191
Carteira- PR-181918/D
2. Dados do Contrato
Contratante: ORBIENGE LTDA CHP.J: 12.127.927/0001-76
RUA DOUTOR PEMTEADO DE ALMEIDA, 60
CENTRO - PONTA GROSSA/PR 84010-240
Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 18/04/2022
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privade) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
AV VISCOIMNDE DE TAUMAY, S/1H°
ROIMDA - POMNTA GROSSA/PR 64051-000

Data de lnicio: 18/04/2022 Previsao de término: 17/06/2022 Coordenadas Geograficas: -25 09678 x -50,170853
Proprietarioc. UNISUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA CIPJ: 76.166.073/0001-10
4, Atividade Técnica
Elaboragao Quantidade Unidade
[Estudo] de Relatdro de Impacto de Vizinhanca Ambiental - RIVA 1,00 UMID

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

EINV ELABORADO EM PARCERIA COM A EMPRESA ORBIEMGE LTDA ME E O ARQUITETO RODRIGO MURMES XAVIER CAU AB11239

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

Documento assinado eletronicamente porJESSW(A LIZIANE GADQTTI, registra radapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

Crea-PR PR-181918/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha,

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
na data 25/05/2022 e hora 17h00.

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ARTsera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Conseing Raaions | 0o Engenharm
« g ies b P sind

ACesso NDSSO Site WL Crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

ORBIENGE LTDA - CNPJ: 12.127.927/0001-76

Valorda ART: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720222754471

A autenticidade desta ART pode ser verificada em hitps://servicos.crea-pr.org.bripublico/ar
Impresso em: 25/05/2022 17:01:14
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ART de Obra ou Spefi'vi;ci
1720222754668

»# daly Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
e Lel n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

5%

g %‘;g Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
o ,‘/

1. Responsdvel Técnico

CELIA REGINA LUCAS MIARA
Titulo profissional:
ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: QRBIENGE LTDA

RMP: 1701370689
Carteira- PR-27593/D
Registro/Visto: 50629

2. Dados do Contrato
Contratante:. UNISUL PROJETOS E CONSTRUCQES LTDA
RUA DR. COLARES, 855
CENTRO - PONTA GROSSA/PR 84010-010
Celebrado em: 18/04/2022
Tipe de contratante: Pesseoa Juridica (Direito Privado) brasileira

CHPJ: 76.166.073/0001-10

Contrato:  (Sem numero)

3. Dados da Obra/Servigo
AV VISCOMDE DE TAUMAY, S/I°
ROINDA - PONTA GROSSAPR 84051-000
Data de Inicio:  15/04/2022 Previsdo de término: 10/06/2022

Finalidade: Comercial
Proprietarioc UNISUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

4. Atividade Técnica
Elaboragdo
[Estudo] de Relatorio de Impacto de Vizinhanca Ambiental - RIVA
Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

Coordenadas Geograficas: -25 096771 x -50,170838

CHPJ: 76.166.073/0001-10

Quantidade Unidade
1,00 UHID

5. Observagdes

EIV e RIV elaborado em parceria com o Arg. Urbanista Rodrigo MNunes Xavier, CAU AG11239

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por CELIA REGINA LUCAS MIARA, registro
Crea-PR PR-27593/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha,
na data 25/05/2022 e hora 17h04.

UNISUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 76.166.07 3/0001-10

Valor da ART: RS 88,78

8. Informagdes
- A ART é vilida somente guando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vincule contratual.

CREA-PR

Genrsclha Rogioral do Enganhara
w dgrunaric e Par ama

ACesso Nosso site wiww.crea-pr.orgr
Central de atendimento: 0800 041 0087

Nosso nlimero: 24101017 20222754668

A autenticidade desta ART pode ser verificada em hitps://fservicos.crea-pr.org.br/publico/art E].|

VWYL CrEd-pr.org.br
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Impresso em: 25/05/2022 17:05:11 +
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